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ce) ARTYLIER JA; 
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wieże pancerne. — Przyrządy centralne do kiero- 
wania ogniem. — Korektor do strzelania przeciw- 
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wytwórni wodoru. katalitycznego, syntetycznego 
kwasu azotowego, związków azotowych i t. p. 
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Budowa i urządzenia portów, budowa linji kolejo- 
wych, centrali wodno-elektrycznych i t. p. 
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SŁOWO WSTĘPNE. 


Coraz bardziej rozwijające się dziedziny wiedzy artyleryjskiej 
zarówno w dziale taktyczno-linjowym jak i w dziale technicznym, wy- 
magają od współczesnego artylerzysty ciągłej i nieustannej pracy nad 
sobą, gdyż nie wystarcza już posiadać dobrze w pamięci zasób wia- 
domości uzyskanych w szkołach lub na kursach, natomiast: koniecz- 
nem jest dążyć do pogłębienia posiadanej wiedzy i nie zrywając kon- 
taktu z nauką, nie zasklepiając się w ramkach działalności ściśle 
tachowo-praktycznej, — przyjmować jeżeli nie czynnie, to przynaj- 
mniej biernie, udział w ruchu umysłowym swej broni i służby, gdyż 
w przeciwnym razie grozi zasklepienie się w zacoianych kształtach, 
a to w myśl maksymy: „kto nie kroczy naprzód, cofa sie”. 


Wyżej wymienione dwa działy wiedzy artyleryjskiej, jakkolwiek 
tworzące nierozerwalną całość, wymagają jednak niejednokrotnie 
różnego ujęcia; prócz tego wzgląd ma konieczność nieodstraszania od 
wydawnictwa tych kolegów, którzy dla tych lub innych przyczyn, 
uważają się jeszcze za nieprzygotowanych do studjowania kwestyj 
ujętych w sposób niezupełnie elementarny, zmusił czynniki Instytutu 
Badań Materjałów Uzbrojenia już w r. 1927 do rozważenia sprawy 
takiej organizacji wydawnictwa; aby takowe — służąc nietylko ce- 
łom popularyzacji, ale przedewszystkiem pogłębiania wiedzy, — 
koncentrując w sobie całość nierozerwalnie związanego ze sobą ma- 
terjału artyleryjskiego zarówno taktycznego jak i technicznego, — 
mogło jednak zarówno pod względem swej formy, jako też i ujęcia 
spraw, odpowiedzieć wymaganiom wszystkich poszczególnych ka- 
tegoryj czytelników „Przeglądu Artyleryjskiego"; przy rozważaniu 
tej sprawy wychodzono z założenia, że zcentralizowanie całego ma- 
terjału w jednem, jednolitem wydawnictwie nie jest celowe właśnie 
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z powodu konieczności niejednolitego częstokroć spososbu ujmowa- 
mia poszczególnych kwestyj przez „Przegląd Artyleryjski” porusza- 
nych, i że skądinąd wyeliminowanie z „Przeglądu Artyleryjskiego” 
całkowicie materjału technicznego i przeniesienie takowego do ogól- 
no-wojskowego czasopisma technicznego, jak to jest zrobione np. 
w Rosji Sowieckiej (Wojna i Tiechnika), jest bardzo niewskazane 
dla artylerji, gdyż w naszych warunkach, błąkając się w obcych wy- 
dawnictwach, cała literatura techniczno-artyleryjska straciłaby ści- 
sły kontakt z pracą artylerji linjowej, co jest niedopuszczalne. Podzie- 
lenie materjału pomiędzy dwa zupełnie niezależne od siebie wy- 
dawnictwa artyleryjskie zostało również uznane za niewskazane, 
nietylko ze względu na stosunkowo małą liczbę autorów i prac, ale 
również i z tego powodu, iż wydawnictwo specjalnie techniczno-ar- 
tyleryjskie o możliwie wysokim poziomie naukowym nie znalazłoby 
w naszych warunkach dostatecznej ilości prenumeratorów i nie speł- 
niłoby swego zadania pogłębienia wiedzy w szerokich kołach arty- 
lerzystów, natomiast spowodowałoby brak dostatecznej łączności 
między techniką a linią. 

Zdamiem Instytutu Badań Materjałów Uzbrojenia najlepsze roz- 
wiązanie polegałoby na formalnem rozdzieleniu materjału przy za- 
chowaniu faktycznej jedności wydawnictwa, pozostawiając cały ma- 
terjał w rękach jednego Ścisłego Komitetu Redakcyjnego i jednej Re- 
dakcji i orgamizując wydawnictwo tak, aby całość jego trafiała do 
rąk wszystkich obecnych czytelników Przeglądu, co postanowiono 
uskutecznić w sposób następujący: 

1) Ogłaszać w miesięczniku „Przegląd Artyleryjski” materjał tak- 
tyczno-linjowy i ogólny (np. artykuły historyczne z dziedziny arty- 
lerji) zaś z mat.-technicznego tylko artykuły opisowe oraz takie, za- 
kres których nie przekracza elementarnego przygotowania z za- 
kresu nauk matematyczno-przyrodniczych. 

2) Materjał, wymagający głębszego przygotowania (w tej liczbie 
i materjał chemiczny) ogłaszać pod postacią specjalnego kwartal- 
nika, zatytułowanego „Wiadomości techniczno-artyleryjskie”, stano- 
wiącego dodatek bezpiatny do odnośnych NN, „Przeglądu Arty- 
leryjskiego”. 

Dzięki zarówno moralnemu, jak i materjalnemu poparciu tego 
projektu przez Departament Uzbrojenia, przeprowadzenie go w ży- 
cie staje się obecnie możliwem; wydanie niniejszego Nr. 1 „Wiado- 
mości Technicznych“ jest pierwszym krokiem na tej drodze. Nie 
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wątpię, iż tak ujęty bezpłatny fachowy dodatek do „Przeglądu Ar- 
tyleryjskiego” spełni swe zadanie zarówno przez pogłębienie wiedzy, 
pracujących — zwłaszcza w dziale technicznym p. p. oficerów, któ- 
rzy niejednokrotnie będą mogli czerpać zeń wiadomości potrzebne 
nawet do bezpośredniego wykorzystania na gruncie służbowym, jako 
też i przez zainteresowanie szerszych kół sprawą techniki artyleryj- 
skiej oraz pobudzenie ich do współpracy w tym względzie, — gorąco 
polecam go uwadze p. p. czytelników Przeglądu. 


Kierownik Instytutu Badań Materjałów Uzbrojenia 


(7) P. Niewiadomski pułkownik-inżynier. 
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ROZWAŻANIA NAD WZOREM” = 5, 


SŁUŻĄCYM DO OBLICZANIA ROZW AR- 
CIA (PARALAKSY). 


CZĘŚĆ I. 
Rozdział 1; Wstęp. Wzór zasadniczy `). 


Każdy z nas zdaje sobie sprawę z ważności powyższego wzoru, 
który mimo swej prostoty, jest używany bardzo często przez ofice- 
rów artylerji w polu. Z tego powodu uważamy za odpowiednie po- 
dać kilka uwag o nim, tymbardziej, iż w znanej nam literaturze 
artyleryjskiej, jak naszej, tak i obcej, zagadnienia tego, ujętego 
w taki sposób, nie poruszano. 

Istnieje bowiem wiele zagadnień, które w wykładach instrukcji 
strzelania pomija się zupełnie albo ujmuje się bardzo krótko, uwa- 

żając, iż są one tak proste, tak przejrzyste, iż nie potrzeba im 
' udzielać zbyt dużo miejsca i czasu, a wystarczy poprzestać na ele- 
mentarnych i krótkich wywodach. 


Do takich pozornie prostych, a w rzeczywistości skomplikowa- 
nych zagadnień, należy między innemi teoretyczne rozpatrzenie błę- 
dów, popełnianych przy obliczaniu rozwarcia. 


*) Przyjęte znakowania: rozwarcie — p ; tysiączna zwykła — t. zw. lub t 
(nazywam ją częstokroć poprostu tysiączną); tysiączna rzeczywista — t. rz. Nie 
zastosowałem tutuj znakowania tych wielkości, przyjętego obecnie w Ofic. Szk. 
Art, ponieważ praca niniejsza była gotowa zupełnie do druku przed uchwałą 
o znakowaniu, obowiązującem tymczasowo w tej Szkole. 


a: 


Brak czasu oraz słabe przygotowanie matematyczne ogółu słu- 
chaczy, wreszcie praktyczny sposób: kształcenia, stosowany we 
'wszystkich prawie szkołach i kursach artylerji, nie pozwalają poru- 
szać wszystkich zagadnień instrukcji strzelania na poziomie akade- 
mickim. Tak więc np. przy rozpatrywaniu wzoru P=5 podaje sie 
zazwyczaj prosty sposób dowodu tego wzoru bez żadnej dyskusji, 
gdyż przedewszystkiem chodzi o to, by nauczyć słuchacza sprawnie 
wzór ten stosować w praktyce, a pomija się zupełnie badanie teo- 
retyczne samego wzoru i błędów, zachodzących przy jego zasto- 
sowaniu. 

Jednakże w Świadomości niejednego oficera artylerji przy stu- 
djowaniu instrukcji strzelania nieraz powstają wątpliwości i rodzą 
się zapytania: „skąd? dlaczego? na jakiej podstawie?" 

Uważamy, iż odpowiedzi na tego rodzaju zapytania, na które 
niema czasu na kursach przeszkolenia, powinny właśnie znaleźć 
miejsce na łamach naszego czasopisma fachowego. 


W tem przeświadczeniu zajmiemy się rozważaniem nad wzo- 
F ; h 
rem p =y» a nie będąc skrępowani żadnym programem szkolnym, 


będziemy mogli w razie potrzeby stosować nietylko elementarne 
sposoby dowodzeń: ale, gdy zajdzie tego potrzeba, uciec się również 
i do pomocy geometrji analitycznej, rachunku różniczkowego i te- 
orji błędów. 


/ 5 
Rys.9, 


Przystąpmy więc do właściwego tematu. 

Ponieważ wzór rozwarcia wyraża wartość p w funkcji dwóch 
parametrów F i D , jest wskazane, badając go dokładnie, objaśnić 
wielkość możliwych błędów, zależnie od omyłek w pomiarze Fi D 
oraz wskutek nieścisłości samego wzoru. Przypomnijmy sobie prze- 
dewszystkiem określenie rozwarcia i wprowadźmy zasadniczy wzór. 

Rozwarciem **) punktu O względem odcinka BC nazywamy 
kąt COB pod którym widać odcinek BC z punktu O (Rys. 1 i 2). 
Jest to więc kąt, zawarty pomiędzy prostemi, łączącemi ten punkt 
z końcami odcinka BC. 

Oczywiście BC nie jest zawsze prostopadłe do OB lub OC 
(rys. 1), a naogół biorąc tworzy z niemi kąty nierówne 90% (rys. 2). 
Odkładając rozpatrzenie takiego wypadku ogólnego do części 2-ej 
pracy niniejszej, rozpatrzymy przedewszystkiem wypadek poszczegól- 
ny, gdy BC jest prostopadłe do OB. Z trójkąta prostokątnego COB 
(rys, 1)., w którym kąt COB= pjest rozwarciem odcinka BC, mamy: 


BC=OB, tgp 


**) Rozwarcie nazywano do niedawna „paralaksą“ za przykładem artylerji 
francuskiej, Paralaksa, słowo używane od wielu lat w astronomii i kosmografji po- ` 
chodzi od słowa greckiego „parallaksis' (MapílMoaE:) t. zn. odchylenie, zboczenie. 
Słynny profesor uniwersytetu Wileńskiego Jan ŚNIADECKI (1756—1830). który 
tyle terminów matematycznych językowi naszemu przyswoił, nie znalazł, w swoim 
czasie, żadnego słowa polskiego na określenie parałaksy. W tomie III na str. 144 
swych dzieł (wyd, M. Balińskiego Warszawa 1836—9) Śniadecki nadmienił tylko: 
iż „paralaxa to słowo jest wytłumaczone przez dwugląd w książkach elementar- 
nych*. Uważając najwidoczniej przekład ten za niewłaściwy, używał stale słowa 
»paralaksa", a nie „dwugląd”, który nie daje właściwego pojęcia o istocie rzeczy, 

Rozwarcie, słowo przyjęte przez Kom. Regulaminową (przy Dep. Art.) na 
oznaczenie paralaksy, jest oddawna używane w mowie potocznej, jak np. „roz- 
warcie drzwi, okien, wrót“ t. zn. otworzenie, rozchylenie. W geometrji używa się 
nieraz słowa rozwarcie, np.: „rozwarcie cyrkla“, „kąt o mniejszem, większem roz- 
warciu . 


skad tgp = -2 
F | 
albo gp => (1) 


gdzie jak F, tak i z są wyrażone w metrach. 
Ze wzoru (1) mamy: 


P=arctg > (2) 


Wzór tego rodzaju nie byłby dogodny do obliczeń polowych, 
dlatego zmuszeni jesteśmy zrobić następujące przybliżenie. 

Jak wiadomo, przy niewielkich kątach można zamiast linji tan- 
gensa pewnego kąta wziąć łuk, temu kątowi odpowiadający, a więc 
na wzorze (1) zamienić możemy tgp na p, pisząc poprostu: 

Bin (3) 
Ponieważ z prawej strony dzielimy metry na metry, zatem iloraz Z 
jest liczbą oderwaną, a więc p w myśl (3) wzoru zostało wyrażone 
w t. zw. „mierze łukowej” (radjanach). Ażeby wyrazić ten kąt 


w tysiącznych rzeczywistych, musimy, jak wiadomo) miarę łukową 
pomnożyć przez 1000, Mamy zatem: 


y F 
p=7 1000= >, (4) 
/ 1000 
Ponieważ OB=x metrów==D kilometrów, to 
1000 D=x 
czyli DE -5 000 (5) 


Z porównania wzorów (4) i (5), mamy: 


_ F [metry] 
BD [kilometry] 


Wzór ten wyraża więc szukane rozwarcie (kąt COB) w.tysiąc z- 
nych rzeczywistych w założeniu, iż wskutek małości kąta 
tangens tgp. może być przyjęty jako równy p (w mierze łukowej). 

W zastosowaniach praktycznych uważamy wszakże, iż rozwar- 


(6) 


1) p. mój poprzedni artykuł p. t. „Miary kątowe". Przegl. Art. r. 1928 
Nr. 5, str. 425. 
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cie "uzyskane ze wzoru (6) podaje odrazu kąt p w tysiącznych 
zwykłych), Widzimy więc, iż z powodu tych przybliżeń wz. (6) 
nie jest ścisły matematycznie, jednakże, jak się przekonamy, ścisłość 
jego w” zastosowaniach praktycznych jest zupełnie wystarczająca» 

Wzór (6) pozwala wogóle obliczyc jedną z trzech wielkości F, D 
lub p, jeżeli dwie inne są poprzednio zmierzone lub znane. W arty- 
kule niniejszym zajmiemy się tylko tym wypadkiem, gdy F í D zo- 
sostały zmierzone lub „ocenione“ i przy pomocy wzoru (6) poszuku- 
jemy rozwarcia p, 

Przy obliczaniu rozwarcia popełniamy zazwyczaj błędy, bądź 


to wskutek wymienionych powyżej niedokładności wzoru P=D; 


bądż też z powodu błędów w pomiarze odległości F i D. Z tego 
powodu wartość p faktyczna nieraz znacznie się różni od obliczonej 
ze wzoru (6). Dla rozróżnienia tych wielkości w dalszych rozważa- 
niach nazywać będziemy rozwarciem istotnem (p;) kąt, pod 
którym rzeczywiście widzi się odcinek BC (rys. 1) z punktu O, oraz 
rozwarciem obliczonem (ps) — wartość rozwarcia, uzyskaną 
obliczeniem ze wzoru (6) lub (1), a więc obarczoną błędami: w pierw- 
szym wypadku wskutek niedokładności wz. (6), w drugim — wsku- 
tek błędów w pomiarze odległości F i x (t. j. D). 


Rozdział 2. Błędy w obliczeniu rozwarcia w założeniu. iż odle- 
glosé F i D są zmierzone bezwzględnie dokładnie (bez błędu). 


Ażeby sobie ułatwić badanie wzoru zasadniczego (6) zakłada- 
my narazie, iż odległości F i D są zmierzone z matematyczną do- 
kładnością. Rzecz prosta, w praktyce jest to niemożliwe do osią- 
gniecia nawet przy najdokładniejszych pomiarach. Jednakże, dzięki 
temu założeniu teoretycznemu. wyłączamy narazie wpływ błędów 
w pomiarze odległości F i D na wynik obliczenia po, a uwypuklamy 
za to wpływ błędów wynikających z niedokładności samego wzoru. 


Jak widać z poprzedniego rozważania (rys. 1) zamiast dokła- 
dnego wzoru (1), wyrażającego tangens kąta p, używamy wzoru 
przybliżonego (3), a właściwie (6), w którym ściśle biorąc, kąt p jest 
wyrażony w tysiącznych rzeczywistych. Liczbę p. otrzymaną z obli- 
czenia uważamy wszakże za tysiączne zwykłe. 


2) loc. cit. porównanie tysiącznej zwykłej z rzeczywistą. Oprócz wz. (6), po- 
dającego w przybliżeniu rozwarcie w tysiącznych zwykłych, istnieją jeszcze dwa 
analogiczne wzory, wyrażające rozwarcie w decygradusach. Dowód tych wz. po- 
daliśmy w dodatku do nin. artykułu. 


a RTO 


A więc, przy obliczeniu rozwarcia zapomocą wzoru (6) ro- 
bimy dwa jednoczesne przybliżenia: 

1) uważamy linję tangensa kąta za łuk (CB za AB, rys. 1); 

2). liczbę p tysiącznych rzeczywistych, otrzymaną z obliczenia 
uważamy ża p tysiącznych zwykłych. 

Wskutek tych założeń, dogodnych w praktyce, popełniamy stale 
dwa błędy, a mianowicie: 

1) Błąd wskutek pierwszego przybliżenia — Ay 

2) n " drugiego E — A 2 

Błędy "te zachodzą stale, 'składając się w błąd wypadkowy, 
który oznaczymy A». 

Błędy A,, As, i A. powodują mniejszą lub większą różnicę mię- 
dzy rozwarciem obliczonem (po) a istotnem (pi). Są to więc błędy 
w kierunku, kątowe, które wyrazimy w tysiącznych zwykłych. Łatwo 
się domyśleć, iż najważniejsze jest dla nas zbadanie błędu wypad- 
- kowego Aw, gdyż wielkość jego zadecyduje w poszczególnych wy- 
padkach o tem, kiedy będzie można i z jaką dokładnośclą stosować 
wzór (6) do obliczania rozwarcia. 

W tym celu ułożyliśmy tabelę 1, załączoną do niniejszego artykułu 
(str. 14—16). W rubryce pierwszej tej tabeli jest podana wartość F w me- 
trach, począwszy od 1000 K, gdzie K jest wartością: D, wyrażoną 
w kilometrach. Wartość K podajemy dla pamięci w rubryce 2, War- 
tości K mogą być dowolne, ale gdy np. F = 1000 K zaś D= K, zawsze 
po = 100K L = 1000 niezależnie od wartości K. W - podobny 
sposób zapisujemy w dalszym ciągu w rubryce pierwszej wartości F 
coraz to mniejsze: .950K, 900K i t. d. az do O. W rubryce drugiej 
natomiast wartość K pozostaje bez zmiany. Stosując następnie wzór 
(6) t. j. dzieląc wartości z rubryki pierwszej przez wartości drugiej, 
otrzymujemy liczby podane w rubryce trzeciej t. j. otrzymujemy 
rozwarcia obliczone po w tysiącznych zwykłych. Jeżeli następnie K 
w kilometrach wyrazimy jako 1000x metrów, to z podzielenia liczb 
rubryki pierwszej| przez x uzyskamy tangensy rozwarcia istotnego 
tgpi , które zapiszemy w rubryce czwartej (porównaj rys. 1). W dal- 
szym ciągu, logarytmując wartości £gp:, przy pomocy odpowiednich 
tabel?) otrzymujemy kolejno rozwarcia istotne p, t. j. liczby rubryki 
piątej. Odejmując wreszcie liczby rubryki piątej od liczb rubryki 
trzeciej, otrzymamy szukane wartości błędu wypadkowego: 


8) „Tablice logarytmów dla użytku artyłerji", wydanie Ob. Szk. Art. To- 
ruń 1926 r. 


sk MY (= , 


Ay = Po E Pi , (7) 


Otrzymane wartości A, dla kątów p: zawartych między 
800: = 450 i zerem zapisujemy z odpowiednim znakiem w rubryce 
6 tabeli pierwszej, 

Ażeby ułatwić sobie dalsze badanie błędu A, w zależności od 
zmian rozwarcia i zestawić przejrzyście wynik żmudnych obliczeń 
błędu wypadkowego, przedstawimy przebieg zmian tego błędu wy- 
kreślnie. Ze względów praktycznych, jako zmienną niezależną (od- 
kladana wzdłuż poziomej osi odciętych). przyjmujemy wartości roz- 
warcia obliczonego po. W praktyce bowiem nie znamy rozwarcia 
istotnego p, a natomiast uzyskujemy z obliczenia wartość po i tylko 
ona może służyć jako sprawdzian czy wzór (6) można stosować 
czy nie, 

Wzdłuż pionowej osi rzędnych odkładamy następnie błędy A w 
dla wszelkich obliczonych w tabeli wartości po. W ten sposób uzy- 
skujemy szereg punktów, połączenie których linją ciągłą daje szu- 
kany wykres (str. 19); 

A. =$/f (Po ) (8) 


przedstawiający graficznie przebieg zmian błędu wypadkowego Aw 
w funkcji (zależności) od zmian rozwarcia po, obliczonego przy po- 
mocy wz. (6). 

Z tabeli 1 oraz wykresu widać odrazu zmiany wartości błędu 
wypadkowego. Z uważnego rozpatrzenia tabeli i wykresu wynika, że: 


gdy po < 300*, to A, < 3,12! t, į. okrągło Ay < 3* (9) 
w Po 2 400 , Ay= 12,41 , 3 A, = 12 (10) 
w Po = 238! (okrągło) to Ay = 0 (11) 
a Pa == 238 do o An 0 (12) 


Ze wzoru (9) wynika następujący ważny wniosek praktyczny: 

Gdy z obliczenia przy pomocy wzoru (6) rozwarcie obliczone wy- 
pada mniejsze lub równe 300 tysiącznym, wzór ten można stoso- 
wać bez zastrzeżeń z dostateczną Ścisłością, ponieważ wypadkowy 
błąd nie przekracza 3 tysiącznych (okrągło) t. jj w najgorszym ra- 
zie nie jest większy od jednych wideł w kierunku *). 
4) Nasza „instrukcja ,strzelania” %cz. 1 wyd. 1922 r. (A, 5 Tymczasowe) 
w odnośniku do $ 15 podaje 3 tys. jako wartość przeciętną wideł w kierunku. 
Tę wartość bierzemy tutaj pod uwagę, mimo iż nowy franc, regulamin artyl 
„Titre IXa" wyd. 1926 podaje na str. 25 w $ 12 dla działa 70 mm widły w kie- 
runku równe 2 tysiącznym okrągło dla wszystkich odległości. 
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Ponieważ zakładamy, iż jak F, tak i D są zmierzone bez błędu, 
przeto prawidło powyższe może się zdawać mało praktyczne. Ustalmy 
zatem inny sprawdzian. Nie jest to trudne. Rzeczywiściełz tabeli 1 
można drogą interpolacji obliczyć, iż dla rozwaré istotnych równych 
(mniejszych) 300 i 400 tysiącznych, błąd wypadkowy wynosi: 


pi < 300 Ay < 3,39 (13) 
pi = 400 A, = 14,38! (14) 


Ze wz. (13) wynika: Jeżeli rozwarcie istotne jest mniejsze 
(równe) 300, wzór (6) można stosować bez zastrzeżeń. gdyż błąd 
wypadkowy wynosi w najgorszym razie 3' (okrągło). 

Ze wzorów (10) i (14) wynika: 1) Gdy z obliczenia przy po- 
mocy wz. (6) wartość rozwarcia obliczonego jest zawarta między 
400 a 300, stosując wz. (6) otrzymujemy błąd wypadkowy. do- 
chodzący do ¡12' (okrągło); 2); Gdy rozwarcie istotne jest równe 
(mniejsze) 400, to błąd wypadkowy jest równy (mniejszy) 14, 
W tych razach błąd wypadkowy wynosi od 4—5 wideł w kierunku. 
Jeżeli ponadto weźmiemy pod uwagę błędy rozwarcia, wynikające 
z błędnych pomiarów odległości F i D, to przychodzimy do wnio- 
sku, iż w tych warunkach stosować wzoru (6) nie można, 

Ze wz. (10) wynika ponadto następujący wniosek: 

Gdy ze wz. (6) wypada wartość rozwarcia obliczonego 
większa od 400* wzór ten nie może być używany, gdyż daje zbyt 
duże błędy w kierunku i tym większe im bliższe jest rozwarcie 
istotne do 800* = 45°, 

Ze wz. (14) wynika analogicznie: 

Gdy rozwarcie istotne jest wieksze od 400' wzoru (6) nie 
można używać.) s ` 

Ogólnie zatem mówiąc wzór (6) 


PT) 


można używać tylko wtedy gdy rozwarcie istotne jest równe lub 
mniejsze od 300* 

Że wz. (11) wynika: 

Gdy rozwarcie obliczone ze wz. (6) wynosi około 238', to 
wzór ten daje nadspodziewanie Ścisły wynik, Błąd wypadkowy, 
popełniony przytem, równa się zeru. 


AG=10 
albo w myśl wz. (7) Po — pi = 0 


"alga" 


skąd Po = Pi 
ale Po == 238' 
zatem Po = p: = 238' (15) 


A więc, w tym wypadku, gdy po = 238! rozwarcie obliczone 
równa się istotnemu, o ile, oczywiście, odległości F i D są zmie- 
rzone bezwzględnie dokładnie. Ze wz. (12) wynikają następujące 
właściwości błędu A„ (patrz: tabela 1 i wykres błędu wypadkowego): 

a) Błąd wypadkowy zmienia swój znak i jest dodatni lub ujem- 
ny zależnie od tego, czy rozwarcie obliczone jest większe lub 
mniejsze od 238 tysiącznych (okrągło). 

b) Gdy rozwarcie obliczone wzrasta od zerą do 238 tysią- 
cznych, błąd wypadkowy maleje lod zera do wartości minimalnej 
Au = — 1,7 przy Po = 135, a następnie ponownie dąży, wzrastając 
do zera przy Po = 238* (okrągło). Wskutek tego krzywa Aw =F (po) 
przecina oś odciętych w dwóch punktach o spółrzędnych (0; 0) 
oraz (0; 238). 

Co powoduje wskazane powyżej właściwości błędu wypadko- 
wego? Mówiliśmy już poprzednio, iż na błąd wypadkowy A. skła- 
dają się dwa zmienne błędy A, — wskutek pierwszego przybliżenia 
oraz A, — wskutek drugiego przybliżenia. Rozpatrzmy kolejno wpływ 
tych błędów na wariość błędu wypadkowego. 

Pierwsze przybliżenie polega na tem, iż przy zastosowaniu 
wzoru (6) uważamy linję tangensa rozwarcia fgp za łuk, temu kątowi 
odpowiadający (CB za AB rys. 1). Z trygonometrji jednak wiemy, 
iż zawsze 


tgp >p (16) 


gdzie p — wyrażone w mierze łukowej. Zatem, przyjmując przy 
obliczeniu rozwarcia tangens kąta p, jako miarę łukową tego kąta 
(gdy F metrów dzielimy na x metrów) lub jako tysiączne rzeczy- 
wiste (gdy F metrów dzielimy na D kilometrów), popełniamy wsku- 
tek pierwszego przybliżenia błąd przez nadmiar (t. j. w większą 
stronę). A więc A, jest dodatnie. 


A4i>0 (17) 


z wyjątkiem wypadku poszczególnego, gdy p=0 a więc i tgp.=0. 
Błąd A; wyznaczymy później. Z początku musimy zbadać błąd As, 
niezbędny do obliczenia A+. 

Błąd A, jest błędem wskutek „drugiego przybliżenia” t. j. dla- 
tego, że liczbę p tysiącznych rzeczywistych, otrzymaną z obliczenia 
uważamy za liczbę p tysiącznych zwykłych, 
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Przypusémy] więc, iż z obliczenia rozwarcia przy pomocy wzoru 
(6) otrzymaliśmy liczbę p. Są to tysiączne rzeczywiste, a więc roz- 
warcie istotne wynosi: 


tzw. — 1,0186 pt": (18) 


dlatego, że”) jedna tysiączna rzeczywista równa się: 


6400 6400 
ir => 2 EAS psu 
A 20002 6283 2 się 
Jednakże liczbę p, uzyskaną z obliczenia, uważamy za p ty- 
siącznych zwykłych t. j. przyjmujemy, iż rozwarcie obliczone 


Do =p" (19) 


równa sig p tysiacznych zwyktych. 
Popełniliśmy więc błąd równy: 


A, = (p — 1,0186 p) t= = — 0,0186 p= (20) 
Ponieważ p jest zawsze wartością dodatnią, zatem 


a więc, błąd popełniany wskutek drugiego przybliżenia jest zawsze 
ujemny (jest to zatem t. zw. „błąd przez niedomiar”). 

Błędy A, oraz â», jak wspominaliśmy, działając stale, jeden 
w kierunku dodatnim, drugi — ujemnym, składają się w wspólny 
błąd wypadkowy A» , który, będąc wynikiem jednoczesnego dzia- 
łania tych dwóch błędów składowych, musi się, oczywiście, równać 
ich sumie algebraicznej: 


w której wyrazy A, oraz A; posiadają znaki w myśl nierówności (17) 
i (21). Z równania (22) wynika, że jeżeli bezwzględna wartość A, 
jest większa, równa lub mniejsza od bezwzględnej wartości A», to 
A„ jest dodatnie, równe zeru lub ujemne. Jeżeli w wypadku po- 
szczególnym mamy obydwa błędy A, oraz Ao równe zeru, to Aw równa 
się także zeru, Gdy wreszcie A; równa się zeru, to błąd wypadko- 
wy równa się błędowi As. Te jedynie możliwe wypadki praktyczne 
unaocznia poniższe zestawienie: 


5) p. tabelę końcową w artykule „Miary kątowe”. 


AN 


Tabela 2. 


Zaleźność między A, oraz A, | Wartość A, 
1 14,1 > [Az] >0 
2 [A| = l4] 0 
3 [A| < [Az] <0 
4 A, = 55 = 0 
5 


Teraz staje się zrozumiałe, dlaczego błąd wypadkowy Aw jest 
to dodatni, to równy zeru, to ujemny (rubryka 6 w tabeli 1): 
w pierwszym wypadku przeważa działanie większego błędu A; 
w drugim błędy równe, a działające w odwrotnych kierunkach, 
znoszą się wzajemnie; wreszcie w trzecim — przeważa wpływ ujem- 
nego błędu As. 

Ażeby rozpatrzyć wypadek 4 i 5 a także podać wartości błę- 
dów Ay oraz A, w zależności od wielkości rozwarcia Po, musimy 
obliczyć. przedewszystkiem błąd As, 

Wyznaczmy wartość względną tego błędu w stosunku do roz- 
warcia istotnego p;. Niech szukany stosunek tych wielkości będzie C. 
A więc 


tala > (24) 
Pi 
albo na zasadzie wzorów (20) i (18): 
| — 0,0186 pew 00186 E 
CKE 4,0186 pi" ,, 10186 -~ „PSE 
tj 
C = — 0,01826 (25) 


Jest to dla dalszej dyskusji zależność bardzo ważna. Wynika 
z niej, iż stosunek błędu A, (wskutek drugiego przybliżenia) do 
rozwarcia istotnego ma wartość stałą i niezależną od wartości p;. 
Z (25) i (24) mamy: 
A, = Cp; = — 0,01826 p; (26) 
Ażeby więc wyznaczyć wartość A, dla różnych kątów Pp: po- 
zostaje poprostu, w myśl (26), pomnożyć w każdym poszczególnym 
wypadku wartość p: przez spółczynnik C. 
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W ten właśnie sposób otrzymujemy w tabeli 1 liczby rubryki 7, 
mnożąc wartości p; z rubryki 5. przez spółczynnik C. 

Mając obliczone wartości As dla każdej podanej w tabeli 1. 
wielkości rozwarcia Pp; a więc Po, z łatwością narysujemy wykres, 
przedstawiający zmianę błędu As w funkcji rozwarcia obliczonego 
Po. Z rysunku (str. 19) widać, iż wykres ten 


A, = F (p) (27) 


jest linją prostą, przechodzącą przez początek układu. 
Sprawdzimy ten wynik analitycznie. Z podzielenia wzorów (18) 
oraz (19) stronami otrzymujemy: 


i. zw. 
Pi 1,0186 p 
Po T t, zw. Fu 1,0186 (28) 
p 
czyli: 
Pi = 1,0186 Po (29) 
Podstawiając tę wartość p; do wzoru (26), otrzymamy: 
A, = — 0,01826. 1,0186 po 
albo 
A, = — 0,0186 Po (30) 


Widzimy więc, iż błąd A, jest funkcją pierwszego rzędu (linjowa) 
rozwarcia Po, a zatem odpowiedni wykres jest linją prostą i, jak 
wynika z (30), przechodzącą przez początek układu. Jeżeli podziałka 
rzędnych jest (dla przejrzystości N razy większa na wykresie od 
podziałki odciętych” Pis to równanie (30) przyjmie kształt na- 
stępujący: 
A, == — 0,0186 np, (31) 
Zatem wartość bezwzględną kąta nachylenia « (rys. 3) otrzy- 
mamy według zasad geometrji analitycznej ze wzoru: 
tga = 0,0186 n (32) 
albo 
a = arctg 0,0186 n (33) 


W ten sposób równanie (31) daje nam możność sprawdzić kształt 
funkcji (27), a więc i dane liczbowe rubryki 7 w tabeli 1. 

Mając już w tej tabeli obliczone A, oraz A, (rubryki 6 i 7), 
otrzymamy wreszcie dla każdej wartości po błąd A;. Rzeczywiście 
ze wzoru (22) mamy: A„ = A, — |A;| 
skąd 


5bis) — na wykresie przyjęliśmy n = 10; za tem: fga = 0,0186.10 = 0,186; 
a = 100 32. 


= mol = 


A, = bo + [A (34) 


t. jj dodając do błędu wypadkowego wartość bezwzględną błędu As, 
otrzymujemy błąd wskutek pierwszego przybliżenia dla każdego 
rozwarcia obliczonego Po: 

Dzięki temu, dodając do wartości bezwzględnych liczb rubryki 7 
w tabeli 1 liczby rubryki 6, otrzymujemy wartości A,, które wpi- 
sujemy do ostatniej rubryki 8 tej tabeli. Jak widać, błędy A, są 
zawsze dodatnie, a łącznie z błędami A, i A, czynią dla każdego 
rozwarcia zadość równaniu (22). Przez porównanie rubryk 3 i 8. ta- 
beli 1 mamy możność narysować wykres ostatni: 


A, = 9 (po) 


przedstawiający graficznie zmianę błędu A,, w funkcji od rozwarcia 
obliczonego Po. 


AW 
+ 


Rys.3. 


Z rozpatrzenia tabeli 1 i wykresów widać, iż gdy A, =,= 0, 
to również A, = 0 i wszystkie wykresy spotykają się w początku 
układu. Wreszcie, gdy rozwarcia są bardzo małe (po < 255), 
to A, = 0, zatem wykres równania (35) zlewa się z osią odciętych, 
a Ay = — A, t.j. jednocześnie wykresy 


=1 722. „ea 


Av = f (Do) 
A, == (po) 


zlewają się ze soba. Nie jest to ścisłe matematycznie, gdyż właści- 
wie wszystkie trzy wykresy mają jeden punkt wspólny — początek 
układu. Niedokładność wynika z tego powodu, iż przy pomocy tabel 
czteroznacznych niepodobna obliczyć dokładniej kąta niż z dokła- 
dnością do 0,01 tysiącznej, a i ostatni znak jest obarczony błędem. 
Gdyby jednak rzędne krzywych dla rozwarć Po, mniejszych od 25* 
były obliczone dokładniej, to wskutek nieuniknionej niedokładności 
samego rysunku rzędne krzywych A„ oraz A; wypadną także równe, 
a krzywa Ay zleje się z osią odciętych, W ten sposób omówiliśmy 
wszystko, co dotyczy p. 4 i 5 tabelki 2. 
Z poprzednich rozważań wynika, iż obliczenie błędu A; czy to 
w funkcji Po czy P: jest łatwe i łatwo otrzymuje się odpowiedni wy- 
kres. Ponieważ dla wyciągnięcia wniosków praktycznych musimy 
posiadać wykres A, , przeto bardzo ważne jest uzyskać wartości A; 
dzięki którym na zasadzie (22) możemy otrzymać błędy wypadkowe 
A„. Metoda poprzednia dała nam z początku wartości Aw, a więc 
umożliwiła odrazu wyciągnięcie wniosków praktycznych co do za- 
stosowań wzoru na rozwarcie, Obliczenie A oraz A, było nam po- 
trzebne tylko do objaśnienia przebiegu zmian błędu A„. Można 
jednak zastosować inną metodę, a mianowicie, z początku obliczyć 
błędy składowe, a potem wypadkowy. Rzeczywiście, błąd wskutek 
drugiego przybliżenia obliczyliśmy już powyżej: 
A, == Cp; = — 0,01826 p; (36) 


gdzie p; jest rozwarciem istotnem w mierze łukowej. 

Wykres tego błędu będzie to prosta, przechodząca przez po- 
czątek układu i nachylona do osi odciętych pod kątem (rys, 4) któ- 
rego bezwzględna wartość ß wynika ze wzoru: 


tg B = 0,01826 (37) 


Pozostaje wyznaczyć A,. Jest to błąd wskutek „pierwszego przybli- 
żenia”, t. j. 


A, = tgpi — Pi (38) 
gdzie £; — rozwarcie istotne w mierze łukowej. 
Rozwijając tangens w szereg otrzymamy: 
p z8 2p;* 17p; T 
Ey z P> 39 
BB BOT o y a TW pal 


szereg ten jest ważny dla kątów p: 


HIS 


T T F 
ROA <p=< + 2 (40) 
a więc odpowiedni i dla nas, ponieważ rozwarć większych od 
450 = 7 nie rozpatrujemy. À 
Ze wzorów (38) i (39) mamy: 
EEE DE 2pi* y 11pi" 41 
e 3 035 I 3757 pan (41) 


Rys4. 


gdzie rozwarcie p; jest wyrażone w mierze łukowej (radjanach). Po- 
nieważ w mierze tej p; jest zawsze małym ułamkiem, przeto z do- 
stateczną dokładnością możemy odrzucić wyrazy, od drugiego po- 
cząwszy *) jako małe wielkości wyższych rzędów wobec p;*, W ten 
sposób otrzymamy 

5) Rzeczywiście, największa wartość pi, przy której w praktyce stosujemy 
wzór (6) jest 300%, ale (p. tab. 4 artykułu „miary kątowe”) 1: = 0,98175‘. rz., zatem 

(pi)max X 300.0,98175 = 294,525 t. rz. 
albo ponieważ (pi tamże) 1 radjan == 1000 £. 7z- to, 
(pi )max = 0,294,525 radjana 

a więc np. odrzucając wyraz drugi, popełniamy błąd największy, równy: 


DA xi 


3 
A, = E (42) 
wzór umożliwia obliczenie błędu „pierwszego przybliżenia” dla ka- 
zdej wartości rozwarcia istotnego w mierze bezwzględnej. 

Wykres, przedstawiający równanie (42) jest parabolą trzeciego 
rzędu, przechodząca przez początek układu (rys. 4). 

Ponieważ błąd wypadkowy jest algebraiczną sumą błędów 
składowych A; oraz As, to z równań (26) i (42), otrzymamy: 


pó 

dw = ZG 0,01826 p; (43) 
Równanie to ułatwia obliczenie błędu wypadkowego w prosty spo- 
sób dla każdego rozwarcia istotnego w mierze bezwzględnej (łuko- 
wej). Przeliczenie na tysiaczne rzeczywiste í zwykłe łatwo uskutecz- 
nić 5*5). Równanie (43) jest również równaniem paraboli trzeciego 
rzędu, której rzędne są jednak niższe od odpowiednich rzędnych 
krzywej A,. Kładąc w równaniu (43) A, = 0 otrzymamy warto- 
ści Pi przy których krzywa przecina oś odciętych: 


e — 0,01826 p: = 0 (44) 
albo 
(pe ) al 
pi 3" — 0,01826) == 
skąd 
` Pi T 0 
oraz a 
pi 
=i — 0,01826 = 0 (45) 


3 


A więc, krzywa przecina oś odciętych w początku układu oraz 
w punkcie, którego odcięta p; czyni zadość równaniu (45) albo: 


2(pi max = (2.0,294,525) 5 
3.5 15 


= 0,0379+. 

czyli, że nawet błąd największy wynosi zaledwie ok. 0,04 tysiącznych, a więc wy- 
wiera wpływ na drugi znak dziesiętny, gdy obliczamy kąty w tysiącznych, albo na 
piąty znak, gdy obliczamy kąty w radjanach. 

Łatwo można byłoby udowodnić, iż odrzucenie następnego (trzeciego) wy- 
razu we wz. (41) spowodowałoby błąd, który wywarłby wpływ na 7 znak dzie- 
siętny przy obliczeniu kąta w radjanach albo na 4 znak, gdybyśmy go obliczali 
w tysiącznych. Odrzucenie zatem 2 wyrazu i dalszych we wz. (41) powoduje błędy, 
nie mające praktycznego znaczenia. 

6bis) p, artykuł „Miary kątowe". 


= 0,0000372 radjana = 0,0372 £. rz. = 0,0372. 1,0186 = 


—N25 E 


„2 
o — 0,01826 


pı =V3,0,01826 = V 0,05478 = 0,234 


Jest to odcięta drugiego punktu przecięcia się krzywej A„ z osią 
odciętych. Znaczy to, iż dla kątów p;=0 (oczywiście) oraz p, = 
= 0,234 (w mierze łukowej) błąd A, = 0. Ponieważ p, = 0,234 
radj = 2347 = 234,1,0186 œ 238'*": to wypływa stąd wniosek: gdy 
rozwarcie istotne p; == 238 tys. zwykłych, błąd wypadkowy jest 
zero: Aw = 0 czyli p, = p; = 238', jeżeli tylko odległości F i D są 
zmierzone z matematyczną dokładnością. Widzimy więc, iż wynik 
otrzymany ostatnio zgadza się z uzyskanym poprzednio przy po- = 
mocy metody pierwszej. Badajmy dalej krzywą A„. Biorąc pierwszą 
pochodną równania (43) względem p; otrzymamy 


d A, 


-—m2 
dj”. Pi 0,01826 (46) 
biorąc drugą pochodną; 
AAA 2%, 
dy? — = 


widzimy, iż jest ona zawsze dodatnią (ponieważ p; jest dodatnie) 
zatem krzywa posiada tylko minimum. Przyrównując pierwszą po- 
chodną do zera otrzymujemy wartości p;, przy której następuje 
to minimum 

p? — 0,01826 = 0 
skąd 


p: =V 0,01826 = 0,13513 = 135,13 * = 


Ze wzoru (43) wartość tego minimum wynosi: 
0,135138 
A, EA AU 

í Es 3 
q Y 1,677* rz. 0) 1,68! [rz. 


— 0,01826. 0,13513 = — 0,001677 radjanów = 


Zatem odpowiadające rozwarcie obliczone: 


Do = Pi + Ap = 135,13 — 1,68 = 133,45 == 133,45. 1,0186 = 
== 135,9 1.0. 


(Aw)min == — 1,6877 = — 1,68, 1,0186 = — 1,7 +=" 
Wynik otrzymany zgadza się zupełnie z obliczeniem według metody 
pierwszej, Minimalna różnica rozwarcia obłiczonego po, wynosząca 


zaledwie 0,9 czyli 0,7% wynika z odrzucenia wyrazów od drugiego 
począwszy w szeregu (41). 


pr 

Kładąc w równaniu (46) p: = 0, t. j. odciętą początku ukła- 

du mamy 
dA | i 
dp: | p=0| 
jest to tangens kąta nachylenia stycznej {do |krzywej w początku 
układu. Zatem równanie tej stycznej, w myśl prawideł geometrji 

analitycznej wypadnie w układzie (A, p;): 


A = — 0,01826 p; 


Porównując otrzymany wynik z równaniem (36) widzimy, iż prosta, 
wyrażająca gwykreślnie przebieg błędu A; jest styczną do krzywej, 
wyrażającej przebieg błędu wypadkowego A, w początku układu. 

Przy pomocy metody drugiej można byłoby również obliczyć 
dane do obliczenia wykresu A„ = f (po), niezbędnego dla wysnucia 
wniosków praktycznych, - 

W tym celu należałoby ułożyć tabelę o siedmiu rubrykach, 
a mianowicie: 


— 0,01826 


Tabela 3 
Pi ` A, | Po 
miara tys. miara tys. | tys 
łukowa Go TEER | zw. łukowa tys, rzecz, | zw, | zw 
1 2 3 | 4 5 6 ] 7 


l 


Do pierwszej rubryki wpisujemy p: co 0,010 od zera począwszy: 
0,010; 0,020; 0,030 i t. d. Rubryki 2 i 3 łatwo obliczymy. Dane ru- 
bryki 4 obliczamy z równania (43); mając rubrykę 4 obliczymy z ła- 
twością 5 i 6. Wreszcie ze wzoru (13) j 

A, = Po — Pi 
albo 

Po = A, Sr Di 
obliczymy na podstawie rubryk 3 i 6 dane rubryki 7. Wreszcie 
biorąc z rubryk 7 i 6 odpowiednie dane, rysujemy w wybranej po- 
działce w układzie (po; A„) szukany wykres: 

A, = f (po) 

Sprawdzenie wykazało, iż wykresy A, otrzymane przy pomocy dwu 
powyższych metod są identyczne. 


ADE 


Rozdział 3. Błędy w obliczęniu rozwarcia, gdy odległości F i D 
są zmierzone niedokładnie. 

W rozważaniach poprzednich zakładaliśmy, iż odległości F'i D 
są zmierzone bezwzględnie dokładnie. Robiliśmy to w tym celu, 
ażeby usunąć wpływ błędów pomiarowych na wynik obliczeń, a pod- 
kreślić wpływ błędów, wynikających z niedokładności wzoru (6). 
Jednakże takie matematycznie Ścisłe pomiary są w praktyce niemo- 
żliwe do osiągnięcia. Z tego powodu stosując wzór (6) do obliczenia 
rozwarcia, mimo najlepszych chęci, zmuszeni jesteśmy używać za- 
miast istotnych odległości F i D, odległości te, ale obarczone 
błędami, 

Ponieważ wpływ tych błędów pomiarowych na wynik obliczeń 
jest wagi pierwszorzędnej dla praktyki polowej, zajmiemy się zba- 
daniem tego zagadnienia. 

Ażeby wszakże usunąć w dalszem rozważaniu wpływ niedo- 
kładności samego wzoru (6) na wynik badań, użyjemy wzoru do- 
kładnego (1), udowodnionego we wstępie. Według tego wzoru tan- 
$ens rozwarcia równał się: 


F 
gdzie jak F, tak i x były wyrażone w metrach. 
Zatem 
= adret zał 
acia: E 


t. j, jak mówiliśmy we wstępie, rozwarcie jest funkcją dwóch zmien- 
nych parametrów F'i z (t.j. D). 

a) Błędy rozwarcia obliczonego w zależności od błędów w po- 
miarze odległości x metrów = D kilometrów. 

Dla ułatwienia dyskusji zlogarytmujemy obydwie strony wzoru 
(1) przy zasadzie e: 

l Lgtgp = LgF — Lgx (47) 

gdzie zatem symbol Lg jest znakiem logarytmu naturalnego /). 

Poszukujemy następnie pochodnej cząstkowej równania (47) 
względem Œ t. j. uważając przy różniczkowaniu F,- jako wartość 
stałą. Otrzymujemy: 


dztgp _ de (48) 
tgp - © 
skąd 
dx 
d.tgp = — tgp zi (49) 


7) Logarytmem naturalnym nazywamy logarytm przy zasadzie e = 2,71828... 


E NZSWNĘ 


Poniewaz pochodna WRA jest > zatem: 
cos êp 
dxp 
d.igp = c > (50) 
Co w zwiazku ze wzorem (49) daje: 
dp dx 
cos?p tgp L (51) 
czyli 
dx 711205) i lx. dx 
EN 2 ANNA a ia jar 
d,p = — Cos?*p, tgp. a: COSp. sinp > 2 sin 2p. > 
A więc 
AW apa: dx 
dp = — z sin 2p. F (52) 


Jeżeli chodzi tylko o bezwzględną wartość błędu dp, to mo- 
żemy odrzucić znak błędu (minus) a wówczas otrzymamy: 


dp = | sin 2p. > (53) 


przyczem d.p jest wyrażone w mierze łukowej (radjanach). 

Z dostateczną ścisłością można uważać różniczkę d.p iunkcji 
p, jako przyrost tej funkcji wskutek zmiany parametru x na x + dx 
t j. wskutek błędu dx tego parametru. Z tego powodu we wzo- 
rach (52) i (53) można wyraz d.p uważać jako błąd czyli przyrost 
kąta p wskutek tego, iż przy pomiarze odległości x popełniliśmy 
błąd, wynoszący dx.*bis) 

Wielkość dx wyraża t. zw. bezwzględny błąd pomiaru odległo- 
ści ©; podzieliwszy de przez wartość istotną mierzonej odległości z, 
otrzymamy błąd względny pomiaru t. j. błąd w stosunku do mie- 
rzonej wielkości. Np.: odległość istotna «© = 1000 m. Błąd bez- 
względny w pomiarze tej odległości niechaj wynosi de = 50 m. 
Zatem błąd względny wyniesie: 


Tbis) W dalszych rozważaniach będziemy oznaczali błędy rozwarcia (wsku- 
tek popełnionych błędów w pomiarze odległości F oraz x = Dkm) literą d w od- 
różnieniu od błędów rozwarcia, spowodowanych niedokładnością wzoru (6). 
a oznaczonych w rozdziale 2. literą A. W taki sam sposób oznaczać będziemy 
i błędy odległości F i x. Nie jest to nowatorstwem ze strony autora oznaczanie 
błędu literą d (znak przyjęty ogólnie na oznaczenie różniczki pewnej funkcji)*Li- 
terą d oznacza również błędy przy obłiczeniach prof. P. Dziwiński w swym „Pod- 
ręczniku Arytmetyki i Algebry“ (Lwów 1912, wyd. V. str. 142 i dalsze). Zresztą 
znakowanie tego rodzaju utarło się w artylerji (dvo, dp, dr). 


dz 50 


oO 00% 


Ze wzoru (53) widać zatem, iż błąd w obliczeniu rozwarcia 
wskutek błędu w pomiarze odległości x jest proporcjonalny do 
błędu względnego w pomiarze tej odległości oraz do sinusa pod- 
wójnego "rozwarcia, A więc: błąd d.p jest tym większy, im wię- 
kszy jest kąt p (rozwarcie), gdyby nawet stosunek błędu dx do 


odległości x był wielkością stałą t. j. gdyby = = Const, 


Gdy p = 300: = 16° 52,5, to sin 2p = 0,55557 œ 0,56. 

Jest to największa wartość sinusa, ponieważ do większych roz- 
warć w praktyce nie stosujemy wz. (6). Zatem największa wartość 
praktyczna błędu d,p: 


= =) (54) 


1 :— == 

(dxD)max == z 0,56 le. A 0,28 | x 

Zatem przy rozwarciu istotnem 300' błąd rozwarcia wskutek 

tego samego błędu dx w pomiarze odległości x jest, praktycznie 

biorąc, największy, gdyby nawet odległość x była wielkościa stałą. 

Dotychczas braliśmy tylko pod uwagę wielkość błędu dp. 

i w tym celu odrzuciliśmy znak minus we wz. (52). Rozpatrzmy te- 

raz wz. (52). uwzględniający nietylko wielkość błędu d,p, ale rów- 
nież i jego kierunek, 

Ze wzoru (52) 

i EM dz 

dp = — A sin 2p (=) 

wynika, iż błąd rozwarcia jest odwrotny (co do znaku) do błędu dz. 


(52) 


Istotnie, ponieważ współczynnik a sin 2p jest zawsze dodatni to gdy 


ce>0 to dp <0 
i gdy 

da <0 to dp >0 
a więc błąd ujemny (przez niedomiar) pomiaru odległości x wy- 
wołuje błąd dodatni (przez nadmiar) rozwarcia p i odwrotnie. 
(patrz rys. 4a). 


Przykłady. 

AŻ sz 7a £E00fF= | lar er A 
1) F— 100 m. «=2000 m. tgp: = 2000 — 0,05; p; = 50,9%, 
Niech błąd w pomiarze odległości wynosi dæ = — 200m. Wówczas 


æ’ = 2000 — 200 = 1800 m. 


SA” a 


„0141007 
-~ 1800 
Widzimy więc, iż błąd ujemny (przez niedomiar) w pomiarze 
odległości z równy dæ = — 200m spowodował dodatni błąd (przez 
nadmiar) rozwarcia, wynoszący dp = + 5,1%, 


tgp = 0,055; p' = 56'; d,p = 56 — 50,9 = + 5,1! 


me — 


3 = 0,25; p: = 249,5‘, 


50 
2000 
Niechaj błąd dz wynosi znowu dæ = — 200 » .; æ" = 2000 — 200 = 
= 1800 m. 


2) F == 500m. z= 2000 m. tgp: = 


E a 


tgp” = 0 == 0,277; i p" = 275,2. dp = 275,2 —249,5 = +-26,7, 
A więc i tym razem ujemny błąd dx = — 200 m wywołał do- 


datni błąd rozwarcia dxp = + 26,7!. 
Ponadto widzimy w obu przykładach, iż przy tej samej odle- 
głości i tym samym błędzie pomiaru (a więc przy stałym błędzie 


do 
względnym = = — ana = — 0,1) błąd w obliczeniu rozwarcia 


okazał się większy tam, gdzie rozwarcie większe. Łatwo również 
zauważyć, iż przy błędzie dz, dodatnim dp. wypadnie ujemne. 


0 a da ; 
1000 = 0,05. Pi = 50,9 . 
Niech błąd w. pomiarze wynosi dx = + 100m. Wtedy x' = 1000 + 


50 
+ 100 = 1100 m.; tgp' = 1100 — 0,045; p = 45,8; dp = 45,8 — 


3) F ==50m.; x = 1000m.; tgp;= 


RI) == HE 


Przykłady powyższe można byłoby rozwiązać przy pomocy wz. (6): 


10 = D' 
10 0 
1 AE > = 50; p = |g = 554 dp = 55 — 50 = + 5% 
2) p= = 2505 po = A = 277; dap = 217 — 250— + 211. 
SM BIE + =50% p= = = 45; dp =45—50=— 5! 


Widzimy więc, iż wyniki otrzymane przy pomocy wz. (6); są bardzo 
bliskie do otrzymanych wzorem dokładnym (1). 

Przykłady powyższe RED] potwierdzają udowodnione 
przedtem twierdzenia. 

b) Błędy przy (obliczeniu rozwarcia p w zależności od błę- 
dów w pomiarze odległości F. 

Podobnie jak wyżej bierzemy pochodną cząstkową wzoru (47( 
względem F, uważając tym razem wartość % jako stałą: 


drtgp _ dF 
tp F oa 


skąd przy pomocy takich samych przekształceń, jak poprzednio, 
otrzymujemy 


LAO 73: 


dF 
drtgp = tgp. -p (56) 
drp _ dF 
cosp (gp. "p 
drp = Cos*p. tgp. => 
albo 
A aF 
drp = 3 sin 2p (5) (57) 


Wzór otrzymany wyraża, podobnie jak (53), zależność błędu w obli- 
czeniu rozwarcia w zależności od błędu względnego pomiaru od- 
ległości PF. 

Ponieważ wz. (53) i (57) są jednakowe, to wnioskujemy z nich 
iż wartość bezwzględna błędu w obliczeniu rozwarcia p zależy 
w jednakowej mierze od błędów względnych pomiaru odległości 
F oraz x. Oprócz tego bezpośrednio ze wzoru (57) wynika, iż błąd 
w obliczeniu rozwarcia wskutek błędu w pomiarze odległości F 
jest proporcjonalny do błędu względnego w pomiarze odległości 
F oraz do sinusa podwójnego rozwarcia 27. 

A więc błąd drp jest tym większy im większy jest kąt (roz- 
warcie) p, gdyby nawet stosunek błędu dF do odległości F był 


stały (7 = Const, 


Gdy p = 16052,5 = 300‘, to wzór (57) przyjmuje kształt taki, 

jak wzór (54): 
(drp)max — 0,28 (T) (57 bis) 
Zatem przy rozwarciu istotnem 300' błąd rozwarcia wskutek 
tego samego błędu dF w pomiarze. odległości F jest, praktycznie 
biorąc, największy, gdyby nawet odległość F była wielkością stałą. 
Znak plus po obu stronach wz. (57) wskazuje na to, iż błąd 
rozwarcia drp jest tego samego znaku co błąd dF. Rzeczywiście, 


y de. z a : 
ponieważ wyraz z n 2p jest zawsze dodatni, to mamy: 


gdy dAF>0 wówczas dsp > 0 
„o A " drp < 0 
a więc błąd ujemny (lub dodatni) pomiaru odległości F wywołuje 
błąd ujemny (lub dodatni) rozwarcia p (patrz rys. 4b). ” 


Przykłady, 
4) F= 200 m,. x = 2000 m.; tgp: = ZĄB ; = 101,5* 
) = 4 10 SZAFĘ „ VYDi = 2000 l; Di = 79.: 
Niechaj błąd dF = + 50; F = 200 + 50 = 250 m.; 


tgp' = EA = 0,125; p' = 126,74 drp = 126,7 — 101,5 = + 25,2 


JFSO peepi; pipio; depo 


MR | 
7 ; podpi; Po-pi20;dpp 20 


Rys. 4.b. 
5) F = 500 m; x = 2000 m.; t A 025: ¡= 249,5' 
"a 1 "aj Cy gp: = 2000 Wa ; Di = RZA 
Niechaj błąd dF = 4125 m.; wówczas F” = 500 + 125 = 625 m. 


tgp = a = 0,3125; p' = 308,5, drp = 308,5 — 249,5 = +59%, 


W obu przykładach błąd przez nadmiar dF spowodował również 
błąd przez nadmiar drp. 


ay e Ll I 


W przykładach 4 i 5 dobraliśmy takie dane liczbowe, że błędy 
dE 1 Jim E ; 
względne p = 4 sa równe. Widzimy zatem, iż przy tym samym 


błędzie względnym pomiaru F, błąd w obliczeniu rozwarcia wypadł 
większy tam, gdzie było rozwarcie większe, 


6) Weźmy dane liczbowe przykładu ostatniego i załóżmy, iż 


błąd dF = — 125 m.; zatem F” = 500 — 125 = 375 m. 

tgp” = IS e. 0,1875; p" = 188,8%; drp = 188,8 — 249,5 == — 60,7.. 
2000 

A więc błąd z niedomiarem dF = — 125 m. spowodował takiż błąd 

rozwarcia dp = — 60,7. 


Przykłady 4, 5, 6, ilustrujące w zupełności twierdzenie udo- 
wodnione poprzednio, moglibyśmy również rozwiązać zapomocą 


F 
wzoru p = yy- Mielibyśmy wówczas: 


4) p = Zz 100%; pa = = = 125% dsp =125 — 100 = + 25*, 
5) p, = WEN 250%; pə = e =w312%; drp =312 — 250 = + 62‘ 
6) p, = = 250%, p> = z = w 188% drp == 188-— 250 = — 62%, 


c) Dyskusja uzyskanych wzorów. 


Otrzymaliśmy poprzednio dwa wzory: 1) wyrażający bez- 
względną wartość błędu rozwarcia obliczonego wskutek błędu w po- 
miarze odległości ©: 


dp =: 5 sin 2p (2) (53) 


oraz 2) wyrażający wartość błędu rozwarcia obliczonego wskutek błędu 
w pomiarze odległości F; 


MA ¿AER 


Dzieląc wzór (53) przez (57) stronami, otrzymamy: 


de 
dz x 
o Cae (58) 
F 
Jeżeli błędy bezwzględne w pomiarze x i F są równe, to 
IEA 
zatem 
> LA 
dp EVE 
depan WAY TC „ (59) 
=> 
albo 
x F 3 
e m (59 bis) 


Jeżeli błędy bezwzględne w pomiarze odległości F i x są 
jednakowe, to błędy w obliczeniu rozwarcia p wskutek tych przy- 
czyn są odwrotnie proporcjonalne do odległości, przy pomiarze 
których błąd popelniono,i 

Ponieważ w praktyce zawsze odległość Œ jest większa od F', to 


IE 
albo 
o (60) 
£ 
zatem w myśl (59 bis) 
dp o. 
dip 34 (61) 
czyli 


A więc, przy jednakowych błędach bezwzględnych w pomiarach 
odległości x i F, błąd w obliczeniu rozwarcia p wskutek błędu 
w pomiarze F jest większy od błędu w obliczaniu p wskutek 
błędu w pomiarze x. 

Ponieważ zawsze x jest znacznie większe od F, to ze wz. (59) 
wynika, iż jednakowy błąd bezwzględny w pomiarze odległości F 
wywołuje znacznie większy błąd w obliczeniu rozwarcia p niż 
ten sam błąd bezwzględny w pomiarze odległości x. Stąd ważny 
wniosek praktyczny, że na pomiar odległości F należy zwrócić 
baczną uwagę i mierzyć ją jak najstaranniej i kilkakrotnie, jeżeli 


— 836 == 


czas na to pozwala, Nie pomoże bowiem nawet pomiar odległości 
x dalmierzem, jeżeli odległość F jest zmierzona byle jak, ' 


Przykład 7. 
F— 400 m.; © — 1200 m.; tgp; = 200 = == 0,3383...; p; = 321,7. 
, 1 1200 3 , ' , 
Niech błąd dF = — 200 m.; zatem F” = 400 — 200 = 200 m. 
a odległość © zmierzono dokładnie, 
zatem 


tgp.’ = = 4 = 0,1666... Po = 168,21, 


Niech wreszcie błąd dæ = — 200 m. t, j. taki sam jak był poprze- 
dnio błąd dF. A więc: £” = 1200 — 200 = 1000 m., a odległość F 


200 0,4; p." = 387,6". 


zmierzono dokładnie; mamy: żgpo = 1000 


Zestawienie obliczeń przykładu 7. 


błędy w obliczeniu rozwarcia 
Błąd pomiaru | SE de b led: 
w tysiącznych e pa ne wzgledne (bez znaku) 
ze znakiem) 
| = 
= ¿=321,1 — 

P 159,5 co 48,7% 

dF= —200m. p. —=168,2| drp =— 159,5 327,1 = i 
dx= —200m.| po ==387,6| d.p = +59,9: ELE co 18,3% 


Widzimy więc, iż i) jednakowe błędy bezwzględne w pomia- 
rach odległości F i x spowodowały różne błędy w obliczeniu roz- 
warcia, przytem, jak zawsze, błąd drp, oczywiście, wypadł większy 
od błędu d.p, (bez znaków; p. wz. 59 i 62); 2) ujemny błąd (przez 
niedomiar) dF wywołał również ujemny błąd drp, podczas gdy 
ujemny błąd dx spowodował dodatni błąd d,p. 


F 
Rozwiążmy przykład 7) przy pomocy wzoru p = D 


AE 2% = 333 p = he = 167'; drp = 167 — 333 = — 166, 


| po a — 400; d.p — 400 —333=+67.. 


a 20 


Przypuśćmy teraz, iz przy pomiarze odległości z i F popeł- 
niono jednakowe błędy względne pomiaru t j. 


d: dF 

TF (63) 
albo y 

2-5 ws 


Błędy względne są wtedy równe, gdy błędy bezwzględne po- 
miarów odległości mają się do siebie, jak odległości mierzone, 
Porównując wzory (63) i (58) otrzymamy: 


dxp 
m A 
drp 

albo 


Jeżeli błędy względne pomiarów odległości z i F są równe, to 
błedy w obliczeniu rozwarcia, spowodowane błędami pomiaru są 
także równe. 

Przykłady. 8) © — 3000 m.; F=300 m.; d £ = 100 m.; dF =20m. 
Czy błędy względne są jednakowe? Nie, ponieważ 


S O 
3000 ` 300” 
9) x = 5000 m; F= 500 m; pacz == 0,1; pi == 101,5 
U 1 5000 USZU , 


Dobierzmy takie dane liczbowe, ażeby błędy względne (bez zna- 
ków) były równe. Niechaj więc np. dx = — 500 m; dF = + 50 m, 
Wówczas błędy względne wynoszą */,, (bez uwzględnienia znaków). 
Błędy dx i dF wzięliśmy o takich znakach, aby uzyskać wyniki 
błędów rozwarcia dodatnie. Przypuśćmy więc, iż z początku popeł- 
niono błąd dx = — 500 m. w ocenie odległości x, a odległość F 
zmierzono bez błędu. Wówczas: 

x = 5000 — 500 = 4500 m.; tgp!., = 00 za 0 Mp, ATA 


Zatem ; 
dzp = 112,6 — 101,5 = + 11,1%. 


Niechaj teraz odwrotnie odległość x zmierzono bez błędu, a od- 
ległość błędnie 
550 


F” = 500 + 50 = 550 m; tgp.” == 


pna ładne , ó a t 
5000 0'11; po =111,6 


a więc 
d.p = 111,6 1015=-] 1016 


zatem równość (65) sprawdza się z dokładnością do 1' t, j. ok. 
1% rozwarcia istotnego w danym przykładzie, Jak wynika z obli- 
czeń, dokonanych przez autora, warunek (as) jest tym ściślejszy, im 


błędy względne dO = są mniejsze. 


F 
Rozwiążmy przykład 9 przy pomocy wzoru p = 5 
p = 208 2 obr y po O id 114 51400 MEA: 
5 4,5 
550 
1 DoM aja =110'; drp =110—100= + 10% 


wynik, bliski do otrzymanego powyżej. 

d) Błędy przy obliczeniu rozwarcia p w zależności od 
jednoczesnych błędów w pomiarach odległości x i F, 

Jak wiadomo, różniczka zupełna funkcji równa się sumie róż- 
niczek cząstkowych, albo, inaczej mówiąc, błąd, spowodowany błę- 
dami w pomiarze obu parametrów x i F, równa się algebraicznej 
sumie błędów, spowodowanych błędem każdego parametru x i F 
oddzielnie. Jeżeli przez dp oznaczyć różniczkę zupełną funkcji p, 
t j. błąd w obliczeniu rozwarcia, spowodowany wskutek jednocze- 
snych błędów w pomiarze odległości x i F, to w takim razie: 


dp = d.p + drp (66) 


Podstawiając do wzoru (66) wartości różniczek cząstkowych ze 
wzorów (52) i (57) otrzymamy: 


dad dx dF 
dp = — z Sin 2p ad | +> — sin 2p (F) (67) 
albo po uporządkowaniu: 
Da, dh dx 
dp = - sin 2p (5-5) (68) 


t zn., iż błąd bezwzględny w obliczeniu rozwarcia jest proporcjo- 
nalny do sumy algebraicznej błędów względnych pomiarów F oraz 
x, a także do sinusa kąta 2p. Im więc rozwarcia są większe, tem 
staranniej musimy dokonywać pomiarów, ażeby zmniejszyć wyraz 
w hawiasie; wartość bowiem sinusa nie zależy od nas i zmniejszyć 
jej nie jesteśmy w stanie. 


NS ¿AE 
Ze wzoru (68) wynika, iż znak (t. j.jKierunek) błędu dp zależy 
dF „d 
od znaków i wzajemnej wielkości błędów F i = Mogą tu zajść 


następujące wypadki, które zestawiliśmy w następującej tabelce: . 


Tabela 4. 
` 

Znaki břędów “) Przy zależności A wzglednemi 

względnych pomiaru [|< |dF dF dF 

de. dF <|F F| {|x p IF 

r" F otrzymujemy kady rozwarcia zznastępują- 

cym znakiem 

a b c 
I TA aż A = y 
II + + W IR A: 
III de JE + z 0 
IV de Zad REE y 0 


Z tabeli powyższej wynika, iż naogół przy jednoczesnem popel- 
nieniu błędów w pomiarach odległości F i x, błędy te w wyniku 
sumują się, powiększając bezwzględną wartość błędu dp rozwarcia, 


dF .d ; } ; 

Błąd ten będzie przy danych Fi z tym większy, im rozwarcie 

większe, a praktycznie osiągnie maximum przy p = 300* (największy 

kąt, przy którym stosujemy wzór rozwarcia) t. j. gdy sin 2p == 0,56: 
dF dx 

(ET x 


z tabeli 4, widać ponadto, iż tylko w poszczególnych wypadkach 
wpływy s dF i dx wzajemnie się znoszą i błąd dp wypada 


dp = 0,28 Ea (69) 


równy zeru (gdy = | albo też jest niewielki 
dF| . sis = 
(gdy 5 jest bliskie do EK 


Wobec tego, iż tabela 4 ujmuje najważniejsze właściwości 
wzorów rozwarcia zależnie od błędów dx i dF postaramy się udo- 
wodnić ją raz jeszcze elementarnie. 


*) Są one. oczywiście, takie same, jak znaki błędów bezwzględnych dx i dF. 


Niechaj 
WESA 
SPF + 
Wypadek I (abc) błędy -+ dx i — dF. 
(155) 
i ds 2 E El: 
ER: Sd x Ee 
x 


a więc 
tg po <t$p:; Po< Pi; pPo—pi<0; dp<0. 
Błąd dp jest zawsze ujemny. 
Wypadek II (abc) błędy — dx i --dF. 


| dF 

EI AA 
g “© x—dx i | 

x 


a więc 
t$po>t$pi; po> pii Po—pi>0; dp>0. 
Błąd dp jest zawsze dodatni. 
Wypadek IIl błędy +dx i +-dF. 


dF 

FENG (1 +5) 
tg po = Ld = " d ; 

x+dx x , dx 

x 

a) Jeżeli 
dx dE dx dF 
a e a A 
a wiec 


tg po > tgpi; Po>pi5 Po—pi >0; dp>0. 
Błąd dp dodatni. 
b) Jeżeli i a p bz 
x * X 


a wiec > 
tg po <t$p:; Po< Pi; po—pi<0; dp<0. 


Błąd dp ujemny. 


c) Jeżeli 


a wiec 
tg po =18Pi5 po™= Pi; Po—pi=0; dp=0. 
Błąd dp równa się zeru. 

Wypadku IV nie będziemy rozpatrywać, gdyż dowód jego jest 
najzupełniej podobny do dowodu wypadku III. 

Ogólnie zauważyć można, iż w wypadkach Ia, b, c; IIIb i IVa 
zmniejszamy licznik, a powiększamy mianownik przy obliczaniu 
tangensa rozwarcia p.. Dzięki temu rozwarcie obliczone jest 
mniejsze od istotnego, 

W wypadkach Ila, b, c i Illa i IVb postępujemy odwrotnie, 
powiększając licznik wraz ze zmniejszeniem mianownika przy obli- 
czaniu tangensa rozwarcia po. Dzięki temu rozwarcie obliczone 
wypada większe od istotnego. 

W wypadkach Illc i IVb mnożymy licznik i mianownik tan- 


E EE U dF Ax 
gensa rozwarcia przez jednakowe wartości 1 + KT NE REŻ , dzięki 


czemu tangens I rot! bez zmiany t.j. rozwarcie bite równe 
jest istotnemu. 


Przykłady: 10) Wypadek I a 


ak A = ! PR e e ie Ds 

x=4000 m; F=300m; tgpi= 599 = 0075 r= 76,2. 
Niechaj 
A EA adr W ody Se, del _|dF 
dx = 400 m; dF= 50 m.; FO A GY zatem | — = << "e 
mamy: 

1 300—50 250 _ ea a 
t$Po = 4000--400 4400 7575 Po 58. 
dp = 58 — 76,2 = — 18,2! 
11) Wypadek Ib. 
Niechaj A dh 
x 600 _3 40 2 

OWE O 20 a 1 


en, tg p’ — 30040 _ 260 
F| *SPo — 2000+600 4600 
dp ak- 162 =-D,2. 
11 bis) Wypadek Ic. 
Niechaj dx=400m.; dF=— 30m. 
de 1400704, dB 17 
x 4000 10 F 300 10: 


dx 
zatem | = 


= (0,056; po” =57, 


ZZ 


A many, n D — aoo = 00617 
m 621: dp = 62,1 — 76,2 = — 14,1. 
Wa więc, iż w trzech powyższych przykładach błąd 
wypadkowy rozwarcia wypadł ujemny, co się zgadza z wierszem 
pierwszym tabeli 4. 


12) Wypadek Ila 


te -t 


x=3000 m.; F =400m; te pi = zg gg = 0133; pi= 134,7', 
Niechaj .- 
dx 300 1 „dF 80 1 
MATTE i ANEN Pes DE pa vw it 
A tr WOLE 3000 10 F. 400 5 
a więc 
de _|dF 
x| |F 
Mamy 
o, 400--80 _ 480, _„, 
t&po = 3000—300 27007 173 
a więc 


po = 179,4; dp= 179,4 — 134,7 = + 44,7. 
12bis) Wypadek II b, 


dx 500 1 dF 50 1 
dx = — 500 m.; dF=50; EA 1600200 WS. 
a więc 
x dF 400 +50 450 
=> | "> = — , WSE: t 
i Ps = 30001—500-—_2500 Aea A Po AED 


dp = 181,4 — 134,7 = + 46,7 
13) Wypadek H c 


dx 300 1 dF. 
dx=—300 m.; dF=+440m:%=—2000= 10i 6 = 
LB la 
A 400 10 
a więc 
dx|__|dF| , m__ (40040 440 _ 2 0029 
gto. ióow o 3000—300 2700 1 > 62 Po AE 


dp = 163,6 — 134,7 ="+ 28,9*. 
A więc, w ostatnich trzech przykładach błąd wypadkowy rozwarcia 
jest dodatni, jak podaliśmy w wierszu 2 tabeli 4 


PAS = 


14) Wypadek Ma. (dane liczbowe wypadku 1) 
x=4000; F=300; tgp;=0,075; pi=76,2. 


dx =400; dF=50, a więc E <P 
mamy 
300 + 50 — 350 L 0.0705, 


t8 Po = 4000-7400 4400 
po =80,8!, dp =80,8—76,2= + 4,6! 
15) Wypadek III b. 


— |dF 
dx=600; dF =40; >| 
SA 2 (89, 


Po — 4000-6060" 4600 


po” z 75,1%; dp JO 27762 > 0,9*, 
16) Wypadek III c, 


dx=400; aF=30; SE dr 
|x 
300 +30 330 _ p, 


tgpe — 4000-40 — 4400 
po" =16,2%; dp =76,2 —76,2=0 


Przykłady 14 — 16 potwierdzają dane wiersza 3 tabeli 4, 
17) Wypadek IVa (dane wypadku H) 


x= 3000; FF =400; tep: = po = 0133; 
p: = 134,7: dx= — 300; dF = — 80; E <F 


400—80 320 
y Ez = 5 
tgp. = 3000 —300 2700 7 ™ 1185: 


pe =120,1* dp = 120,1 — 134,7 = — 14,6, 
18) Wypadek IV b. 


dx| 


dx=—500; dF=-—50 


dF 
TA 


O AO A E 
t8Po = 3000500 2500 ~ %14 


e Gg 2 


po” = 141,7! dp = 141,7 — 134,7 = + 7 
19) Wypadek IV c 


dx = — 300; dF=—40; Al 
x F 
400—40 360 
m— żę "0433: 
tEPo = 3000--300 2700 0333 
po" = 134,74 dp = 134,7 — 134,70. 


Przykłady 10— 19 rozwiązaliśmy tylko wzorem dokładnym, 

pozostawiając czytelnikowi wykonanie rozwiązania przy pomocy 
6 WSZ 

wzoru (6) p = D 

Widzimy więc, iż przykłady 17 — 19 potwierdzają dane wier- 
sza 4 tabeli 4 

Udowodnione powyżej wzory (52), (53), (54), (57), (58), (67) i (68) 
wyrażają odpowiednie błędy rozwarcia w „mierze łukowej” (radja- 
nach). Ażeby wyrazić błędy te w tysiącznych zwykłych, trzeba, jak 
wiadomo *), pomnożyć prawe strony powyższych wzorów przez spół- 


czynnik 3200 L = 1018,6. W ten sposób otrzymamy np. ze wzorów 


(52), (53) i eN co nastepuje: 


dre Ea z Sin2p E | — 509,3 sin:2p ES (70) 
lub jeżeli chodzi o Ra: wartość błędu 
dp — 509,4 st DP EJ (70bis) 
oraz 
deL 50013, sim 26 (F) | (11) 


gdzie zatem błędy d.p i drp są wyrażone w tysiącznych zwykłych, 


a -p oraz e są to błędy względne pomiarów odległości F i x. 


Istota otrzymanych wzorów jest ta sama, co i wzorów (52), 
(53) i (57); wzory (70) i (71) są jednak wygodniejsze przy oblicze- 
niach, gdy bezpośrednio chcemy uzyskać d.p albo dsp z tych 
wzorów. 

Częstokroć przy badaniu błędów rozwarcia chodzi nie o wat- 
tość bezwzględną kątową tego błędu, lecz o jego wartość względną, 
8) Patrz artykuł „Miary kątowe". 


z ay ES 


czyli o t. zw. błąd względny rozwarcia, który można wyrazić 
w procentach czy też w ułamku. Wartość błędu tego uzyskamy 
dzieląc błąd bezwzględny rozwarcia przez wartość rozwarcia istotnego. 
Do obliczenia błędu względnego rozwarcia wykorzystamy narazie 
wzór (70) w następujący sposób. Przypuśćmy przedewszystkiem, iż 
np. odległość © zmierzyliśmy z błędem względnym w jednym wypadku 
wynoszącym 


ES = 20% = 0,2 a w drugim da = 5% = 0,05. 
£ c 
Podstawiając te dane do wz. (70) bis otrzymamy: 
dp = 509,3 sin 2p. 0,2 = 101,86 sin 2p (72) 
oraz 
d.p = 509,3 sin 2p. 0,05 = 25,465. sin 2p (73) 


Zapomocą wzorów (72) i (73), wyrażających bezpośrednio błędy 
bezwzględne rozwarcia w tysiącznych zwykłych, obliczyliśmy dane 
tabeli 4 bis. 


Tabela 4 bis. 


Z rubryki 4 | Z rubryki 5] Błąd względny pomiaru Błąd względny pomiaru 


~= a 


S ax de 
KALE A i przyjęto z 20% przyjęto uż = 


Błąd bez- | Błąd względ-| Błąd bez- | Błąd względ- 


względny |nyrozwarcia| względny |ny rozwarcia 


uż a2 P AUC a dyp i wa dp 
x p xP P 
ha tys. zw. | tys. zw. procenty tys. zw. procenty 
1 2 3 4 5 6 
0,300 296,88 56,07 18,95 14,01 4,72 
0,200 201,06 39,18 19,49 9,80 4,87 
0,100 101,52 20,13 19,82 5,03 4,96 
0,050 50,89 10,18 19,96 2,54 4,99 
0,025 25,46 5,10 20,02 1,27 5,00 


W tabeli tej rubryki 1 i 2 są wypisane z rubryk 4 i 5 tabeli 1 
Największy tangens kąta p wzięliśmy 0,300, ponieważ przy tym 
tangensie rozwarcie obliczone po =300'. Jest to, jak wiemy, naj- 
większa wartość rozwarcia obliczonego, przy którem możemy jeszcze 
stosować wzór 6, z dostateczną dokładnością do 3 tysiącznych 


ri del dl z 


(p. rozdział 2). Nie chcąc zbytnio powiększać tabeli podaliśmy tylko 
5 tangensów wraz z odpowiadającemi kątami w tysiącznych zwy- ` 
ktych (z tabeli i) Rubrykę 3, zawierającą błędy bezwzględne 
rozwarcia obliczyliśmy przy pomocy wzoru (72), a 5—przy pomocy (73). 
Liczby. rubryki 4 otrzymano z podzielenia liczb rubryki 3 przez 2 
i ilorazy zwiększono 100 razy, ażeby uzyskać błąd względny 
rozwarcia w procentach. Podobnie dane rubryki 6 uzyskano z podzie- 
lenia liczb rubryki 5 przez liczby rubryki 2. 

Z tabeli 4 wynika, że przy ocenie odległości z z błędem 
ok. 20% lub 5% mierzonej odległości, popełniamy w obliczeniu 
rozwarcia błąd w kierunku, który wynosi również odpowiednio 
około 20% lub 5%. (Trzeba przytem pamiętać o prawidle znaków, 
które są w tym wypadku zawsze odwrotne; np. wzór 70 t. zn, iż 

d:p 


dodatniemu błędowi e odpowiada ujemy błąd FI i odwrotnie). 


Jest to zatem wynik prosty i b. interesujący. Gdybyśmy wyko- 
. dx y 
nali takie same obliczenia dla błędów Zi (w %) dla 1%, 2%, 10% i 15%, 
uzyskalibyśmy błąd w obliczeniu rozwarcia również tyle procent. 
Ponieważ wzory (70) i (71) są jednakowe, to takie same obli- 
czenia moglibyśmy zastosować również do błędów drp; spowodowa- 
nych błędami w pomiarze odległości F. W wyniku uzyskalibyśmy 
takie same wnioski, jak powyżej z tą różnicą, iż dodatniemu (ujem- 


nemu) ibłędowi E odpowiadałby również dodatni (lub ujemny) 


błąd =E, A więc, zawsze błąd względny w obliczeniu rozwarcia 


równa się (w przybliżeniu) błędowi względnemu w pomiarze odle- 
glosci z (albo F) t. j. ' 
ddp_ dz a LAB dF (74) 8bis) 


= ora 
P c P. F 
Jakże obliczyć błąd względny rozwarcia, jeżeli popełniono jednocze- 
śnie błędy w pomiarze jak x, tak i F? 


F 
8 bis) wzory (74) można również uzyskać bezpośrednio ze wzoru (6)p y" 
Istotnie, logarytmujac przy zasadzie e mamy Lgp = LgF — Lg D. 
Różniczkując następnie raz względem F drugi raz względem D, otrzymamy: 
dp dF doP dD 
p mo ES 
dpp 1000 dD dx dp 


zatem = = — = 
P 


ale 1000 D==x czyli 1000 d D = dx 


1000. D x p 


MENAT A 


Na zasadzie wz. (66) mieliśmy 


dp = d.p + dep 
Dzieląc obydwie strony tego równania przez p, otrzymamy: 


dp__d:p , drp 


| 75 
PEP p > 
co w związku z (77) daje 

ONES mE F ee 


A więc, błąd wzgledny rozwarcia, popełniony wskutek błędów 
pomiaru odległości x i F, równa się w przybliżeniu sumie alge- 
braicznej błędów względnych każdego pomiaru zosobna. 

Np.: błąd względny w p>miarze odległości « wynosi + 20%, 
a odległości F + 5%. Błąd względny w obliczeniu rozwarcia równa 
się zatem około: — 20-|-5=— 15% rozwarcia istotnego. 

Łatwo zauważyć, iż prawa strona wzoru przybliżonego (76) 
jest niczem innem, jak dwumianem, znajdującym się w nawiasie 
wzoru dokładnego (68). Dlatego też wszystkie wypadki i prawidła 
znaków podane przy dyskusji wz. (68) w tabeli 4, mają zupełne 
zastosowanie i do wzoru (76). Nie będziemy ich zatem powtarzali, 
gdyż musielibyśmy po raz wtóry przepisać w tem miejscu tabelę 4. 
Celem ilustracji udowodnionych wzorów (74) i (76) przytaczamy 


następujące przykłady, które rozwiążemy przy pomocy wzoru tg p= ry 


pozostawiając czytelnikowi rozwiązanie ich wzorem: p= D` 


Przykłady: 20) Dane liczbowe z przykładu 1. 
x = 2000 m; F= 100 m; p¡=50,%; d:= — 200 m; dp = + 5,1; 


21) Dane z przykł. 2, 
1 = 2000 m,; F=500m.; p¡=249,5'; de = — 200 m; 
da dpi a 26,7 


— t. Ts „4 , — — = 
dp=;F26f; GRO E 25540401 


22) Dane z prz. 3. E 
F=50m.; x=1000m.; p:==50,9'; dx=-+)100;. dsp =—5,1!, 
dedo Cil Bd 2. 


F 0,1; ` ES 50,9 = — 0,1. 


23) Dane z prz, 4 
F=200 m; © == 2000 m; p; = 101,5*; 


dF =--50 m; dsp = +- 25,21, * 
METE AB. 258 


= SA E TO 5 = F 0,248. 
24) Dane z prz, 5. 


F = 500m; æ= 2000 m; p:= 249,5"; 


dF = + 125, drp = + 59, 
dF _ , 135 _ a MEAE A 
F” 500 ~ T 025: z = + 2495 | 0236. 
25) Dane prz. 10. 


x= 4000; F==300; p:=76,2%; de= -+ 400m; dF=—50 


de dF 1 dæ , 
gt: gp =—g=—0166; = RE -— 0,1 — 
— 0,166 = — 0,266. 

dp 18,2 
AO = — 0,238 . 


26) Dane prz. 11 
x=3000m.; F =400m. pi =134,7/, dp= + 44,7 


dr=>—.300m; dF=--80m.; EZ Œ +02 


4 = +01+02=+-03 
dne, AA TA u 
de rasą = 1083 

27) Dane prz. 14 


æ = 4000; F=300; p; = 76,2. 
di=400: dF=50; =401; F=+=-40166 
— 22 = — 010,16 =- 0,066 


dp =+ 4,6; 


6 
76,2 -- 0,06 


28) Dane prz. 17 
x=3000m; F=400m; p:= 134,7 


dx=-—.300; dF=—80; EE dE 02 
c F 
dz dF M 
u TF +01—02=—01 
d 14,6 
== E Tel O OA 
dp =— 146'; > 1347 0,108. 


Z przykładów powyższych wynika, iż wzory udowodnione (74) 
i (76) sprawdzają się z dosyć dużą dokładnością. 

Rozdział 44 Błędy w obliczaniu rozwarcia przy zastosowa- 
niach praktycznych wzoru p = 5: Wnioski. 

W rozdziale poprzednim zbadaliśmy szczegółowo wpływ ble- 
dów w pomiarach odległości z i F na wynik wielkości rozwarcia, 
otrzymywanego z obliczenia. 

Jak w rozważaniach analitycznych, tak i w przykładach liczbo- 
wych, zakładaliśmy zawsze zgóry, iż przy pomiarach odległości z 
i F popełniono okreśłony błąd dz i dF, a należy wyznaczyć odpo- 
wiedni błąd rozwarcia dp, spowodowany temi błędami dz i dF. 
Dzięki temu założeniu zdołaliśmy udowodnić szereg twierdzeń, które 
umożliwiły czytelnikowi, jak śmiemy przypuszczać, gruntowne za- 
poznanie się z właściwościami wzoru, służącego do obliczania roz- 
warcia. 

Nie trudno się jednak przekonać, iż założenie powyższe ma 
tylko charakter teoretyczny. Nigdy bowiem w zastosowaniach prak- . 
tycznych nie znamy á priori (zgóry) ani wielkości, ani znaku błę- 


dów dx i dF, a więc nie znamy także błędów a i ai gdyż war- 


tość istotna odległości x i F również jest nam nieznana. Popelniamy 
natomiast przy pomiarach odległości z i F błędy przypadkowe (nie- 
regularne), których wielkości, ani znaku w każdym poszczególnym 
wypadku przewidzieć nie jesteśmy w stanie. (Dopiero po oddaniu 
pierwszego strzału, a więc á posteriori będziemy mogli doświad- 
czalnie przekonać się o błędzie, jakim było obarczone obliczenie 
rozwarcia np. przy skierowaniu baterji na dozór). 

Aczkolwiek w każdym poszczególnym wypadku nie możemy 
przewidzieć wielkości i znaku błędu pomiaru, to jednak, dzięki 
opracowaniom statystycznym wielu pomiarów, możemy ustalić i przy- 


a OA 22 


jąć pewien błąd, któryby charakteryzował dokładność danego po- 
miaru. Za taki błąd przyjęto t. zw. błąd prawdopodobny t. j. taki 
błąd, co do którego istnieje prawdopodobieństwo */, że nie będzie 
(lub że będzie) przekroczony. Z definicji tej wynika, że przy dużej 
ilości pomiarów mamy jednakowe szanse uzyskać błąd większy od 
błędu prawdopodobnego jak i mniejszy od tego błędu. Chcąc być 
bardziej zrozumiany dodam, iż podobnie, jak z błędami przypadko- 
wemi pomiarów, rzecz się ma i z uchyleniami przypadkowemi 
punktu upadku pocisków od średniego punktu trafnego danego celo- 
wnika. Zgóry przewidzieć wielkości i znaku uchylenia każdego po- 
szczególnego punktu upadku pocisku od średniego punktu trafnego 
nie jesteśmy w stanie, możemy natomiast na zasadzie szeregu strze- 
lań balistycznych wyznaczyć t. zw. uchylenia prawdopodobne, które 


, 0,02 „0,07 0,16 | 0,45 ¿0,25 016 0,07 | 0,02 
i 
le 0,50 —1 


0,96 
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są miarą rozrzutu (celności) danego działa na danej donośności. 
Prawa i rozkład błędów przypadkowych są takie same jak i uchy- 
leń przypadkowych, to też t. zw. praktyczna skala błędów (rys. 5) 
jest identyczna ze znaną skalą rozrzutu °’). 

Narysujmy więc skalę błędów, przyjmując za jednostkę błąd 
prawdopodobny e. 
Ze skali błędów wynika, iż 1) prawdopodobieństwo popełnie- 
nia błędu w granicach + e wynosi 0,50 (co zresztą wynika z defi- 
nicji błędu prawdopodobnego); 2) prawdopodobieństwa popełnienia _ 
błędu w granicach + 2€ i = 3 e równaja się odpowiednio 0,82 oraz 
0,96. Wreszcie prawdopodobieństwo, że błąd będzie większy od 
-+3 € wynośi 1 — 0,96 = 0,04. 


9) Bardziej szczegółowe dane o teorji błędów przypadkowych i jej zasto- 
sowaniach artyleryjskich znajdzie czytelnik w skrypcie Ofic. Szk, Art.: mjr. inż. 
S. Kopański „Teorja strzelania” Toruń 1928 r. 


E ©) ERA 


Po tych kilku uwagach z teorji bledów, mozemy przystapié do 
rozpatrywania naszego zagadnienia, 
Oznaczmy przedewszystkiem przez: 


&  — błąd prawdopodobny w pomiarzę odległości ©' 

EF — 5 a “ " “ F 

Ez — | l w obliczeniu rozwarcia wskutek 
błędu w pomiarze © 

BF — , A 'w obliczeniu rozwarcia wskutek 
błędu w pomiarze F 

SB = | + w obliczeniu rozwarcia wskutek 


jednoczesnych błędów w po- 
miarze 2 i F. 

Niechaj to będą błędy prawdopodobne względne, a więc wy- 
rażone w procentach, albo ułamku. 

Ze wzoru (74) wynika, iż możemy z dostateczną ścisłością 
utożsamiać każdy błąd przypadkowy (względny) pomiaru odległości x 
(albo F) z odpowiednim błędem przypadkowym (względnym) obli- 
czenia rozwarcia wskutek błędów w pomiarze x (albo F). 

Stąd prosty wniosek, że i błędy prawdopodobne (względne) 
e, (oraz £r) będą identyczne z €px (oraz spr) Mamy zatem nastę- 
pujące przybliżone wzory: 


(77) 


ep = EpF 


które są logicznym wnioskiem ze wzoru (74) 

Przypuśćmy, iż przy obliczeniu rozwarcia popełniliśmy błędy 
w obu pomiarach jak ©, tak i F. Zapytujemy, jaka będzie zależność 
między błędami €px, €pF z jednej strony, a €, = z drugiej. Ponie- 
waż, jak wiądomo ***) z teorji błędów błędy prawdopodobne su- 
mują się geometrycznie to 


A a EE . (78) 
skąd 
Ep = V Ep2” -|- Ep” (79) 
Co w związku z (77) daje: 
e) =V ed e (80) 


9 bis) Kopañski l. c. str. 71 — 75. Twierdzenie to dotyczy również błędów 
prawdopodobnych bezwzględnych. Dowód elementarny tego twierdzenia w zasto- 
sowaniu do błędów średnich kwadratowych można znalezć w dziele płk. W. Dzia- 
kiewicza ,¡Geodezja". Warszawa — Kraków 1928. str. 51 — 52. Pomnożywszy 
obie strony wzoru tam podanego przez (0,6745)?, otrzymamy wzór (78). 
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Otrzymaliśmy wzór, analogiczny do wz. (76). Jednakże wzory te 
różnią się zasadniczo. Wzór (80) daje nam możność wyznaczyć błąd 
prawdopodobny (względny) rozwarcia, skoro są dane błędy prawdo- 
podobne (względne) pomiaru odległości z i F. Natomiast wzór (76) 
pozwalał nam tylko obliczyć błąd przypadkowy (względny) roz- 
warcia, skoro były dane błędy przypadkowe (względne) pomiaru 
odległości x i F. 

Ażeby móc wykorzystać wzór (80), musimy ustalić wartość e; 
oraz €p. Wielkości tych błędów będą, oczywiście, zależne od spo- 
sobu pomiaru. 

Pomiar odległości x metrów = D kilometrów można wykonać 
w praktyce polowej przy „pobieżnem” przygotowaniu ognia trzema 


sposobami *%): 1) dalmierzem, 2) przy pomocy mapy, 3) na oko. 
Z pośród dalmierzy współczesnych, dogodnych do użytku 


w polu, zasługuje na szczególną uwagę dalmierz systemu „Barr'a 
i Stroud'a” z podstawą, równą 1 m, powiększeniem 8% o cię- 
żarze załedwie 5 kg. Błąd prawdopodobny pomiaru odległości takim 
dalmierzem wynosi "75 

r =D’ km. 5 metrów 


albo 
AE 3 f 
n DE 1000 kilometrów 
a wiec blad prawdopodobny wzgledny: 
meta, DAS, 
Do 1000 D 


czyli w procentach 
(5) y D?. 5.100 BD; 
(19. 0) 2) Z%2 


gdzie D — wyrażone w kilometrach. 

Jeżeli przyjmiemy, iż w artylerji polowej mierzyć będziemy 
dalmierzem odległości od 2 — 10 km, to błędy prawdopodobne 
(względne) wyniosą w myśl ostatniego wzoru odpowiednio od 1% 
do 5% zależnie od odległości "), 


10) przyjmuję warunki gorsze t. j. brak przygotowania dokładnego („topo- 
graficznego"). $ 

l0bis) Według uprzejmej informacji p. mir. Marchand'a, wykładowcy Ofic, 
Szk. Art. — Opisy i teorja ogólna tego przyrządu: Jacyna — Łunkiewicz „Nauka 
artylerji* Warsz. 1922 T. Il 256 — 9. — Niesiołowski „Ausgewählte Kapitel d. Te- 
chnik,, Wiedeń 1908 str. 497. sq. — Niłus — Markiewicz „Połnyj kurs Artilerji” 
Petersburg 1912 T. VII str. 128. 

11) Mniejsze odległości zmierzymy przy pomocy sposobów 2 i 3. 
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Błędy w pomiarze odległości z planów i map bywają w wa- 
runkach polowych: różne i zależą przedewszystkiem od podziałki 
planu (mapy); przy jednakowych warunkach są tym mniejsze, im 
większa t. j. dokładniejsza podziałka. Ponadto błędy te zależą w du- 
żym stopniu od tego, z jakich punktów (przedmiotów) terenu, ozna- 
czonych na mapie (planie), korzystamy przy nanoszeniu na mapę 
punktów, nieoznaczonych na niej. 

Błędy, jakie przytem popełniamy, mogą więc zajść z następu- 
jących przyczyn: 1) Nie można dokładnie odszukać na mapie swego 
punktu stania oraz punktu do którego mierzymy odległość (błąd 
zależy od podziałki mapy, „trudności“ terenu i t. p.): 2) błąd popeł- 
niany przy odmierzaniu na mapie odległości między punktami już 
naniesionemi przez nas w polu, 3) Błędy, popełnione przy wykony- 
waniu mapy, 

Na zasadzie doświadczeń można przyjąć, iż w warunkach po- 
lowych błąd prawdopodobny pomiaru odległości z mapy wynosi co 
najmniej 2% mierzonej odległości"?) i nie przekracza 10% tejże od- 
ległości *). 

Pozostaje jeszcze rozpatrzeć ocerię odległości na oko (t zw. 
w wojsku naszem przed 1831 r. — „okomiar”). Zdawaćby się mo- 
gło, iż w dzisiejszych czasach sposób !lten nie może mieć zastoso- 
wania. A jednak, ileż razy w wojnie 1919 — 20 był to jedyny spo- 
sób oceny odległości do celu i jakże czesto ułatwiał otwarcie sku- 
tecznego ognia w chwilach ciężkich, gdy innych sposobów oceny 
odległości nie było czasu ani możności zastosować! Jest to niewąt- 
pliwie „najstarszy“ sposób, gdyż już Mikołaj Tartaglia w swem 
dziele „Della nuova Scienza” (w r. 1537) wskazywał na „konie- 
czność oceny odległości na oko, bez której nie można dobrze 
strzelać 1“). 


12) Niesiołowski 1. c. str. 464 podaje najmniejszy błąd „średni kwadratowy, 
jako 2%, a zatem błąd prawdopodobny wypada 2.0,6745= 1,35%. Przyjęliśmy je- 
dnak dla ostrożności błąd prawdopodobny 2%/p. 

18) W. Mikeładze Teoreticzeskija osnowańja pristriełki, Petersburg 1907 
str. 18. — Jak dalece zwracają obecnie uwagę w armji niemieckiej na umiejętność od- 
mierzania odległości z map i planów, świadczy następująca cytata z „Ausbildungs- 
vorschrift für die Artillerie 1923" (Heft 19, Anhang II): ,8 9. Da die Grundlage 
fir richtiges Abgreifen der Entfernungen in jedem Falle die richtige Bestimmung 
der Lage des eigenen Standpunktes und des Zieles auf der Karte bildet, ist die 
Ausbildung im Entfernungsabgreifen fast vóllig gleichbedeutend mit der Ausbildung 
im Karteniesen und Zurechtfinden im Gelande. 

„§ 10. Zu dieser Ausbildung muss jede Gelegenheit benutzt werden“, 

13) A. Niłus, Istorja matierjalnoj czasti. Petersburg 1904 T. I str. 121 
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Przy tego rodzaju ,pomiarze” odległości zachodzą różne i dość 
znaczne błędy, szczególnie gdy obserwator nie posiada dostatecznej 
wprawy. Tak np. francuski generał Percin podaje"), że gdy na 
manewrach w r. 1904 polecono dwunastu oficerom ocenić na oko 
odległość do dużego drzewa, to ocena ta wahała się od 500 do 2500 m: 
Odległość istotna wynosiła około 1100 m, zatem błędy względne 
„pomiaru* wahały się od 55% do 127% odległości mierzonej. Są to, 
oczywiście, wypadki wyjątkowe, jeżeli bowiem obserwator jest 
wyszkolony błędy te są znacznie mniejsze. Tenże autor podaje na 
zasadzie doświadczeń, iż obserwator wyćwiczony w normalnych 
warunkach (pogody i oświetlenia) może określić odległość z błędem 
prawdopodobnym, wynoszącym ok. 15% odległości **), Jest to oczy- 
wiście liczba orjentacyjna, gdyż przy tego rodzaju „pomiarze“ trudno 
jest ustalić liczby dokładniejsze. To też wartość błędu prawdopo- 
dobnego waha się i podawana jest różna przez różnych autorów. 
Tak np. znany generał artylerji niemieckiej Henryk Rohne *”) podaje, 
iż w armji tej wykonano doświadczenia z 1912 podoficerami i szere- 
gowcami, którzy ocenili na oko w nieznanym terenie w latach 
1896—98 około 39700 odległości. Z obliczenia dokonanego na zasa- 
dzie tych doświadczeń otrzymano błąd średni równy 20% odległości, 
co odpowiada błędowi prawdopodobnemu 20. 0,845 = 17%. odległości. 
Wyniki francuskich doświadczeń z tych czasów różnią się od poda- 
nych. Wspomina o nich gen. br. Le Joindre**), nadmieniajac, iż przy 
ocenie odległości na oko przez dobrze wyszkolonych oficerów błąd 
średni wynosił 25% odległości, t. j. błąd prawdopodobny 25.0,845—21% 
odległości. Przy ocenie na oko przez mniej doświadczonych oficerów 
oraz wyszkolonych i inteligentnych szeregowych błąd średni (a więc 
iprawdopodobny) był dwa razy większy. Prawdziwie żałować należy, 
iż autorowie wzmiankowani nie podali jakie odległości były mierzone. 

Oddawna bowiem zauważono, iż błąd prawdopodobny oceny 


15) Percin: Evaluation des distances, Paryż, 1918, str. 11. 

16) Percin: l. c., str. 22. 

47) „Militar- Wochenblatt": 1899, Nr. i. H. Robne. ,Aenderunsvorschláge 
zum derzeitigen Ausbildungsgang im Entfernungschatzen”, p. także: Von Alten 
„Handbuch für Heer u. Flotte”. Berlin, 1911. T. II, str. 391. ,Entfernungschátzen". 
Błąd średni (erreur moyenne simple) o którym wspominamy, nazwany tak w arty- 
lerji przez analogję do uchylenia średniego, w miernictwie cywilnem nosi nazwę 
błędu przeciętnego (durchschnittliche Fehler). Błąd prawdopodobny równa się 0,845 
błędu średn. (Kopański 1, c. str. 67). 

18) Le Joindre: „Tirs de combat individuels et collectifs', str. 30 (cytuję 
wg. Rohnego Ibid). 
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odległości na oko zależy: od tej odległości. Tak więc H. Jordan 1”) 
obliczył na zasadzie wielu doświadczeń przed 1898 r., iż żołnierze 
przy ocenie na oko odległości, wynoszących od 200 do 800 m., 
popełniają w czasie pokoju błędy, dochodzące do + 31% odległości, 


1 
co odpowiada błędowi prawdopodobnemu 4 ZB. Na tej zapewne 


zasadzie przyjęto w naszej piechocie błąd średni oceny odległości 
(„małych*) na oko, jako 10% mierzonej odległości *9). Odpowiada temu 
błąd prawdopodobny 10.0,845 = 8%, co się zgadza z danemi Jordana. 

Dla odległości większych błędy wypadają większe, Tak np. 
według doświadczeń, dokonanych w r. 1868 w Szwajcarji, okazało 
się, iż na odległościach około 3 km błąd średni oceny odległości 
na oko dochodził do 20% odległości mierzonej”). Błąd prawdopo- 
dobny dochodził zatem do 20.0,845 = 11% odległości. Według źródeł 
rosyjskich przyjmowano błąd prawdopodobny oceny odległości na 
oko jako 12% dla odległości nie przekraczających 2 km. *). 

Reasumując przytoczone dane, dochodzimy do następujących 
błędów prawdopodobnych oceny odległości na oko dla obserwatorów 
wyszkolonych w terenie, widzianym po raz pierwszy”). Są to, oczy- 
wiście, liczby „orjentacyjne”, 


Przy odległościach 200 — 800 m błąd prawdopodobny 8% 


4 n 800 — 1000m „ ż 10% 
dé y 2000 m 4 ` 15% 
$ r 3000 m A ń 20% 


Powyżej rozpatrzyliśmy błędy prawdopodobne w pomiarze odle- 
glosci x metrów = D kilometrów. Zachodzi teraz pytanie, jakie 
mogą zajść błędy prawdopodobne w pomiarze odległości F? 

a Jak wiemy, odległość ta jest zawsze mniejsza od odległości 2, 
W założeniu, iż F jest prostopadłe do x (rys. 1), odległość F nie 
może przekroczyć 0,3%, gdyż w przeciwnym razie nie moglibyśmy 
stosować polowego wzoru (6) (p. rozdział 2). Najczęściej w praktyce 


19) Niesiołowski: l. c, 466. 

20) T. Felsztyn: „Nauka o broni'', cz. I, Warszawa, 1921, str. 107, Celem 
porównania dodamy, iż wg. Niesiołowskiego l. c, str. 465 w piechocie austrjackiej 
uważano żołnierzy, popełniających błąd średni 12% (co odpowiada błędowi 
prawdop. 10%), jako mających „pewne oko", t. j. dobrze oceniających odległość. 

21) Jacyna-Łunkiewicz: l. c. II, str. 255. 

28) Nittus-Markiewicz: T. IV, str. 53, wyd. 1910 r. 

28) Mikeładze: l c., str. 17. 
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odległość F jest nieduża i rzadko większa od 500—1000 m, w ZWy- 
kłych warunkach ? bis), 

Poprzednio udowodniliśmy, iż jednakowy błąd bezwzględny dF 
wywołuje znacznie większy błąd w obliczeniu rozwarcia, niż ten 
sam błąd bezwzględny dz i to tym większy, im æ jest większe od F 
(wz. 59bis). $ 

Wyprowadziliśmy wówczas (rozdz. 3. d) wniosek praktyczny, 
że na pomiar odległości F należy zwrócić baczną uwagę i zmierzyć 
ją najstaranniej, kilkakrotnie, o ile czas na to pozwala. 

Pomiar odległości F można w -praktyce polowej wykonać 
w następujący sposób: 1) taśmą mierniczą lub drutem telefonicznym, 
2) Stadymetrycznie (chyłomierz lub lunetka kątomierza i łata mier- 
nicza albo stempel armatni), 3) krokami podwójnemi, 4) dalmierzem, 
5) z mapy, 6) na oko, 

Sposób pierwszy, możliwy w polu tylko w wyjątkowych wypad- 
kach, ma tę dogodność, iż jest b, dokładny, Niezależnie od odle- 
głości błąd prawdopodobny wynosi 0,2% odległości ?%), co w polu 
można przyjąć za równe zeru. Gdyby baterja nie posiadała taśmy, 
to odległość można mierzyć drutem telefonicznym długości 20 lub 
50 m, który można przygotować we własnym zakresie s), Jeżeli 
odległość nie przekracza 500—600 m, to błąd w pomiarze drutem 
wynosi 0,4—0,67%, t. j. praktycznie równa się zeru. 

Drugi sposób, łatwy do wykonania przy odległościach mniej- 
szych od 500 m — jako łata może służyć stempel armatni (75 mm), 
daje błąd prawdopodobny ok. 3% przy mierzeniu jednym pomiarem 
300 m”). Musimy jednak z jednego punktu widzieć drugi, do któ- 
rego odległość mierzymy. 


2bis) Mam tutaj na myśli długość odcinka prostopadłego spuszczonego z punktu 
obserw. na kierunek „działo kierunkowe-dozór*. Odległość ta jest zawsze mniejsza 
od rzeczywistej odległości: „dz. kierunk.—p. obs.“ (lub „p. obs. d-cy bat.— p. obs. 
d-cy dyonu*). Te zas odległości z doświadczenia w naszych terenach tylko 
w wyjątkowych warunkach przekraczają 1500 m. Odległość F przy budowie 
snopa wynosi zaledwie około 20—25 m (p. rozdział 5). 

2) Kpt. Marchand: „Topografja w zastosowaniu artylerji". T. I, str. 19 
(Toruń, 1923). ` 

24bis) „Prz. Art.“ Nr. 4—5 r. 1925, str. 137—9. Mjr. Menjaud: „Jak współ- 
działać z piechotą“. 

25) Marchand |. c. (Ill. 10 — 11) oraz Poliński „Dokładne strzelanie art.”. 
Toruń 1926 str. 74. Wogóle błąd prawdop. względny tego pomiaru wynosi ok. 
(D 


o i = 
100, %. gdzie D — w metrach. 


10 D%. gdzie D—w kilometrach, albo 
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Trzeci sposód stosunkowo dokładny: błąd prawdopodobny = 2% 
odległości ?*). Dobry sposób i praktyczny, szczególnie gdy brak 
zupełny mapy, odległość bliska i jeżeli punkt (działo), do którego 
mierzymy odległość, niewidoczny z naszego punktu stania (p. obserw.). 
Czwarty sposób — możliwy wówczas, gdy z punktu obserwacyjnego 
widać działo. Ponieważ, jak mówiliśmy, odległości F są względnie 
małe (poniżej 1 km), to błąd prawdopodobny wyniesie zaledwie 
0,5% i mniej. j 

Piąty sposób — na porządku dziennym — można uważać za 
zwykły, z wyjątkiem, oczywiście, tych wypadków, gdy nie można 
nanieść na mapę końców odległości F. Ponieważ odległości ok. 
1 km, zatem względnie małe, przyjmuję błąd duży — 5%. Przy za- 
stosowaniu szóstego sposobu przyjmujemy błąd prawdopodobny ja- 
ko 10%, gdyż odległości rzadko przekraczają 1 km.*') 

Ustaliwszy w taki sposób błędy prawdopodobne (względne) przy 
różnego rodzaju pomiarach x i F, możemy zestawić je przejrzyście 
w jedną tabelę, pamiętając w myśl wz. (80), iż 


ep =V EA Le 


Przy pomocy tego wzoru otrzymaliśmy liczby tabeli 5. 

Nim przystąpimy do wyciągnięcia wniosków z tej tabeli, mu- 
simy zauważyć i podkreślić, iż podane są w niej błędy prawdo- 
podobne e”, wyrażone w procentach rozwarcia istotnego. Mamy więc 


WAP E F a 
przy dużej ilości zastosowań wzoru p = ~-~ prawdopodobieństwo 0,50 


D 


26) Marchand tamże a także Mikeładze 1. c. str. 18. ‘Wg. Niesiołowskiego 
l.c. 467 błąd prawdop. wynosi ok. 3% odległości (=5. 0,6745%). 

Szczegóły o pomiarze odległości krokami; W. Jordan „Handbuch d. Vermes- 
sungskunde' T. II. str. 80 (wyd. 1914 r.). Dawna instrukcja strzelania artyl. niem. 
„Schiessvorschrift für die Feldartillerie'" Berlin 1914 $ 253 radzi nawet tę odle- 
głość zmierzyć, galopujac na koniu („abgaloppieren"). 

22) Jeżeli chodzi o sposób pierwszy i trzeci, należy zauważyć, iż zazwy- 
czaj nasz punkt stania (p. obs.) i działo, do którego odległość mierzymy, nie znaj- 
dują się na jednakowym poziomie. Zatem odległość zmierzona będzie się różniła 
od topograficznej wielkości F i to tem bardziej, im większa różnica wzniesień 
działa i punktu obserwacyjnego, t. j. im większe pochylenie terenu. Przyjmijmy 
największe nachylenie w Polsce jako 100 — 150, wyłączając „góry wysokie“. (Le- 
wakowski „Terenoznawstwo i kartografja wojskowa". Warszawa 1920 str. 56—7; 60). 
Ponieważ F topograficzne, jako rzut f, zmierzonego w terenie wynosi F=fcosó, 
gdzie 6 kąt nachylenia terenu, to błąd przy przyjęciu f zamiast F wyniesie: 
a = f — f cos ò = f (1 — cos 6), co dla kątów 100 — 150 równa się ajo = f (1 — 0,985) = 
= f.0,015 t. k. ok. -|- 1,5%; am = F (1 — 0,966) = f . 0,034 t. j. ok. +- 3,5/9. Obydwa * 
błędy zawsze dodatnie. 
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Tablica 5. a 
e, t, j. błędów prawdopodobnych względnych (w procentach) oblicze- 
nia rozwarcia zależnie od różnych sposobów pomiaru odległości F 
metrow oraz x metrów = D km? bis)- 


Sposób pomiaru odległości F 


Q 1 1 
oposob pomiaru 


h KONI 
odległości Meri) DERM Krokami ra EA Z mapy | Na oko 
„—— | miernicz ze rycznie 
xm=Dkm |^ | 0 0,5/0 20/0 3/0 5/0 10%/0 
x 
1 pE 3 O ga 4: 6 
A (| 1% 1 1.4 2,2 3,2 5,1 10,05 
almierzem , i 
U5%| 5 5,01 5,4 6 7.1 11,2 
(| 20/9 2 AS 3,6 5,4 10,2 
Z mapy 4 
U 5% 5 5,01 5,4 6 14 11,2 
f| 10% 10 10,01 | 102. 10,4 11,2 14,1 
Na oko ! | 
11 20% 20 20,02 | 20,1 20,2 20,6 22,4 


iż błędy względne rozwarcia nie przekroczą liczb, podanych w ta- 
beli (i takie same prawdopodobieństwo że je przekroczą). Jak wynika ze 
skali błędów (rys. 5) z jeszcze większem prawdopodobieństwem (ró- 
wnem 0,82), możemy się spodziewać, iż błędy w obliczeniu rozwar- 
cia nie przekroczą wartości dwa razy większych od podanych w ta- 
beli 5. O tem trzeba pamiętać, rozpatrując tę tabelę, Wobec tego 
błędy podane w tej tabeli są tylko miarą możliwych błędów, mniej- 
szą od błędów największych cztery razy (praktycznie), 

Z rozpatrzenia tabeli 5 wynikają następujące wnioski. Błąd 
prawdopodobny rozwarcia w najgorszych warunkach (ocena % i F na 
oko) osiąga 22,4%. Jest to oczywiście, dokładność zbyt mała, to 
też ocena obu odległości na oko przy obliczeniu rozwarcia jest 
stanowczo niewystarczająca, gdyż w takim razie błędy w kierunku 
wypadną zbyt duże (prawdopodobieństwo 0,82, że błąd osiągnie ok. 
45%). Możemy się zatem uciec do takiego sposobu jedynie w osta- 
teczności. 

Ocena jednej z odległości na oko, a drugiej przy pomocy ma- 
py już jest dokładniejsza od sposobu poprzedniego. Pomiar obu od- 
ległości z mapy jest mniej więcej 3 razy dokładniejszy od oceny 


ibis) Dla porównania z błędami prawd. pomiaru odległości x i F podajemy, 
iż błąd prawdopodobny (względny) pomiaru odległości przy przygotowaniu do- 
'kładnem ogni wynosi w najgorszym razie 10/, odległości. (Revue d'artillerie 1925. 
Styczeń — J, Courbis. „Précision des tirs...“ 
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obu odległości na oko, Trudno sobie dziś wyobrazić w polu arty- 
lerzystę bez mapy, to też możliwość użycia tego sposobu jest pra- 
wie zawsze zapewniona. W tym wypadku można znacznie prędzej 
odczytać poprostu kąt p na mapie przy pomocy przenośnika celu- 


3 F 
lojdowego, nie posługując się wzorem p = D Błąd` prawdopodobny 


rozwarcia powiększy się jednak dzieki bledowi prawdopodobnemu, 
jakim będzie obarczony pomiar kąta na mapie przenośnikiem, 

Przy skierowaniu działa kierunkowego na dozór można będzie 
w tym wypadku uniknąć zupełnie stosowania wzoru rozwarcia, uży- 
wając sposobu „przenośnika i mapy” albo „mapy i zdeklinowanego 
kątomierza". Przy pierwszym sposobie musimy mieć naniesione trzy 
punkty (dozór, działo kier., punkt celowania), a przy drugim tyłko 
dwa (działo kierunk. i dozór). 

Porównanie rubryk 3 i 4 z 6 wskązuje na konieczność dokła- 
dnego pomiaru odległości F. Pomiar stadymetrycznie i krokami 
znacznie zmniejszył błąd rozwarcia w stosunku do oceny odległości 
F na oko, Z porównania rubryk 1 i 2 z 3 wynika, iż pomiar odle- 
głości F dalmierzem, a nawet taśmą mierniczą, mąło stosunkowo 
polepsza wynik obliczenia w porównaniu do pomiaru F krokami, 
o ile odległość © oceniono na oko, Wnioskujemy stąd, iż przy oce- 
nie odległości x na oko pomiar odległości F krokami lub stady- 
metrycznie jest najzupełniej wystaraczający. Tabela 5 wskazuje 
wreszcie na to, iż niema sensu mierzyć jednej odległości dalmie- 
rzem, skoro się ocenia drugą na oko; dokładnoćć pomiaru dalmierzem 
zostaje zniweczona przez zbyt wielką niedokładność oceny odległości na 
oko”). Przy mierzeniu odległości © dalmierzem należałoby zmierzyć 
odległość F taśmą, o ile nie można dalmierzem. 

Jeżeli chodzi o praktyczne zastosowania wzoru rozwarcia oraz 
różne sposoby pómiarów odległości z i F, to przedewszystkiem na- 
leży się liczyć z brakiem dalmierzy w baterjach. 

Z tego powodu pozostaje nam do dyspozycji dziewięć następu- ` 
jących sposobów możliwych w praktyce. Ułożyliśmy je w porządku 
wzrastania błędu prawdopodobnego. (tabłica 6). 

Porównajmy teraz wielkości błędów, otrzymanych w powyż- 
szej tabeli z wypadkowemi błędami, powstającemi wskutek niedo- 


; 4 ; y 
kładności wzoru (6): p =D W tym celu musimy raz jeszcze po- 


wrócić do tabeli 1 i wykonać następujące obliczenia. 
Podzielmy błędy wypadkowe å», podane w tej tabeli przez od- 
powiednie rozwarcia istotne p: Otrzymamy wówczas błąd wypad- 


28) Porównaj wniosek z dyskusji wz. (59). 
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Tablica 6. 


Po Sposób pomiaru odległości Ea pra 
F metrów x metrów = D kilometr. | rozwarcia w procentach 
1 | taśmą mierniczą z mapy 2—5 
2 | krokami 5 2,8 — 5,4 
3 | stadymetrycznie bh 36 —6 
4 | z mapy a 5,4 — 7,1 
5 | na oko $ 10,2 — 11,2 
6 | krokami na oko 10,2 — 20,1 
7 | stadymetrycznie Dow o 10,4 — 20,2 
8 | z mapy IR W 11,2 — 20,6 
9 | na oko E 14,1 — 22,4 


/ 


kowy względny s 


w 


t j. ułamek, wyrążający jaką część p; stanowi 


Aw. Pomnożywszy otrzymane ilorazy przez 100, otrzymamy błąd 
wypadkowy w procentach rozwarcia istotnego, Wyniki wykonanych 
obliczeń zapisaliśmy do rubryki 9 w tabeli 1. 

Z rozpatrzenia tej rubryki wynika, że dla rozwarć, zawartych 
w granicach 0 < p, < 300 t. j. w warunkach zastosowań praktycz- 


nych wzoru (6): p => największy błąd wypadkowy dla rozwaré 


mniejszych od 40' równa się co do wartości bezwzględnej ok. 1,9% 
odpowiedniego rozwarcia. Dla rozwarć większych błąd ten wypada 
znacznie mniejszy. Zatem największa wartość błędu względnego 
wskutek niedokładności wzoru (6) wynosi ok 1,9% rozwarcia. 

W porównaniu do błędów względnych rozwarcia, wynikających 
z niedokładności pomiarów F i D (tabela 6) błąd 1,9% jest niewielki, 
. tembardziej, iż jest, jak wiemy, bardzo prawdopodobne (prawdopo- 
dobieństwo równe 0,82), iż błędy wskutek złych pomiarów odległo- 
ści F i D mogą być 2 razy większe od podanych w tabeli 6. 


A więc dokładność wzoru (6) p = a jako takiego, jest najzupełniej 


wystarczająca dla praktyki w pobieżnem przygotowaniu ognia. 
Wynika z tego, iż błędy popełniane przy obliczeniu rozwarcia 


wzorem p = py, są tylko w niewielkim stopniu spowodowane nie- 


dokładnością tego wzoru. Niedokładność ta, jak widać z rubryki 9. 
tabeli 1. nie ma w praktyce znaczenia. Główną natomiast przyczyną 
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tych błędów są stosunkowo duże błędy, zachodzące jednocześnie 
w pomiarach odległości F i D. Wartości względne błędów prawdo- 
podobnych rozwarcia wskutek popełnianych błędów w pomiarach 
F i D podaliśmy w tabeli 6. Ażeby te dane były bardziej wymow-- 
ne i przekonywające, przeliczyliśmy błędy względne tabeli 6. na 
bezwzględne, zakładając, iż rozwarcie wynosi określoną ilość p ty- 
siącznych. Celem skrócenia obliczeń wykonaliśmy je tylko dla pięciu 
rozwarć, wynoszących 25, 50, 100, 200 i 300 tysiącznych, Mnożąc 
każde z tych rozwarć na liczby tabeli 6 i dzieląc iloczyn przez 100 
otrzymaliśmy odpowiednie błędy prawdopodobne bezwzględne roz- 
warcia w tysiącznych. Wynik obliczeń podaje tabela 6bis. Z. wy- 
jątkiem b. małych liczb pierwszego wiersza wszystkie inne są za- 
okrąglone do całkowitej liczby tysiącznych. 


Tablica 6bis. 


E E Błędy prawdopodobne rozwarcia przy użyciu sposobu 

Nog | 

ssx 1 2 3 md ill 6 7 8 9 
Ty sią czne zw y k ł e 


25 (la— 111— 1/2 1— 1/2 1jp— 2| 2l/2— 3] 21— 5| 21/— 5| 3— 5| 314— 5/2 
50 |1— 3i— 3 |2—3 |3 —4|5 — 6|5 —10| 5 —10| 6—10| 9 —11 
100 | 2— 53— 5 | 4—6 |5 — 710 —1t1]i0 —20110 —20|11—21|14 —22 
200 | 4—10[6—11 | 7—12 [11 —14/20 —22]20 —40/21 —40/22—41|28 —45 


300 | 6—15/8—16 |11—18 |16 —21]31 —34|31 —6031 —61/34—62/42 —67 


Niejeden z czytelników, rozpatrując tabelę powyższą, będzie 
zapewne zdumiony dużemi naogół błędami prawdopodobnemi kie- 
runku w praktycznych zastosowaniach wzoru rozwarcia. Liczby te 
tembardziej przemówią do świadomości naszej, gdy zauważymy, iż 
na zasadzie statystycznych opracowań wielu strzelań na poligonach 
francuskich, błąd prawdopodobny kierunku przy „dokładnem* przy- 
gotowaniu ognia wynosi zaledwie jedną tysiączną ?*bis) 

Z wymownych liczb tabeli 6bis wynika ważna wskazówka 


praktyczna i przestroga, ażeby przy użyciu wz. p =f nie wymagać 


przesadnej dokładności kierunku np. przy skierowywaniu działa kie- 
runkowego na ‘dozór. Nieraz bowiem stawia się wymaganie, ażeby 


28bis] „Revue d'artillerie”. Styczeń 1925. str. 91. J. Courbis „Précision des 
tirs". Błędy kierunku są w tym wypadku „mierzone” ze stanowiska działa kie- 
runkowego. Tyczy się to również i liczb tabeli 6bis, o ile chodzi o zastosowania 
2 rodzaju, jak również i uwag następnych. 
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w pobieżnem przygotowaniu ognia w każdym bez wyjątku poszcze- 
gólnym wypadku, a więc i przy użyciu wzoru rozwarcia, skierowa- 
nie na dozór było wykonane z dokładnościa do 1—3 tys. Jeżeli 
przypomnimy sobie skalę błędów (rys. 5) to przeglądając tabelę 
6 bis, dojdziemy do wniosku, że tak dokładne wyniki przy stosowa- 
niu wzoru rozwarcia są czysto przypadkowe, szczególnie przy więk- 
szych rozwarciach. Stawiając to zadanie uporczywie i kategorycznie 
żądamy w zastosowaniach wzoru rozwarcia dokładności, niemożli- 
wej do osiągnięcia w większości wypadków skutkiem błędów w po- 
miarach odległości. Uważamy zatem, że skoro oficer, stosując wzór 
rozwarcia, osiągnie w poszczególnym wypadku błąd w kierunku, 
równy co do bezwzględnej swej wartości błędowi prawdopodobne- 
mu, powinno się uważać takie skierowanie na dozór za zupełnie 
dobre. Jeżeliby chodziło o większą ścisłość w przygotowaniu pobie- 
żnem, należy, o ile okoliczności pozwolą, zastosować takie sposoby 
skierowania na dozór, przy których nie używa się wzoru rozwar- 
cia (są to, jak wiadomo, następujące sposoby: 1) „punkt celowania*, 
2) „stosunek zmniejszenia”, 3) „mapa“, 4) „mapa i zdeklinowany 
kątomierz — busola“ i 5) „odnośna kierunku”). 

Zapytajmy teraz zkolei, który z podanych w tabeli 6 i 6 bis 
sposobów pomiaru F i D należałoby polecić przy obliczeniu rozwar- 
cia w pobieżnem przygotowaniu ognia zależnie od sytuacji taktycznej? 

Na to pytanie tylko na zasadzie powyższych rozważań ogól- 
nikowo odpowiedzieć jest dość trudno. 

Istotnie, teorja analityczna może wyświetlić w naszem zagadnie- 
niu tylko właściwości wzoru rozwarcia t.j. podać to, cośmy usku- 
tecznili w rozdziałach 2 i 3. Przy wykorzystaniu danych statystycz- 
nych błędów pomiarowych teorja ta może ponadto wskazać ogólni- 
kowo, jaki ze sposobów pomiaru F i D przy obliczaniu rozwarcia 
jest dokładniejszy, a jaki mniej dokładny, — są to rozważania roz- 
działu niniejszego, których wynik zestawiliśmy w tabelach 5, 6 i 6 bis. 
Teorja ta nie moźe wszakże przewidzieć zmiennych i różnorodnych 
okoliczności taktycznych, od których przedewszystkiem zależy spo- 


sób i potrzeba zastosowania wzoru p = D* 


Szybkość w przygotowaniu ognia a jego dokładność, dokładność 
a szybkość, —oto dylemat, który rozwiązywać musi stale oficer 
artylerji, a który w odpowiedni sposób rozwiązać może tylko 
w konkretnych okolicznościach (warunki taktyczne, czas, teren, 
środki), Jak wiadomo, okoliczności te nie dadzą się ująć w szablon, 
dlatego też niepodobna zgóry przewidzieć, kiedy jaki sposób 
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pomiaru F i D należy stosować przy użyciu wzoru rozwarcia 
w pobieżnem przygotowaniu. 

Nawiązując do tabeli 6bis, pozwolimy sobie zauważyć na zakoń- 
czenie, iż liczby te, tak wymownie charakteryzujące niedokładność 
kierunku w pobieżnem przygotowaniu ognia przy użyciu wzoru 


U = 5 , nie powinny podrywać zaufania do tego wzoru, gdyż, jak udo- 


wodniliśmy, nie wzór ten, dosyć ścisły, lecz błędne pomiary odle- 
glosci F i D powodują tę niedokładność. 

- Ponieważ wogóle błędów w pomiarach nie możemy uniknąć, 
musimy przynajmniej zrobić wszystko, co leży w naszej mocy, by 
zwiększyć dokładność pomiarów. Staranne obchodzenie się z przy- 
rządami kątomierczemi i sprawdzanie ich, doświadczenie, nabyte 
dzięki częstym ćwiczeniom w terenie, umiejętne, dokładne i szybkie 
wykonywanie obliczeń pamięciowych, staranność i uwaga, ułatwią 
osiągnięcie możliwej ścisłości. Gdyby jednak, wskutek błędów 
w pomiarach F i D, a więc błędów rozwarcia, wypadły nawet duże 
przypadkowo błędy w kierunku, nie powinno to zaskoczyć doświad- 
czonego artylerzysty, Rzetelna obserwacja, szybka decyzja i ener 
giczna poprawka kierunku usuną wkrótce w znacznej mierze błędy 
uzyskane z niedokładnego zastosowania wzoru na rozwarcie w po- 
bieżnem przygotowaniu ognia. 


(Dalszy ciąg nastąpi), 
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Ppłk, inż. JAKOWSKI KAZIMIERZ. 


SPOSOBY OBLICZANIA ZAMKÓW 
DZIAŁOWYCH?). 


z pumktu widzenia ich wytrzymałości, 


Wstęp. 


Z punktu widzenia sposobu ładowania, luty działowe dzielą się na 
dwie odrębne kategorje, a mianowicie: działa ładowane od strony wy- 
lotowej i działa ładowane od strony zamkowej; ten ostatni sposób wy- 
daje się najbardziej naturalnym, to też pierwsi konstruktorzy armat 
już przed pięciu wiekami starali się zastosować go w najdawniejszych 
typach dział ówczesnej artylerji,—jednakowoz ówczesne środki prze- 
mysłowe, będące w dyspozycji wykonawców, były tak pierwotne, że 
nie dawały one możności zapewnienia przy strzale nietylko szczelno- 
Ści, ale nawet utrzymania w miejscu zamkniętego zamka; dlatego też 
myś] stworzenia dna lufy, stanowiącego jedną całość z rurą, a co za- 
tem idzie wprowadzania ładunku i pocisku przez otwór wylotowy, pro- 
wadziła w owych czasach do bezsprzecznego ulepszenia. Jednakowoż 
z biegiem czasu postępy techniki pozwoliły urzeczywistnić w sposób 
należyty ruchome zamknięcia dna rury, co dało możność ładowania 
dział od strony zamka; i w konsekwencji — przez stworzenie w lufie 
stożków przejściowych oraz brózd zdolnych do prowadzenia przy 
strzale pocisku zapomocą plastycznych pierścieni wiodących — osią- 
gnięcia bardziej regularnych wyników działania spalającego się prochu. 


*) według źródeł francuskich: 1) Ing. principal de l'artillerie navale Pive- 
taud: „Cours de mécanismes de culasse"; 2) Ing. général de l'artillerie navale Jacob: 
„Rósistance et constructions des bouches á feu.” (wydanie r. 1920); 3) mjr, Ott: 
„Bouches A feu et culasses”, 
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Z tego więc punktu widzenia, zadanie polegało na zbudowaniu 
mechanizmu zamkowego, zapewniającego zarówno należyte jego dzia- 
łanie, jako też i bezpieczeństwo oraz łatwość obsługi. Zamki dział no- 
woczesnych, niezależnie od ich systemu, winny więc odpowiadać na- 
stępującym zasadniczym wymogom: 


1-0 zamek powinien posiadać dostateczną wytrzymałość własną, 
aby żadna z jego części nie otrzymywała odkształceń trwa- 
łych pod wpływem sił powstających przy strzale; 


, 2-0 zamek powinien być skonstruowany w ten sposób, aby nie 
mógł wpływać ujemnie na wytrzymałość lufy w stopniu po- 
wodującym niebezpieczeństwo rozzamkowania; 


3-0 poszczególne części mechanizmu zamkowego winny być do- 
statecznie wytrzymałe, aby uniknąć uszkodzeń przy częstem 
otwieraniu i zamykaniu zamka w czasie ognia szybkiego i dłu- 
gotrwalego; ; l 


4-0 konstrukcja zamka winna wykluczać możność samoczynnego 
otwierania sie zamka pod bezpośredniem działaniem ciśnie- 
nia gazów prochowych oraz pod wpływem drgań sprężystych; 


5-0 zamek winien dawać możność uzyskania zupełnego uszczel- 

| nienia dla gazów prochowych, to zn. gazy nie powinny móc 
przenikać między lufę, a zamek, gdyż z jednej strony prze- 
rywanie się gazów ku tyłowi stwarzałoby niebezpieczeństwo 
a co najmniej niewygodę dla obsługi, — z drugiej zaś gazy, 
przechodząc z dużą szybkością przez wąskie otwory, powo- 
dowałyby przedwczesne zniszczenie powierzchni, wzdłuż 
których odbywałby się ich ruch; 


6-0 mechanizm zamkowy powinien posiadać specjalne organa 
(bezpieczniki), zabezpieczające przed przedwczesnem odpa- 
leniem oraz przed otwarciem zamka w razie wystrzału ze 
zwłoką; 


7-0 konstrukcja winna dawać możność szybkiego zamykania 
i otwierania zamka i nie stwarzać przyczyn do zacinania się, 
8-0 czyszczenie i zamiana poszczególnych części składowych win- 


na móc być uskutecznianą w sposób łatwy i nie wymagać du- 
żej iłości specjalnych narzędzi. 
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Bezpośrednio ze sprawą wytrzymałości, bądź zamka, bądź jego 
śniazda w lufie, związane są punkty 1-0, 2-0 i 3-0; nie wdając się 
w rozpatrywanie wytrzymałości poszczególnych drobnych części me- 
chanizmu zamkowego, co byłoby niemożliwe, bez rozważania. szczegó - 
tów konstrukcji wszystkich poszczególnych typów i wzorów zamków, 
tembardziej, że wymiary tych części są najczęściej określane przez 
względy inne, niż względy wytrzymałościowe, — zaznaczyć należy, iż 
punkty 1-o i 2-o przedstawiają się w sposób zasadniczo różny w sto- 
sunku do dwóch głównych systemów zamków, a mianowicie klinowych 
i śrubowych. Wpływ wywierany przez zamki jednego i drugiego sy- 
stemu na wytrzymałość podłużną luf był szczegółowo rozpatrzony po- 
przednio, *) przyczem odnośne wnioski dają się zreasumować, jak na- 
stępuje: zamek klinowy przekazuje swemu gniazdu naprężenia ciągną- 
ce, które są mniej więcej rozłożone równomiernie w całym przekroju 
śniazda, — z tego punktu widzenia jest więc on korzystnym, jednako- 
woż dotąd nie potrafionio jeszcze przy zamku klinowym urzeczywist- 
nić konstrukcji praktycznej, zapewniającej udział zarówno elementu 
bandażowanego, jak i bandażująceśo w wytrzymałości przeciw rozzam - 
kowaniu, wobec czego konstrukcja pozostaje na łasce ewent. miejsco- 
wych wad metalu, — co stanowi słaby punkt systemu klinowego; za- 
mek śrubowy przekazuje swemu gniazdu wysiłki bardzo skompliko- 
wane, które wyrażają się przedewszystkiem w siłach tnących (ślizga- 
nie) i które powodują w głębi pierwszego zwoju naśrubka gniazda zam- 
kowego niebezpieczne odkształcenia, — z tego więc punktu widzenia 
zastosowanie Śruby zamkowej jest niekorzystne, — natomiast w tym 
względzie urzeczywistniono takie konstrukcje, jak pośrednie naśrubki 
łącznikowe (viroles), które pozwalają na przekazywanie obsadzie sił 
podłużnych w sposób bardziej korzystny, oraz takie sposoby umiesz- 
czenia gniazda śruby, aby nie dopuścić do wyrwania tego ostatniego 
w razie pęknięcia tegoż. 

Co się tyczy wreszcie punktu 1-0, to jest wytrzymałości własnej 
zamka przeciw działaniu sił powstających przy strzale, — 'to zadanie 
to jest również zasadniczo różne przy zastosowaniu bądź jednego, bądź 
drugiego z wyżej wymienionych dwóch systemów zamków; to właśnie 
zadanie rozpatrzone będzie w niniejszym artykule, w którym wskaże- 
my sposoby określania zasadniczych wymiarów zamków, zarówno kli- 
nowych, jak i śrubowych, biorąc za podstawę względy wytrzymało- 
ściowe. 

3 p. Przegl, Artyl. Nr, 12 (grudzień) r. 1927 str. 849. 859, 


I. Zamki klinowe. ' 


Obliczenie wymiarów zarówno klina, jak i jego gniazda, jest bar- 
dzo proste. Po określeniu — na zasadzie wymiarów komory nabojo- 
wej (co stanowi jedno z zadań balistyki wewnętrznej) — promienia 
dna łuski r (rys. 1), przyjmuje się przez porównanie z analogicznemi 
konstrukcjami istniejącemi minimalną szerokość €, która musi być 
pozostawiona po brzegach, — wobec czego koje: w klina wyrazi 
się wzorem 


w=2 (r--e) 

Dla promienia p wycięcia, umożliwiającego ładowanie naboju 
wzgl. łuski, przyjmuje się wartość zlekka przewyższającą r, wreszcie 
poza wycięciem klin zostaje przedłużony o wartość e^ którą również. 
określa się na zasadzie porównania z istniejącemi analogicznemi dzia- 
łami: w ten sposób długość części klina h, liczona od płaszczyzny prze- 
chodzącej przez oś lufy i prostopadłej do krawędzi klina AB w kie- 
runku ruchu zamykającego klin wyrazi się wzorem 


h=r+o+e+e 
długość części klina h, liczona od tej samej płaszczyzny w kierunku 
ruchu otwierającego klin, określa się przez porównanie z amalogicizne- 
mi działami istniejącemi, podobnie jak grubość A zamkniętego klina li- 
czona wzdłuż osi luty, która to grubość A nigdy zresztą nie powinna. 
być mniejsza od jednego kalibra. *) Określone w ten sposób wymiary 
winny być ewentualnie skorygowane in plus, jeżeli tego wymaga ko- 
nieczność umieszczenia w klinie dodatkowych organów, jak bezpiecz- 
niki, części mechanizmu odpalającego i t. d.; kąt pochylenia tylnej 
ścianki klina CD, które jest konieczne dla zapewnienia nacisku na łus- 
kę przy zamykaniu zamka oraz dla „odklejenia” klina od łuski 
przy otwieraniu zamka po strzale, — nie powinien przekraczać takiej 
wartości a, aby 
tgacf 

gdzie f oznacza spółczynnik tarcia tylnej ścianki klina o odnośną ścian- 
kę gniazda zamkowego; w praktyce zazwyczaj przyjmuje się pochyle- 
nie około 3'/,. 


2) W niektórych podręcznikach znajdujemy wskazówkę, że grubość klina 
można obliczyć, rozpatrując klin, jako pryzmat oparty na dwóch końcach C i D 
(rys. 1) i poddany równomiernie rozłożonemu ciśnieniu, — wydaje się to jednak 
zupełnie iluzoryeznem, tembardziej, że pryzmat ten opiera się o gniazdo nietylko 
końcami C i D, ale i częścią tylnej ścianki, okalającą otwór ładowniczy. 
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Co się tyczy wymiarów gniazda klinowego, to dwie ścianki o dłu- 
gości I i grubości e (rys. 1) muszą przeciwstawić się podłużnemu ciśnie- 
niu gazów prochowych © R?, P,, gdzie R, oznacza promień dna uszczel- 
nienia (np. dna łuski), zaś P, najwyższe ciśnienie gazów w przewo- 
_ dzie; w ściankach tych powstaje więc naprężenie jednostkowe 
z Ro? Po 
| o BĄE rz oC OH ŚR (1) 
xtóre winno być mniejsze, niż dopuszczalne naprężenie BE, gdzie E 
oznacza granicę sprężystości metalu gniazda klinowego, zaś B spół- 
czynnik bezpieczeństwa, dla którego w danym razie przyjmuje się 
wartość <= 7/,, a więc 

2 2 
Grubość e' (rys. 1) tylnej ścianki gniazda klina w płaszczyźnie pozio- 
mej, przechodzącej przez oś lufy przyjmuje się zazwyczaj równą gru- 
bości ścianek e; grubość e” tylnej ścianki w przekroju MN winna zre- 
sztą być dostateczną dla skutecznego przeciwstawienia się wysiłkowi 
tnacemu, powstającemu w odnośnych przekrojach, — co daje warunek 


m Roe Pi i 
s e 2 le" Z 0,8 REA (2) 
zaś porównanie wzoru (1) i (2) prowadzi do wniosku 
e“ > 1,25 e. 


IL Zamki śrubowe. 


Obliczenie jest tu o wiele bardziej skomplikowane: zależnie od 
kształtu gwintu powstają te lub inne wartości wysiłków i naprężeń, 
spowodowanych przez siły, powstające przy strzale; na zasadzie roz- 
ważań, dotyczących tych naprężeń, musimy określić powierzchnię sty- 
ku gwintów śruby z gwintami naśrubka gniazda zamkowego, oraz ilość 
zwojów gwintu; wreszcie rzeczą kapitalną dla należytego działania 
zamka śrubowego jest kwestja luzów między gwintami śruby a gniazda. 

1) Kształt gwintu—Zwojom gwintu—w przekroju, przechodzą- 
cym przez oś Śruby, — dawano zawsze kształt trójkąta, gdyż przy 
przekroju tym uzyskuje się większą powierzchnię roboczą styku gwin- 
tów śruby z gwintami naśrubka gniazda śrubowego, aniżeli przy pro- 
filu kwadratowym; stosuje się obecnie t. zw. „profil symetryczny”, to 
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znaczy, iż trójkąt tworzący ma kształt trójkąta równoramiennego, po- 
nieważ 'ten: ostatni kształt przy danej wartości podstawy i danej wysó- 
kości trójkąta daje największy kąt u wierzchołka, co jest potrzebne dla. 
ochronienia się przed możnością powstawamia szczelin w głębi zwo- 


jów gwintów; w tym też celu wierzchołki zarówno kątów wychodzą- 
cych, jak : wchodzących zostają zaokrąglone, jak wskazuje rys. 2 
Celem zwiększenia wytrzymałości zwojów gwintu przez zwiek- 
szenie powierzchni roboczej styku, korzystnem jest zwiększać kąt By 
u podstawy trójkąta tworzącego (rys. 2); jednakowoż kąt p, nie może 
być zbyt duży, gdyż jak wskazuje rys. 2 — dla P,> 60” wypadkowa 
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reakcyj normalnych gwintu naśrubka na gwint śruby wychodzi poza 
podstawę: trójkąta tworzącego, wobec czego gwinty śruby muszą pra: 
cowaé niezależnie od jej trzona, co pogarsza znacznie jej warunki wy- 
trzymalosciowe; prócz tego kąty wychodzące i wchodzące, jak Y na 
rys. 2, zmniejszają się zbytnio, stwarzając niebezpieczeństwo powsta- 

wania: szczelin w głębi gwintów, wreszcie moment gnący, który daje 
` siła M w stosunku do podstawy staje się zbyt duży; dla przyczyn po- 
wyższych nie jest korzystnem przekraczać dla kąta B, wartości 45"; 
zazwyczaj przyjmuje się 


40” < B, < 450 


TT 
PATA AAA 
: . 


i 


Rys. ŻĘ, 


Z punktu widzenia utrzymania zamka w jego gnieździe przy strza- 
le, — zwoje, utworzone przez trójkąt tworzący, mogłyby być umiesz- 
czone na powierzchni trzona w płaszczyznach prostopadłych do jego 
osi, t. j. wzdłuż okręgów kół, jak kı k... ma rys. 4 (pod warunkiem 
oczywiście stworzenia możności zamykania i otwierania zamka przez 
stworzenie na trzonie np. szczebli wycinków gładkich i wycinków zwo- 
towych), w którym to razie zamek nie posiadałby śruby we właściwem 
tego słowa znaczeriu: jednakowoż zachodzi konieczność nadania zwo- 
jom pewnego pochylenia w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do 
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osi śruby, a to w tym celu, aby już przy zamykaniu zamka otrzymać 
oparcie tylnych ścianek zwojów zamka na przednich ściankach zwojów 
śniazda zamkowego, gdyż w przeciwnym razie — na skutek luzu ko- 
niecznego między zwojami zamka a zwojami gniazda dla umożliwie- 
nia działania mechanizmu zamykającego powstawalyby w chwili strza- 
iu silne zderzenia się zwojów zamka i gniazda, a stąd możliwość zbi- 
jania i uszkodzenia odnośnych powierzchni oraz zacinania się zamka; 
doprowadziło to do konieczności nadania zwojom zamka pewnego 
nachylenia P w stosunku do płaszczyzny prostopadłej do osi trzona, 
a więc umieszczenia zwojów wzdłuż linji śrubowej ś, która tworzy 
z podstawą cylindra kąt (rys. 4); ten kąt pochylenia 9 winien być 
dość mały, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa samoczynnego odkrę- 
cania się śruby zamkowej pod wpływem ciśnienia gazów prochowych; 
wartość, którą w praktyce nadaje się kątowi Ħ jest o wiele mniejsza, 
miz ta, która odpowiadałaby teoretycznie możności zaistnienia w. w. 
odkręcania się śruby, a to ze względu na konieczność liczenia się z tem, 
iż odkrecanie się śruby może powstać nietylko z powodu ciśnienia ga- 
zów, lecz również z powodu ruchów względnych, które może otrzy- 
mywać śruba w stosunku do lufy z powodu swej bezwładności; zazwy- 
czaj przyjmuje się dla p wartość około 1° 10', czyli cos% == 0,9998, 
wobec czego możemy długość łuku linji śrubowej przyjąć jako prawie 
równą odnośnemu łukowi okręgu koła w przekroju cylindra prostopa- 
dłym do osi śruby. 

Co się tyczy (kierunku gwintów śruby, to dawniej uważano za 
wskazane przyjmować ten kierunek jako identyczny do kierunku gwin- 
tów w lufie, co wszakże nie jest uzasadnione ani z punktu widzenia 
praktycznego, ani teoretycznego. gdyż analiza drgań, powstających 
przy strzale, wykazuje, że — bez względu na kierunki gwintów w lufie 
ina śrubie zamkowej — ta ostatnia będzie miała dążność do odkręca- 
nia się w chwili strzału nietylko pod ciśnieniem gazów prochowych, 
ale również na skutek ruchu względnego śruby, wywołanego przez re- 
akcje, powstające między lufa a łożem,*) co powoduje konieczność 
zaopatrzenia zamków śrubowych w specjalne organa zabezpieczające 
przed samoczynnem odkręcaniem się śruby (np. zapadki). 

Jeżeli trójkąt A BC (rys. 3) będzie trójkątem tworzącym, przy- 
czem wierzchołki kątów wchodzących i wychodzących będą zaokra- 
glone łukami o promieniach, jak p (rys. 3), to odcinekaa' będzie od- 


2) ing, gen. Jacob: „Résistance et construction des bouches a feu”, tom II, 
str. 73 — 75. 
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powiadał tej części boku trójkąta, która tworzy powierzchnię roboczą, 
t. j. powierzchnię styku śruby z jej gniazdem, przekazującą temu osta- 
tniemu ciśnienie gazów prochowych; w takim razie przekrój każdego 
zwoju wzdłuż płaszczyzny przechodzącej przez oś Śruby, może być 
upodobniony do trapezu aa PB jeżeli wreszcie przyjmiemy, iż pod- 
stawa AC tegoż trójkąta równa się skokowi śruby p, to, — jak wska- 
zuje rys. 3, — będziemy mieli 


a= of=p—2phsin 7; . . (3) 
SZR =ZUEIM] | .. „. (4) 


Gdyby trzon zamkowy był nagwintowany na całym swym obwo- 
dzie, t. j. gdyby linje śrubowe, utworzone przez poszczególne punkty 
trójkąta tworzącego, biegły w sposób ciągły, mieprzerywany na danej 
długości 'trzona, to otwieranie i zamykanie zamka śrubowego posia- 
dającego n zwojów wymagałoby *) n pełnych obrotów trzona, a więc 
nie mogłoby być mowy o szybkiem manewrowaniu zamkiem; aby unik- 
maé tej niedogodności, trzon zamkowy oraz gniazdo posiadają wycinki 
nagwintowane rozstawione i oddzielone od siebie przez wycinki gładkie, 
to umożliwia wsuwanie zamka do gniazda oraz następnie zazebienie 
gwintów trzona z gwintami gniazda przez obrócenie śruby o kąt odpo- 
wiadający rozstawieniu wycinków gwintowanych; jeżeli np. zamek 
śrubowy posiada 2 wycinki gładkie i 2 wycinki gwintowane, to kąt obro- 
tu będzie wynosił 90”, jednakże konstrukcja taka zmniejsza o połowę 
powierzchnię roboczą, t. j. powierzchnię styku śruby i gniazda, a więc 
długość gwintowanej części trzona zamkowego będzie musiała być dwa 
razy większa, niż w teoretycznym wypadku linji śrubowej nieprzery- 
wanej, t. j. trzona nagwintowanego na całym obiwodzie; ponieważ kąt 
pochylenia śruby 9, jak widzieliśmy uprzednio, jest bliski ido 1% 10', co 
odpowiada cos p = 0,9998, — więc możemy przyjąć w przybliżeniu, 
że taki trzon o 2 wycinkach gładkich i 2 wycinkach gwintowanych oraz 
o n zwojach śrubowych, posiada ogólną długość linji śrubowej równą 


długości -> zwojów kołowych nieprzerywanych. 


Celem zmniejszenia długości trzona zamkowego, (a co za tem idzie 
ciężaru zamka) bez znacznego zmniejszenia powierzchni roboczej, sto- 
sowane są zamki systemu Welin'a, posiadające t. zw. wycinki szcze- 


4) jeżeli gwint jest „pojedyńczy”, to jest jeżeli podstawa trójkąta tworzącego 
równa się skokowi linji śrubowej. 
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blowe (rys. 5); poszczególne szczeble mają tu jednalkowe trójkąty two 
rzące, a więc jednakową wysokość h‘, przyczem linje śrubowe w po: 
szczególnych szczeblach mają jednakowy skok, lecz różne kąty pó- 
chylenia. p (z powodu różnicy w promieniack: szczebli); jeżeli zamek 
taki, jak na rys, 5 ma trzy szczeble, to kąt obrotu przy zamykaniu 
wzgl. otwieraniu będzie wynosił 45°; stosunek powierzchni nagwinto- 


wanej do powierzchni całkowitej wynosi tu */, (nie biorąc pod uwagę 
powierzchni odpowiadającej rowkom k); mówiąc ogólnie, jeżeli śruba 


Welin'a ma N szczebli, oraz n zwojów, to kąt obrotu wyniesie a 

stosunek powierzchni nagwintowanej do powierzchni całkowitej bę- 
N 

dzie NH ' zaś w każdym szczeblu ogólna długość linji śrubowej bę- 

dzie równą długości około AG] zwojów nieprzerywanych kołowych 


o promieniu odpowiadającym 'danemu szczeblowi. 5) Ażeby umożliwić 


5) Należy wszakże uczynić pewne zastrzeżenia co do zmniejszania długości 
trzonu nawet przy zachiwaniu niezmniejszinej powierzchni roboczej, gdyż zarówno 


go 


wycołanie narzędzia przy obróbce śruby, koniecznem jest pozostawie- 
nie rowków k (rys. 5) idących wzdłuż tworzących pomiędzy poszcze- 
góluemi szczeblami; rowki takie mają zazwyczaj około 10 mm szero- 
kości. j 

2. Wysiłki.—Jeżeli będziemy rozpatrywali powierzchnię śruby 
zamkowej, stykajaca się z powierzchnią naśrubka gniazda śrubowego, 
to pierwsza przekazuje drugiej ciśnienie podłużne gazów prochowych, 
wobec czego w gwintach śruby powstają wysiłki następujące (rys. 6): 


a) naprężenie tnące, dążące do odcięcia zwojów gwintu od trzona 
śruby; w przekroju, przechodzącym przez oś śruby (rys. 6), będzie to 
np. naprężenie 7, dążące do ścięcia zęba abc wzdłuż podstawy xy; 

b) moment śnący, dający parę sił (naprężeń) (n,—n'), która 
dąży do odłamania zęba w podstawie xy; 


długość śruby, jak i jej promień, zwiększają masę takowej, co stanowi okoliczność 
dogodną z punktu widzenia wytrzymałości, gdyż zmniejsza intensywność uderzeń $ru- 
by o gniazdo zamkowe w chwili wybuchu gazów prochowych; korzyści, wynikające 
ze zwiększenia wymiarów Śruby 'wskazane były na str. 856—859 Nr, 12 (grudzień) 
r. 1927 „Przeglądu Artyleryjskiego”; natomiast to zwiększenie wymiarów stwarzać 
może trudności przy manewrowaniu zamkiem. 
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e) naprężenie $ciskajace N na stykającej się z naśrubkiem po- 
wierzchni, jako skutek bezpośredniego nacisku śruby na nasrubek, 

Analogiczne wysiłki powstają w zębach gwintu naśrubka gniazda 
zamkowego; ponieważ wszakże granica sprężystości metalu śruby jest 
zazwyczaj mniejsza, niż granica sprężystości metalu lufy, odnośne 
obliczenia wytrzymałościowe dotyczą nie naśrubka, ale śruby. Wiel- 
kość tych wysiłków jest rzecz prosta, zależną od najwyższego ciśnie- 
nia jednostkowego w przewodzie oraz od powierzchni, na którą działa 
to ciśnienie, a więc od powierzchni przekroju w płaszczyźnie dna 
uszczelnienia; z tego też punktu widzenia byłoby korzystnem zmniej- 
szenie odnośnej średnicy. Pomiżej rozpatrzymy, w jaki sposób mogą 
być obliczone poszczególne wyżej wskazane wyniki, oraz w jaki sposób 
z obliczeń tych można wyprowadzić wnioski dotyczące wymiarów po- 
szczególnych elementów zamka śrubowego; dla uproszczenia rozpatrzy- 
my początkowo wypadek śruby zwykłej (t. j. wez wycinków szczeblo- 
wych) posiadającej trzon o 2 wycinkach gładkich i 2 wycinkach gwinto- 
wanych oraz o n zwojach śrubowych, — następnie zaś wyprowadzimy 
wnioski, dotyczące śrub szczeblowych; wreszcie będziemy w przybli- 
żeniu rozpatrywali poszczególne zwoje, jako prostopadłe do osi, gdyż 
jak widzieliśmy uprzednio cos 9 jest prawie równy 1. 


3. Zastosowanie do śruby zwykłej: 


a) Wytrzymałość na wysiłki tnące — dla śruby zwykłej o n zwo- 
jach, wymiary trzona i gwintu której wskazane są na rys. 3, całkowita 
powierzchnia S,, przeciwstawiajaca się wysiłkom tnącym (nie biorąc 
pod uwagę zaokrągleń o promieniu w); wynosi 


S:=2T r; a 


Jeżeli oznaczymy przez p promień dna uszczelnienia, a przez P, naj- 
wyższe ciśnienie w przewodzie, to całkowity najwyższy wysiłek po- 
dłużny wywołany przez gazy prochowe wyniesie xp? Po; oznaczające 
przez B spółczynnik bezpieczeństwa, a przez E granica sprężystości 
metalu śruby, oraz przyjmując, że najwyższe dopuszczalne napręże- 
nie tnące t nie może przekraczać czterech piątych (*/;) najwyższego 
dopuszczalnego naprężenia normalnego, będziemy mieli 


t< 0,8 BE 
skądinąd T SE =p Po 
czyli Try mae Pr 


i rına X 0,8 BE >P, 
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stąd zaś możemy określić najmniejszą dopuszczalną ilość zwojów n, 
‘konieczną dla należytego przeciwstawienia się wysiłkom tnacym: 


P; p? l 
NORIS EŃ 11.235 00M 5) 
b) Wytrzymałość na gięcie.—Wyobraźmy sobie dwie płaszczy- 
zny, przechodzące przez oś śruby i tworzące ze sobą kąt da (rys. 7); 


element zwoju gwintu śruby zawarty między temi płaszczyznami, pod- 
dany jest w chwili najwyższego ciśnienia gazów wysiłkowi podłuż- 
nemu: 


d 1 od 
GK (oma (6) 
zi 


w założeniu, iż nacisk na powierzchnię roboczą śruby jest równomier- 
nie rozłożony na całej tej powierzchni; w takim razie możemy uważać, 
iż wysiłek F będzie przyczepiony do środka ciężkości powierzchni ro- 
boczej rozpatrywanego elementu, którą to powierzchnię roboczą dla. 
dostatecznie małej wartości kąta dz możemy asymilować do po- 
wierzchni trapezu; w tych samych warunkach (bardzo mała wartość 
kąta da) możemy asymilować powierzchnię walcowa aa'B'f, na której ` 


osadzony jest w trzonie rozpatrywany .element, jako płaszczyznę: 
wspomniana siła F jest równoległą «do osi śruby, a zatem równoległą 
i do 2 oraz płaszczyzny aa'B'B; w takim razie (jak wskazuje rys. 7) 
zastosowanie wzoru, dotyczącego środka ciężkości powierzchni trape- 
zu, pozwoli określić odległość h siły F od płaszczyzny gag B; jako 


Rong 2R + ti 
e AR T 
h jest to więc ramię momentu, który dąży do odłamania rozpatrywa- 
nego elementu w jego KA aa'B'B; wynika stąd, że odnośny mo- 
ment gięcia będzie ! 


M Ri x 2 Ry 

GR PA no eN R, FR, > 
zaś największe naprężenie sadów, wywołane w przekroju aaB'B 
(dla którego wartość momentu bezwładności oraz największej odle- 


głości od linji obojętnej oznaczymy przez I i v) będzie 
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stąd zaś możemy określić najmniejszą dopuszczalną ilość zwojów ne, 
konieczną dla należytego przeciwstawienia się wysiłkom gnacym: 
> 28 Po (Ry — r) (2R, + r.) w 
A BE (R, + r) r, a? AE WC 
c) Wytrzymałość na ściskanie.—Przy obliczaniu wysiłku ściska- 
jącego, koniecznem jest przyjmować pod uwagę efekty tarcia; jeżeli F 


Rys. $. 


(rys. 8) oznacza wysiłek podłużny w danym punkcie powierzchni ro- 
boczej śruby, i jeżeli oznaczymy przez: + spółczynnik tarcia, to «Ha okre- 
ślenia odnośnego wysiłku N prostopadłego. do “powierzchni, bedziemv 
mieli, jak wskazuje rys. 8: 


== N cos. (90 — Py) + EN cos f 

Frios 
sin > 6, FHF cos Br | 
uwzględniając wzór (6) będziemy mieli w założeniu rys, 7: 
Powierzchnia robocza elementu, przedstawionego na rys. 7 (t j. po- 
wierzchnia na którą działa siła F), wynosi 


AC: (R, —r,) (R, + r.) do. 
2 


czyli N= 


1 


sia P* 


a więc naprężenie $ciskajace jednostkowe wyniesie na powierzchni ro- 
boczej 

PZN z PE; s sin Bi 2 SE 

G n  sinf, +fcosB, ' AR 42 — ry”) da 
stąd zaś możemy określić najmniejszą dopuszczalną ilość zwojów n., 
konieczną dla należytego przeciwstawienia się wysiłkom ściskającym 
22 P, m [l 
BE (R —r,*) +F cotg.B,) 0 * * 
gdzie dla f można przyjąć wartość 0,2. 

Wzory (5), (7) i (9) dają każdy najmniejszą dopuszczalną ilość 
zwojów, która konieczna jest z punktu widzenia danego rodzaju wy- 
siłku; na zasadzie porównywania obliczonych w ten sposób wartości 
na nin, wybieramy największą z nich i przyjmujemy ją definityw- 
nie, jako ilość zwojów. konieczną dla ARON śruby, Ponieważ dlą 


Ri 


< BE 


n, > 


kąta p, bliskiego do 45° stosunek — ma wartość bliską do jedno- 
ści, będziemy mieli w większości wypadków °) 
n> n, >n, 

4. Zastosowanie do śruby szczeblowej.—Powyz2sze obliczenia da- 
ją się z łatwością zastosować ido śruby szczeblowej, o ile weźmiemy 
pod uwagę to, co było powiedziane w końcu p. 1 odnośnie rys. 5; w ta- 
kim razie przy obliczaniu poszczególnych wysiłków i odpowiadającej 
im ilości zwojów należy przyjąć pod uwagę, że'wartość a dla poszcze- 


©) Ing. Pivetaud w „Cours de mécanismes de culasse” zaznacza, że dla. bar; 
dzo duzych kalibrów może się zdarzyć n, > "g » 


ne dak 


gólnych szczebli pozostaje stałą, natomiast wartości R, i r, zmieniają 
się, śdy przechodzimy od jednego szczebla do następnego; powtarza- 
jąc rozważania wskazane w p. 3 w stosunku do poszczególnych szcze- 
bli i nie biorąc pod uwagę rowków k (rys. 5), otrzymamy dla śruby o N 
szczeblach: 

a) zamiast wzoru (5) wzór 
Bo p? N+1 


0,8 BE ^ a (Er) Xorg (5) 


gdzie Zr, oznacza sume N wartości r,, odpowiadających każdemu z N 
szczebli; 
b) zamiast wzoru (7) wzór 


2 p? Po (Ry —r,) (2 R, r). N+1 t 

i BEGG rpne ani M 
z którego, przyjmując dla R, i r, wartości, odpowiadające poszczegól- 
nym szczeblom, —otrzymamy największą wartość n „ którą musimy 
wziąć pod uwagę dla porównania z n, i n; będzie to wartość odpowia- 
dająca najmniejszemu r,. Jak widać z postaci wzorów (5') i (7') od- 
nośne wartości dla śruby szczeblowej będą o wiele niższe, niż dla $ru- 
by zwykłej. 

c) 'w tem, co dotyczy wytrzymałości na ściskanie, to odnośna 
ilość zwojów staje się zazwyczaj miarodajną dla śruby szczeblowej; 
w obliczeniu tem przyjmuje się pod uwagę rowki k, przyczem oblicze- 
nie uprasza się przez wprowadzenie pojęcia całkowitej powierzchni 
roboczej gwintów, którą w przybliżeniu przyjmuje się, jako równą ilo- 
czynowi z długości roboczej 1 boku trójkąta tworzącego przez długość 
średniej linji śrubowej, uwzględniając że cos 9 jest prawie równy 1; 
jeżeli oznaczymy przez R promień obwodu koła równego rozwinięciu 
średniej linji śrubowej w płaszczyźnie prostopadłej do osi śruby, 
i przez n ilość zwojów, to całkowita powierzchnia robocza gwintów 
wyniesie 


n, > X 


SS 0-16 9 ŻAMIOJ 
Jeżeli oznaczymy przez W ilość wycinków, a przez N ilość szczebli 
(rys. 5), to łuk odpowiadający każdemu wycinkowi w płaszczyźnie 


CAI i 24 
prostopadłej do osi, wyniesie SĘ i w każdym szczeblu będziemy mieli 


W 

W anet A h: ieżeli 4 
NFI wycinków nagwintowanych; jeżeli wreszcie oznaczymy przez 
R, promień trzona śruby i przyjmiemy dla oznaczeń poszczególnych 


— Y = 


długości symbole wskazane na rys. 9, — to, biorąc pod wwage rowki k, 
z których każdy posiada szerokośće, otrzymamy długość rozwiniętą 
średniej linji śrubowej w poszczególnych szczeblach: 


27 h W 
1-y szczebel , NFI (R. ES) E NFI 


h 2 kl, 
2-gi szczebel TR + +E) ey 


1 


3" szczebel 


2* szczebel 


> 5 9. 


N-y szczebel WASI r (R. e z TN—1) 1] 


Wynika stąd, iż całkowita długość rozwinięta w płaszczyźnie prosto- 
padłej ido osi wyniesie 


e: ga 2 


ujęta) EA waja 
stąd zaś 7) 
RRA AAA 
skadinad rys. 9 wskazuje, Ze 
1=6 sec 6, — 2 E 251800, „Tara, ITA GA 
h! =h -— (p +p’) (sec Br —1) . . . . . . . . (43) 
(promienie zaokrągleń kątów. i p? — rys. 9 — winny być dobrane 


w ten sposób, aby między zaokrąglonemi wierzchołkami śruby a za- 
okrąglonemi wierzchołkami gniazda znajdował się luz j wynoszący 
około 2% skoku Śruby, a to celem uniknięcia zacinań się). 

Widzieliśmy uprzednio (wzór 8), iż nacisk normalny N na po- 
wierzchnię c elementu gwintu wynosi: 


PA RZY YACH 
e Só 


skąd wynika ciśnienie jednostkowe 


5 
N E 
~ o (sin ETET Br) 5 
ponieważ całkowita ilość elementów, z których każdy posiada po- 
wierzchnię s wynosi 


(14) 


" da 


a więc całkowita powierzchnia robocza e wyniesie 


czyli 


7) dla śruby zwykłej mamy = N=1 a więc R= = (RA) 


podstawiając te wartość o do wzoru (14), i biorąc pod uwagę wzór (10), 
otrzymamy 

2p El 
p Po n Tp AP A 
— (sin B, + fcos B,) X27RIn 


n! = 


(sin B, +fcos $,) x: 
p? P, 
— (sin JEŻY B,) 2 Rin 
to naprężenie ściskające n“ nie może przekraczać naprężenia bez- 
piecznego BE, więc: 


p? P, 

(sin B +fcos B,) 2R In 
stąd zaś możemy określić dla śruby szczeblowej najmniejszą dopu- 
szczalną ilosé n,, konieczną dla należytego przeciwstawienia się wy- 
siłkom ściskającym, 


<BE 


PP, 
> BE Ga Fies BJ ŻRI * AN 


w którym to wzorze należy zamienić R i 1 przez ich wartości, określo- 
ne przez wzory (11) i (12). 

5. Dane i wskazówki praktyczne.—Przez porównanie z istnieją- 
cemi analogicznemi konstrukcjami ustala się przedewszystkiem pro- 
mień trzona R, biorąc pod uwagę, że zwiększenie promienia R zwięk- 
sza powierzchnię roboczą (która jest proporcjonalna do R), — jest 
więc korzystne z punktu widzenia wytrzymałości śruby, — lecz zwięk- 
sza również, i to w stopniu o wiele większym, ciężar zamka (proporcjo- 
nallnie do R?), co utrudnia znacznie działanie zamka (szybkie otwie- 
ranie i zamykanie). 

Dla kątów przyjmuje się zazwyczaj wartości następujące: 


p=1010' | = 459 


Określone w ten sposób wartości pozwalają obliczyć elementy 
trójkąta tworzącego, a mianowicie podstawę, równą skokowi 


p=2rRtgo=0,125R dlay=1' 10' 
oraz wysokość 


58 B, SR dla $, = 450 


u, "gołą = 


Promienie zaokrągleń p i u! ustala się zazwyczaj na zasadzie wzorów 


=». 
ET 
aiai 
VAS 2 


skąd wynika wartość luzu u wierzchołka 


¡= (e — w’) (sec p, — 1) 
p 


co dla p, = 45° i paq wyniesie około 2% p. 


Wreszcie przyjmuje się szerokość rowka 
e=10 mm. 


oraz wartość spółczynnika tarcia 


=0,2. 


Dla spółczynnika bezpieczeństwa B wskazane byłoby przyjmować 
te same wartości co w wytrzymałości podłużnej ( <*/,), jednakowoż 
Jacob *) podaje dla obliczenia ilości zwojów z punktu widzenia wy- 
trzymałości wartość o wiele większą (35 kgjmm* dla metalu o granicy 
wytrzymałości E = 45 kg: mum”, czyli ”/,). Po określeniu w sposób po- 
dany w p. p. 314 najmniejszej dopuszczalnej ilości n zwojów, odnośną 
liczbę zaokrągla sie do jedności w górę (np. przyjmuje się n = 12, je- 
żeli obliczenie daje n = 11,7), poczem zwiększa się o jedynkę, licząc 
się z tem, że ostatni zwój nie przyjmuje udziału w wytrzymałości 
śruby; w ten sposób długość gwintowana trzona wyniesie 


L= (n+ 1)p 


Wreszcie określa się z rysunku, wzgl. z porównania z analogiczne- 
mi konstrukcjami części gładkie trzona, potrzebne bądź dla umieszcze- 
nia poszczególnych części mechanizmu, bądż wskazane ze względu na 
wytrzymałość podłużną lufy. *) 

6. Uwagi ogólne, dotyczące zamka śrubowego. 

W obliczeniach ilości zwojów gwinta śruby wychodziliśmy z za- 
łożenia, iż ciśnienie jest równomiernie rozłożone na całej powierzchni 
roboczej wszystkich gwintów; dla możliwego urzeczywistnienia tej hi- 


8) Ing. gen. Jacob: „Résistance et construction des bouches 4 feu“ tom II 
str. 68. 


°?) p. „Przegląd Artyleryjski" Nr. 12 r, 1927 str. 856, 


potezy koniecznem jest przedewszystkiem, aby kształty powierzchni 
gwintu Śruby i gwintu naśrubka gniazda zamkowego były wzajemnie, 
dopasowane możliwie najdokładniej zarówno z punktu widzenia sko- 
ku, jak i profilu gwintu; nacisk przekazywany winien być zasadniczo 
przez część środkową boku roboczego trójkąta tworzącego, gdyż w ra- 
zie wytworzenia większego nacisku bliżej wierzchołka mogłyby po- 
wstać — na skutek mniejszej grubości w odnośnych miejscach — zbi- 
cia powierzchni i odkształcenia, powodujące trudności działania zam- 
ka; wynika z powyższego, iż nagwintowanie śruby i gniazda stanowi 
operację trudną, wymagającą bardzo dużej dokładności. 

Hipoteza, o której mowa powyżej, przyjmuje również, iż wszyst- 
kie gwinty są obciążone jednakowo; w rzeczywistości jednak sprawa 
ma się inaczej. W chwili zapalenia się gazów prochowych śruba zam- 
howa zostaje przez ciśnienie gazów tych odrzuconą ku tyłowi, — jed- 
nakże z powodu swej bezwładności nie poddaje się ona bezzwłocznie 
temu ruchowi i jej część przednia otrzymuje pewne $cisniecie spręży- 
ste tak, iż nacisk śruby na gniazdo nie uskutecznia się odrazu na całej 
powierzchni roboczej, lecz tylko na powierzchni styku gwintów naj- 
bardziej wysuniętych ku przodowi; specjalnie zaś pierwszy zwój (t. j. 
ten, który znajduje się najbliżej komory nabojowej) znajduje się w po- 
łożeniu najbardziej niekorzystnem, gdyż sam jeden wytrzymuje on 
w ciągu okresu czasu mniej lub więcej długiego, zależnie od stopnia 
progresywności prochu, całkowity wysiłek, przekazywany zamkowi 
przez gazy; jeżeli przy tem w pewnym punkcie tego zwoju wytrzyma- 
łość metalu zostanie przekroczona, to w punkcie tym powstanie zaczą- 
tek szczeliny, która przy dalszych strzałach zacznie rozpowszechniać 
się i doprowadzi do pęknięcia wzdłuż linji śrubowej w głębi pierwszego 
zwoju gwintu, jak o tem już była mowa w artykule poświęconym wy- 
trzymałości podłużnej luf. +°) 

Dla uniknięcia powyższego dawniej dawano — wzdłuż całego 
świntu między śrubą a gniazdem zamkowem — luz zmienny, zwiększa- 
jący się od tyłu ku przodowi tak, iż największy luz w pierwszym zwo- 
ju wynosił dla większych kalibrów około 0,4 mm; w ten sposób w chwili 
strzału zetknięcie się śruby z gniazdem miało początkowo miejsce na 
zwoju ostatnim tylnym (t. j. najdalszym od komory nabojowej), — na- 
stępnie zaś pod działaniem odkształceń sprężystych uzyskiwały stop- 
niowo zetknięcie inne zwoje w kolejności od tyłu ku przodowi; jedna- 


10) p. „Przegląd Artyleryjski" Nr. 12 r. 1927 str. 858. 
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kowoż przy takiem rozwiązaniu kwestji najlżejsze zbicie powierzchni 
gwintów unicestwiały te z trudem wykonane luzy postępowe, ponowne 
urzeczywistnienie których było nadzwyczaj trudne. To też od r. 1898 
we francuskiej artylerji morskiej zmieniono powyższy rozkład luzów, 
polecając nadawać luz zmienny i postępowy od tyłu ku przodowi tylko 
czterem pierwszym zwojom, tak aby takowe uzyskiwały zetknięcie 
z gniazdem dopiero wówczas, gdy pozostałe zwoje śruby zetkną się już 
z odnośnemi zwojami gniazda; w ten sposób w chwili najwyższego ciś- 
nienia gazów prochowych obciążone są wszystkie zwoje, gdyż ściśnię- 
cie sprężyste ostatnich zwojów kompensuje mniej więcej luzy pozo- 
stawione na tylnej powierzchni pierwszych; wynika z powyższego, iż 
w chwili najwyższego ciśnienia istnieje na przedniej powierzchni każ- 
dego zwoju gwintu śruby luz zmienny, równający się — dla 'wszystkich 
zwojów z wyjątkiem czterech pierwszych — ich własnemu ściśnięciu 
sprężystemu (nie biorąc pod uwagę luzu potrzebnego dla montażu), 
zaś dla czterech pierwszych zwojów — całkowitej wartości tego Ściś- 
nięcia, powiększonej o wartość luzu pozostawionego na tylnej ich po- 
wierzchni; zwoje tylne otrzymują więc największe odkształcenia sprę- 
żyste, zaś szanse pęknięć w głębi pierwszego zwoju naśrubka zamko- 
wego są znacznie zmniejszone, jakkolwiek wszystkie zwoje naśrubka 
przyjmują równocześnie udział w wytrzymałości całości lufy. 

W każdym bądź razie w praktyce obciążenie wszystkich zwojów 
nie jest w chwili strzału równomierne, co było niejednokrotnie stwier- 
dzone przy próbnem strzelaniu; niektóre części powierzchni roboczej 
poddane są częstokroć wysiłkom bardzo znacznym, powodującym prze- 
kroczenie granicy sprężystości metalu, na skutek czego powstają nie- 
znaczne odkształcenia trwałe, wymagające poprawek; lecz właśnie 
na skutek tych odkształceń nacisk zostaje ujednostajniony, gdyż w ten 
sposób rozprzestrzenia się on coraz bardziej na całą powierzchnię 
wszystkich zwojów; wspomniane odkształcenia trwałe przestają po- 
wstawać wówczas, gdy uzyska się definitywnie regularne i równomier- 
ne stykanie się całkowitych odnośnych powierzchni, pod warunkiem, 
rzecz prosta, aby wówczas metal śruby nie był obciążony powyżej swej 
granicy sprężystości. 


Zakończenie. A 


Powyższe rozważania, dotyczące zamków klinowych i śrubowych, 
wskazują, że z punktu widzenia wytrzymałości swej zamki klinowe 


„są o wiele prostsze pod względem teoretycznym i zdają się wzbudzać 
pod tym względem większe zaufanie, niż śrubowe, tembardziej, że sa- 
mo praktyczne wykonanie, urzeczywistniające hipotezy przyjęte za 
podstawę odnośnych obliczeń, jest w wypadku klina o wiele łatwiejsze 
i mniej problematyczne, niż w wypadku śruby. Jednakowoż wzgląd 
ten sam przez się nie może być uważany za decydujący, gdyż pozostałe 
(poza ikwestją wytrzymałościową) względy, a zwłaszcza łatwość dzia- 
łania i utrzymania zamka, mogą w różnych wypadkach przemawiać 
na korzyść tego lub innego systemu, rozpatrzenie których to względów 
nie wchodzi jednak w zakres niniejszego artykułu. 


662.231 + 662.35. 


Inż. BERGER EUGENJUSZ. 
METODY BADANIA STAŁOŚCI CHE- 
MICZNEJ BAWEŁNY STRZELNICZEJ 
I PROCHÓW BEZDYMNYCH. 


Konieczność przechowywania w składach wojskowych bardzo 
znacznych ilości materjałów wybuchowych zmusiła do zajęcia się 
sprawą ich chemicznej stałości, zagadnieniem Ściśle związanem z bez- 
pieczeństwem składów. W razie przechowywania materjałów wybu- 
chowych o wątpliwej stałości zawsze liczyć się trzeba z możliwością 
samoczynnego ich rozkładu, co doprowadzić może do pożarów 
i groźnych wybuchów. 

Pod względem stałości możemy podzielić materjały wybuchowe 
na dwie grupy. Do jednej z nich należą materjały wybuchowe kru- 
szące. Są to przeważnie nitrozwiązki organiczne, które, dzięki współ- 
czesnym metodom wytwarzania, otrzymywane są w stanie dostatecz- 
nie czystym, gwarantującym możność przechowywania ich bez roz- 
kładu, w ciągu praktycznie dowolnej ilości lat, oczywiście w odpo- 
wiednich warunkach. 

Inaczej rzecz się ma z najważniejszą grupą materjałów wybucho- 
wych miotających, prochami bezdymnemi. W przeciwieństwie do ma- 
terjałów wybuchowych kruszących, prochy te odznaczają się znacznie 
mniejszą stałością chemiczną. Są one czułe na zmiany temperatury, 
wilgotności powietrza. (Niejednokrotnie już miały miejsce wypadki 
samoczynnego zapalania się prochów bezdymnych). Jakkolwiek tech- 
nika osiąga coraz lepsze wyniki w dziedzinie zwiększania stałości pro- 
chów bezdymnych, to jednak dotychczas nie są nam znane prochy bez- 
względnie bezpieczne w razie długiego ich przechowywania. Wobec 
powyższego niema żadnej przesady w twierdzeniu, że zagadnienie 
chemicznej stałości prochów bezdymnych należy do liczby najwazniej- 
szych, ale, zaznaczmy to zgóry, zarazem i najzawilszych zagadnień, 
związanych ze sprawą wyrobu i przechowywania współczesnych ma- 
terjałów wybuchowych miotających. 


Zanim przejdziemy do szczegółowego rozpatrzenia metod bada- 
nia staiości chemicznej prochów (i głównych ich składników), posta- 
ramy się w ogólnych zarysach wyjaśnić powody chemicznej niestało- 
ści prochów, oraz mechanizm ich rozkładu. 

Głównym składnikiem prochów  bezdymnych jest nitroceluloza 
(bawełna strzelnicza), a dla pewnej ich grupy również i nitrogliceryna. 

Oba wyżej wymienione związki nie są, jak niewłaściwie głoszą 
utarte ich nazwy, nitrozwiazkami, a należą do kategorji związków 
mniej stałych, jakiemi są estry kwasu azotowego, w danym razie ce- 
lulozy i gliceryny. Między nitrocelulozą i nitrogliceryną zachodzi 
jednak zasadnicza różnica. Polega ona na tem, że nitrogliceryna otrzy- 
mywana jest ze ściśle zdefinjowanego związku chemicznego, glicery- 
ny, alkoholu trójatomowego, o wzorze strukturalnym 


CH.OH . CH OH. CH.OH; 


przytem nitrogliceryna z łatwością otrzymywana jest w stanie zupeł- 
mie czystym, jako ciało jednorodne, o znanym składziei budowie, — 
(CHO . NO;) . (CHO . NO3) . (CH;O . NO;). 

Natomiast nitroceluloza (bawełna strzelnicza) otrzymywana jest 
z produktu pochodzenia roślinnego, celulozy (błonnika), dotychczas 
nie zbadanej dokładnie pod względem chemicznym. Ciężar cząstecz- 
kowy celulozy nie jest jeszcze ściśle ustalony; sądząc z jej składu che- 
micznego nadać jej należy wzór [C, H,, O;] n, gdzie n oznacza licz- 
bę całą, jak przyjmujemy obecnie, nie mniejszą od 4-ch; zakładając 
n = 4,otrzymujemy dla celulozy wzór umowny C., H,, O20- 

Rozmaite materjały wyjściowe, z których otrzymywana jest ce- 
luloza, przydatna do przeróbki na bawełnę strzelniczą, jako to; baweł- 
na, odpadki bawełny surowej( linters), odpadki przedzalnicze i drze- 
wo, nawet po starannem oczyszczeniu zawierają większe lub mniej- 
sze ilości domieszek, np. żywic, ligniny oraz oksycelulozy (produktu 
utlenienia celulozy, powstającego podczas jej bielenia). Już ta oko- 
liczność, że materjał wyjściowy do wyrobu nitrocelulozy nie jest jed- 
norodny, siłą rzeczy odbić się musi w sposób ujemny na własnościaca 
końcowego produktu. 

Sprawę komplikuje dalej fakt, że przy nitrowaniu celulozy (za- 
pomocą mieszaniny kwasów siarkowego i azotowego) powstaje nie je- 
den tylko określony związek, a, w zależności od szeregu czynników 
jak np. stężenia kwasów w mieszance nitrującej, gatunku przerabianej 
celulozy, stopnia wilgotności powietrza i t. p., cały szereg nitroceluloz, 
o rozmaitych własnościach, którym możemy nadać następujące wzory: 
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TABLICA 1-a 


A Ilość 
Nazwa chemiczna Wzór % an NO Uwagi 
azotu | wydziel. 
z Í gr. 


Dodeka-nitroceluloza | Cz, Hos Os (NOs)hoəj 14114| 225,6 |) nierozp. w mieszaninie 
Undeka-nitroceluloza | C24 Hog Oy (NOz)u| 13,48| 215,0 den i alkoholu, nato- 
: cz. w ace- 
Deka-nitroceluloza | Cə, Hay Owy (NOs)10] 12176] 203,5 ps etylu 
Ennea-nitroceluloza | C24 Hz, Ou (NO3)g | 11.97] 190,9 | tozpuszcz. w eterze- 
Okto-nitroceluloza | Cay Haa Oya (NOs)e | 11.12] 1773 |] kn T ini- 
Hepto-nitroceluloza | Ca, Has O13 (NO3); | 10,18| 162,4 ) rozp. w alkoholu (95) 
Heksa-nitroceluloza | Cz, Hz4 Oya (NO3), | 9.15| 1460 |) t 1 
ało rozpuszczalne 
Penta-nitroceluloza Cas Hæ Os (NOs); 8,02|: 127,9 w orai anyi roz- 


Tetra-nitroceluloza | Cza Has Ows (NOsją | 6,77} 107,9 | puszczalnikach 


Dodeka-nitroceluloza z powodu niestałości swej dotychczas nie 
została otrzymama w czystym stanie, 

Wogóle zaś w technice nie są otrzymywane poszczególne wyżej 
wymienione nitrocelulozy, a zawsze mieszaniny ich. Dla tego też tech- 
niczne nitrocelulozy nie mają wzorów chemicznych, a charakteryzuje 
się je w jednych krajach procentową zawartością azofu, w innych po- 
daje się ilość centymetrów sześciennych tlenku azotu (NO), jaką 
otrzymuje się przy całkowitym rozkładzie (denitracji) 1 gr nitrocelu- 
lozy w nitrometrze. Zaznaczyć jeszcze należy, że sprawa rozpuszczal- 
ności rozmaitych nitroceluloz bynajmniej nie jest tak prosta, jak ją 
ujmuje powyższa tablica. Nitrocelulozy o jednakowej zawartości azo- 
tu, jednak otrzymane odmiennemi sposobami, posiadają rozmaity sto- 
pień rozpuszczalności Zazwyczaj, np. nitrocelulozy o zawartości 
12,6% azotu są mało rozpuszczalne w mieszaninie eteru i alkoholu, 
pódczas gdy stosowany w Stanach Zjednoczonych t. zw. pirokolodjon, 
o zawartości właśnie 12,6% azotu stosunkowo łatwo rozpuszcza się 
w takiej mieszaninie. 

Przy nitrowaniu celulozy znitrowaniu ulegają również jej do- 
mieszki, Pozatem współcześnie z estrami kwasu azotowego powstają 
z celulozy mało stałe estry kwasu siarkowego. Wobec takiej niejedno- 
rodności otrzymana bawełna strzelnicza, po odmyciu z niej kwasów 
wodą, posiada stosunkowo małą stałość chemiczną. Okoliczność ta, 
już w pierwszych czasach wyrobu bawełny strzelniczej, była powodem 
opłakanych wypadków. 14 lipca 1847 roku wyleciała w powietrze 
pierwsza wytwórnia bawełny strzelniczej w Faversham w Anglii, 
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a 30 lipca 1862 r. nastąpił wybuch magazynów z bawełną strzelniczą 
pod Hirtenbergiem w Austrji; powodem tych wypadków było samo- 
zapalenie się bawełny strzelniczej. 

Z powyższego widzimy, że mycie zimną wodą nie jest wystarcza- 
jące; właściwe oczyszczenie bawełny strzelniczej, t. zw. stabilizacja 
jej, wprowadzona przez zasłużonego badacza nitrocelulozy, Abla, po- 
lega na długotrwałem myciu nitrocelulozy wodą gorącą i naprzemian 
zimną, miażdżeniu jej w holendrach i ponownem gotowaniu w wodzie, 

zawierającej węglan wapnia. W wyniku tych czynności zostają usu- 
nięte z bawełny strzelniczej zawarte w niej kwasy mineralne i orga- 
niczne oraz zostają rozłożone i wymyte estry kwasu siarkowego i nie- 
stałe estry kwasu azotowego, co powoduje wzrost chemicznej stałości 
bawełny strzelniczej. 

Jednak nawet bardzo staranne oczyszczenie bawełny strzelniczej 
nie usuwa z niej wszystkich szkodliwych domieszek. Stwierdzamy to 
przy odwadnianiu jej zapomocą alkoholu (jedna z pierwszych czyn- 
ności przy przeróbce nitrocelulozy na proch bezdymny), gdyż wtedy 
część utlenionych i znitrowanych ciał żywicowych, pierwotnie zawar- 
tych w celulozie, przechodzi do roztworu alkoholowego. 

Najstaranniej oczyszczona nitroceluloza, zupełnie nie zawierają” 
ca domieszek ciał obcych, nie jest bezwzględnie stała. Jako ester znaj- 
duje się ona, nawet w zwykłych warunkach temperatury i ciśnienia, 
w stanie stałego, aczkolwiek bardzo powolnego rozkładu. Wynikiem 
rozkładu nitrocelulozy są, między innemi, gazy nitrowe (NO, i N¿O,), 
które są pochłaniane przez nierozłożoną nitroceluloze i sprzyjają jej 
rozkładowi w charakterze przyśpieszaczy reakcji. Mamy tu do czy- 
ñienia z t. zw. autokatalizą, którą to nazwę nadajemy zjawisku, czę- 
sto spotykanemu, a polegającemu na tem, że w wyniku reakcji powsta- 
ją związki, działające przyśpieszająco na przebieg reakcji. Reakcja 
autokatalityczna, zachodząca bez zewnętrznego dopływu ciepła, za- 
tem w pierwszym okresie w temperaturze praktycznie stałej, ma w 
miarę trwania przebieg coraz szybszy, czem się różni od zwykłych re- 
akcyj, których szybkość w tychże warunkach maleje coraz bardziej. 

Gdy istnieje możliwość nagromadzenia się znacznych ilości pro- 
duktów rozkładu i odpowiednio wzrośnie temperatura, przebieg re- 
akcji może się stać tak gwałtowny, że, np. dla nitrocelulozy może na- 
stąpić jej samozapalenie się. 

Do zupełnie pewnych wniosków o stałości chemicznej danej ni- 
trocelulozy doprowadzić mogłaby jedynie metoda, umożliwiająca 
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oznaczanie stopnia przyśpieszenia jej rozkładu pod wpływem zniko- 
mych ilości tlenków azotu w zwykłej temperaturze. 

Narazie nie rozporządzamy tego rodzaju metodą, zmuszeni więc 
jesteśmy prowadzić badania rozkładu nitrocelulozy (i prochów) w 
temperaturach wyższych, gdy przebieg rozkładu jest dostatecznie 
szybki. Podkreślić należy, że rozkład bawełny strzelniczej w tempe- 
raturach niezbyt wysokich różni się od rozkładu wybuchowego. W tym 
ostatnim wypadku powstają wyłącznie produkty lotne, w drugim zaś 
prócz lotnych również ciała stałe zawierające azot. 


Ogrzewanie bawełny strzelniczej w stałej, dość wysokiej tempe- 
raturze pozwala nam sądzić o tem, czy badana bawełna strzelnicza jest 
chemicznie stała (stabilizowana), czy też niedostatecznie stabilizowana. 
Dzięki mianowicie pracom Brunswig'a, Haanen'a i Willa (Mitteilun- 
gen aus der Zentralstelle wissenschaftlich technischer Untersuchungen, - 
Neubabelsberg, Heft 2, 3 (1900—1902) zostałą ustalone, że stabilizo- 
wane nitrocelulozy wydzielają (w danej temperaturze) w jednakowych 
odstępach czasu (Af), jednakowe ilości azotu (Am); dla niestałych 
chemicznie nitroceluloz A m jest zmienne, Drogą odpowiedniego mniej- 
szego lub większego nakładu pracy można każdą nitroceluloze do- 
prowadzić do takiego właśnie stanu stałości, dla którego obowiązuje 
przytoczone wyżej prawo; stanowi temu Will nadał nazwę stanu gra- 
nicznego. (por. rys. 1-y str. 93). 

Warunek proporcjonalności odszczepionej z nitrocelulozy ilości 
azotu do czasu jej ogrzewania zachowywany jest wyłącznie dla stabili- 
zowanych nitroceluloz i jedynie w początkowym okresie ich rozkładu. 
Wtedy bowiem ilość azotu odszczepionego w jednostce czasu jest pro- 
porcjonalna do każdorazowo pozostającej iłości nierozłożnej nitrocelu* 
lozy, Liczba k = = gdzie A m oznącza ilość azotu wydzielonego w cza- 
sie Ał, nosi nazwę współczynnika odszczepiania azotu, wyraża ona 
szybkość rozkładu danej stabilizowanej nitrocelulozy (dla danej tem- 
peratury). 

Wykresowo, jak widać z równania, przebieg początkowego rozkła- 
du nitrocelulozy, znajdującej się w stanie granicznym, wyraża się linją 
prostą. W większości wypadków spółczynnik k posiada najmniejszą 
wartość (Am jest najmniejsze) dla nitrocelulozy w stanie granicznym. 
Wielkość spółczynnika odszczepienia zmienia się w zależności od stop- 
nia znitrowania (zawartości azotu) danej nitrocelulozy, rośnie przy- 
tem prędzej, niż zawartość azotu. 
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Badania Robertsona wykazały, że prawo stałości spółczynnika 
odszczepiania stosuje się również do stałych chemicznie prochów 
i do nitrogliceryny i rozkład tej ostatniej jest mniej więcej 10 razy 
szybszy od rozkładu nitrocelulozy. 


Lose odszczeptonego azolu # mibzramach 


Cias W minutach. 


Rys. 1. 


Duży wpływ na wartość liczbową stałej k, t. j. szybkości roz- 
kładu, np. nitrocelulozy, wywiera zmiana temperatury doświadcze- 
nia. Badania Will'a wykazały, iż w granicach od 125” do 160°C. 
wzrost temperatury o 5” powoduje podwojenie szybkości rozkładu 
(stałej odszczepiania azotu) dla danej bawełny strzelniczej. Badania 
Will'a, przeprowadzone nad trzema nitrocelulozamii o rozmaitej za- 
wartości azotu, są zestawione w poniższej tablicy (str. 94). 

W tablicy tej M oznacza ilość miligramów azotu wydzielonych 
w danej temperaturze w ciągu 15 minut z 2,5 gr. badanej nitroceluzy. 
Stosunek M,,, i My t. j. stosunek ilości azotu, wydzielonego w tem- 
peraturze wyższej (f + 5) do ilości azotu, wydzielonego w temperatu- 
rze niższej £, jest jak widzimy z tablicy praktycznie stały (1,9— 2,0), 
zarówno dla rozmaitych temperatur, jak i rozmaitego składu nitro- 
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TABLICA 2-a. 


Zawartość azotu w nitrocelulozie 


13,1% | 9.73% | 7,35% 


wo a ilości wydzielonego azotu 
M Migs My A Saż moj SEE 

M, M, M, 

135 0.55 e 0,35 0.13 
2, 1,9 1,9 

140 1,10 0,68 0,25 
20 19 2,0 

145 2,20 1,27 0,50 
1,9 2,0 2,1 

150 4,15 2,55 1,05 
1,9 1,9 2,0 

155 8,10 4,90 2,05 
2,0 1,9 

160 = 9,95 3,95 


celuloz. To samo obserwuje sie dla nitrogliceryny, a nawet dla 
prawdziwych nitrozwiązków, np. dla trotylu. 

Ze stałości stosunku M, i M; (spółczynnika temperatury) wy- 
pływa wniosek, że pomimo różnych spółczynników wydzielania azo- 
tu dla nitroceluloz o różnej zawartości azotu, nitrocelulozy te znaj- 
dują się wszystkie w stanie granicznym i niezależnie od stopnia zni- 
trowania posiadają jednakową stałość chemiczną. 

Wyniki, uzyskane przez Will'a mogą być wyrażone pod posta- 
cią równania: 


log M=a-+b. 0,9932*, w którem 


M oznacza, jak wyżej, ilość azotu wydzielonego w ciągu 15 minut 
z 2,5 gr. nitrocelulozy, £ oznacza temperature, zaś a i b są to spół- 
czynniki, stałe dla danego gatunku nitrocelulozy. 

Interpolacja w granicach 126° do 157° dała dobre wyniki, Will 
drogą ekstrapolacji zastosował wzór swój do temperatur niskich 
i otrzymał wtedy dane następujące (dla nitrocelulozy o 13,1% azo- 
tu, dla której a = 8,84211, zaś b = — 22,857): 


temperatura 20% 25% 30% 35% 40° 45% 50° 
M 0,079 0,368 1,63 6,85 27,5 105 385 (x 100) mgr. 
Wobec znikomo małych ilości wydzielajacego się azotu, np. dla 
30° C— 1,63X10-10 mgr. azotu; sprawdzenie wyników tych obliczeń 
nie jest możliwe. Dla temperatury wyższej, np. 80° C. sprawa ta już 
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jest łatwiejsza. W tej temperaturze bowiem ilość azotu, wydzielonego 
w omawianych warunkach wynosi 4X107* mg., a taką ilość, jak zo- 
baczymy dalej, można wykryć zapomocą papierka, nasyconego roz- 
tworem jodku cynku i skrobi. Przeprowadzone doświadczenie po- 
twierdziło wyliczenia: papierek jodocynkowy po upływie 15 minut 
zmienił zabarwienie. 

Opierając się na danych, wyżej zestawionych, Will obliczył dla 
szeregu temperatur czas, w ciągu którego z 1 gr bawełny strzelni- 
czej (o 13,1% azotu) wydzieli się wskutek rozkładu 4.107? mg. azotu 


> TABLICA 3 

Temperatura — Czas 
20° C — 361 lat 
25° C — 71,6 lat 
30% C — 17,5 lat 
35° C — 4,2 lat 
40 C — 1,04 lat 
450 C — 99 dni 
50% C — 27 dni 


Podając tablicę Will'a zastrzec się musimy, że posiada ona wy- 
łącznie orjentacyjne znaczenie, w niższych bowiem temperaturach 
w grę wchodzi szereg innych czynników, jak np. wzmożony wpływ 
wilgoci, większa zdolność chłonna tlenków azotu itp. Czynniki te mo- 
ga w znacznej mierze przyśpieszyć rozkład nitrocelulozy. 

Pozatem podkreślić należy, że uzyskane przez Will'a dane od- 
noszą się do wypadku, gdy produkty rozkładu są stale usuwane, w 
miarę ich powstawania, ze środowiska reakcyjnego. 

Z danych tych nie można np. wysnuwać żadnych wniosków, co 
do rozkładu prochów bezdymnych, przechowywanych w szczelnie 
zamkniętych skrzyniach, w których produkty rozkładu pozostają 
stale w zetknięciu z prochem i przyśpieszają rozkład tegoż w spo 
sób, narazie nie poddający się obliczeniu. 

Przechodząc od nitroceluloz do prochów bezdymnych ńitrocelu- 
lozowych wskazać musimy na zasadniczą różnicę, jaka zachodzi mię- 
dzy niemi. Prochy bezdymne (o ile narazie nie będziemy brali pod 
uwagę pewnych celowo wprowadzonych do nich ciał dodatkowych) 
różnią się od mitroceluloz, z których zostały wytworzone, głównie 
stanem fizycznym: z włóknistego luźnego materjału bawełny strzel- 
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niczej otrzymuje sie pod działaniem odpowiednich rozpuszczalników 
jednorodną, dość zwięzłą masę koloidalną, — proch bezdymny. 
Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że niema dosta- 
tecznych powodów, dla którychby stałość chemiczna prochu bezdym- 
nego, otrzymanego z chemicznie stałej bawełny strzelniczej, miała być 
mniejsza od stałości chemicznej tej ostatniej, Tego rodzaju rozumowa- 
uie prowadzi do błędnego, niestety, wniosku, jakoby stałość chemiczna 
prochu, była zależna wyłącznie od stopnia stałości przerabianej ba- 
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012343506738 910411873 141816171879 
Czas gorzechowywaniaw lygodarad . 
(Brunswig, Raschtoses Palver. str 839) 


Rys. 2. 


wełny strzelniczej. Doświadczenie wykazało, że tak nie jest i mimo 
najstaranniejszego doboru surowców (bawełny strzelniczej) i jak naj- 
sumienniejszej przeróbki, często znaczne ilości prochów ibezdymnych, 
z powodów bliżej niezbadanych, ulegały w stosunkowo krótkim cza- 
sie rozkładowi. Natomiast nie ulega wątpliwości, że powodem roz- 
kładu prochu bezdymnego jest rozkład nitrocelulozy, wchodzącej 
w skład jego. Wobec tego należy uważać za słuszne twierdzenie, że 
tylko z dobrej stabilizowanej bawełny strzelniczej może być uzyskany 
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dobry, chemicznie stały proch, niezawsze jednak z dobrej bawełny 
strzelniczej udaje się otrzymać dobry proch. 

W jak wysokim stopniu rzeczywistość odbiega od przewidywań 
wykazuje mam proste doświadczenie, polegające na tem, że stabili- 


zowaną bawełnę strzelniczą i 3 gatunki prochu płytkowego, o roz- ` 


maitych wymiarach, wytworzone z tej bawełny strzelniczej, ogrzewa- 
no współcześnie w temperaturze 75 do 80% C., w ciągu kilkunastu 
tygodni i oznaczano okresowo zmniejszenie się ciężarów badanych 
próbek. 

Okazało się (por. rys. 2-gi), że prochy straciły znacznie więcej 
na ciężarze, niż bawełna strzelnicza, przyczem prochy o grubszych 
ściankach (większych wymiarach) były stalsze od prochów drobniej- 
szych. Fakt ten pozostaje w pewnej sprzeczności z poglądem, we- 
dług którego prochy grubościenne, z których utrudnione jest wydzie- 
lanie się produktów rozkładu, powinny ulegać szybszemu rozkładowi. 

Mniejszą stałość prochów (zżelatynowanej bawełny strzelniczej) 
w porównaniu z materjałem wyjściowym wytłumaczyć można chyba 
tem, że domieszki szkodliwe, zawarte w bawełnie strzelniczej, wobec 
luźnej jej budowy, nie mogą wywierać na stałość jej wyraźnego 
wpływu. Po przeprowadzeniu bawełny strzelniczej w: stan koloidal- 
„ny, domieszki te zostały dość szczelnie zamknięte w masie procho- 
wej, tworząc w niej niejako ogniska zarazy, powodujące rozkład pro- 
chów w sprzyjających temu warunkach. 


Możliwy jest również wpływ (dotychczas niezbadany) zmiany 


stanu fizycznego na stałość chemiczną produktu. 

Zewnętrzne oznaki rozkładu prochu są następujące. Dopóty 
proch jest chemicznie stały, posiada on słaby tylko zapach, bądź to 
substancyj dodatkowych (kamfora), bądź też rozpuszczalników, uży- 
tych do jego wyrobu lub ich produktów utlenienia (aldehyd octowy, 
CH,.COH, azotyn etylu C,H„.0.NO). Po upływie pewnego czasu za- 
pach rozpuszczalników zaczyna zanikać. Dalej zaczyna się już wy- 
raźniejszy okres rozkładu prochu: ńabiera on zapachu gazów nitro- 
wych, masa prochowa wówczas przestaje chłonąć (rozpuszczać) pro- 
dukty rozkładu. Zapach i smak prochu stają się wyraźnie kwaśne, 
niebieski papierek lakmusowy w obecności takiego prochu czerwie- 
nieje. Natomiast wygląd zewnętrzny prochu, przynajmniej dla oka 
nieuzbrojonego, przez dłuższy czas pozostaje bez zmiany. Np., proch 
płytkowy, mocno grafitowany, z którego wydzielaly. się już czerwono- 
brunatne pary dwutlenku azotu, który zatem nie był zdatny do użyt- 
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ku, na pierwszy rzut oka nie wykazywał jeszcze widocznych zmian. 
Przy bliższem zbadaniu próbki tego prochu okazało się, że nie za- 
wierał on już nitrocelulozy i rozpuszczał się (poza grafitem) dość 
łatwo w wodzie. 

Usiłowania unaocznienia przebiegi rozkład prochów drogą do- 
dania do masy prochowej barwników, zmieniających zabarwienie 
pod wpływem gazów nitrowych, nie zostały uwieńczone zadawala- 
jącym wynikiem, gdyż drogą tą wykryć można jedynie bardzo daleka 
posunięty stopień rozkładu. 


Gdy rozkład prochu zachodzi w (R RZA PARĄ co 


ma miejsce gdy ciepło, wywiązujące się na skutek rozkładu, jest 
stale usuwane, z celulozy powstaje szereg kwasów organicznych, a 
mianowicie kwas mrówkowy, H.COOH, kwas  oksypirogronowy 
CH.OH.CO.COOH, kwas A (CH,),.COH.COOH i kwas 
szczawiowy  (COOH).. 

Lotnemi produktami rozkładu prochu są: dwutlenek azotu NO., 
tlenek azotu, NO, bezwodnik kwasu węglowego, CO,, tlenek węgla. 
CO, i para wodna, H,O. 

W miarę wzrostu temperatury, w której zachodzi rozkład prochu, 
wzrasta w produktach lotnych zawartość tlenków azotu i węgla, 
a zmniejsza się ilość pary wodnej, jednak nawet w temperaturze 
' względnie wysokiej (160% para wodna jest przeważającym składni- 
„kiem. Wspominaliśmy już przedtem, że bawełna strzelnicza i prochy 
bezdymne, posiadają zdolność rozpuszczania (pochłaniania) tlenków 
"azotu. Specjalne doświadczenia, przeprowadzone w celu dokładniej- 
szego wyjaśnienia tego zja'wiska, wykazały, że dobry proch, umiesz- 
czony w tlenkach azotu rzeczywiście pochłania je przez pewien okres 
czasu, przyczem obserwowany jest przyrost jego ciężaru. 

Następnie jednak ciężar prochu ulega zmniejszeniu, pod wpły- 
wem bowiem kwasu azotowego zachodzi denitracja prochu, czyli roz- 
kład jego. Doświadczenie, przeprowadzone z bawełną  strzelniczą, 
wykazało, że gdy jej ciężar zmniejszył się o 35%, zawartość w niej 
azotu spadła z 12,5% do 0,9%. Powyższe doświadczenia rzucają pe- 
wne światło na mechanizm rozkładu nitrocelulozy i prochu. 

Zgodnie z obecnie panującemi poglądami, głównym powodem nie- 
stałości nitrocelulozy są znitrowane obce domieszki, które ulegają 
znacznie łatwiej rozkładowi, aniżeli azotany celulozy. Rozkładając 
się, domieszki te działają przyśpieszająco na szybkość rozkładu sa- 
mej bawełny strzelniczej. Im staranniejsze było oczyszczenie 


bawełny strzelniczej, t..j. im dokładniej przeprowadzona była jej 
stabilizacja, tem mniej pozostawało w niej szkodliwych domieszęk, 
tak, iż w stanie luźnym bawełna strzelnicza miała wystarczający sto- 
pień stałości. Gorsze wyniki, jak już wyżej wspomniano, uzyskano, 
śdy bawełnę strzelniczą przerabiano na koloidalną masę prochową 
(proch bezdymny). 

Stałość prochów udało się zwiększyć przez dodanie do masy 
prochowej substancyj, neutralizujących produkty rozkładu  ¡domie- 
szek obcych. Dodatek tych t zw. stabilizatorów okazal sie ce- 
lowy, a nawet niezbędny, jako zapewniający prochom bezdymnym 
dłuższy czas służby. Wobec tego stabilizatory weszły obecnie w po- 
wszechne użycie, rodzaj zaś ich zależy głównie od gatunku wytwa- 
rzanego prochu. 

W wyniku powyższych rozważań, dochodzimy do wniosku o ko- 
- nieczności kontroli chemicznej stałości bawełny strzelniczej i prochów: 
1) w czasie wyrobu bawełny strzelniczej, w celu stwierdzenia stopnia 
jej stabilizacji, 2) przy odbiorze świeżo przygotowanego prochu, 
3) w czasie jego magazynowania, najlepiej w prawidłowych odste* 
pach czasu, tą bowiem jedynie droga móżna sobie wyrobić dokładny 
sąd o stopniu bezpieczeństwa danego prochu. 

Przytoczone wyżej wnioski uzasadniają w całej rozciągłości do- 
miosłe znaczenie metod badania stałości bawełny strzelniczej i pro- 
chów bezdymnych. Jak dalece sprawa ta zajmuje umysły techników 
i uczonych, świadczy o tem fakt opracowywania i proponowania co- 
raz to nowych metod. Mimo jednak licznych wysiłków sprawa pod 
każdym względem doskonałej metody badania stałości jest dotych- 
czas otwarta. 

Stoimy ibowiem w danym razie przed szeregiem wymagań, wy- 
łączających się wzajemnie, 

Najdokładniejsze z dotychczas opracowanych metod wymagają 
kosztownej aparatury, nie są łatwe w wykonaniu i trwają stosunkowo 
długo; wszystko to razem. wzięte uniemożliwia praktyczne ich za- 
stosowanie do celów masowej kontroli, 

Techniczne metody badania stałości winny odpowiadać następu- 
jącym warunkom: winny być one proste, tanie i wykonanie ich po- 
winno zajmować jak najmniej czasu. 

Ten ostatni warunek zmusza do prowadzenia badań w wysokiej 
temperaturze, t. j. w warunkach, jak to widzieliśmy wyżej, mocno 
odbiegajacych od normalnych warunków przechowywania prochów. 
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Badania w niższych temperaturach wymagają znacznego nakładu 
cząsu, zaś przeprowadzone w wysokich, dają wyniki mniej pewne, 
Przystępując obecnie do mniej lub bardziej szczegółowego opisu 
rozmaitych metod badania stałości, łączyć je będziemy za przykła- 
dem G. de Bruin'a (Considérations critiques sur des épreuves an- 
ciennes et modernes pour la détermination de la stabilitć de la pou- 
dre sans fumée, Amsterdam 1927) w grupy, o pewnych wspólnych 
cechach. — 
1. Próba Abla [Philos. Transactions Royal Society 156, 269 
(1866)]. Jest to najstarsza próba (metoda badania) stałości chemicz- 
nej, stosowana najczęściej do badania stałości bawełny strzelniczej. 
W większości państw odgrywa ona obecnie rolę podrzędną, tylko 
w Anglji jest ona dotychczas próbą oficjalną (angielski „Heat test”). 
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Rys. 3. "Rys. 4. 


W próbie tej miarą stałości badanego materjału wybuchowego jest 
czas, jaki upływa od chwili wstawienia próbki do ognzanej łaźni wod- 
nej, aż do ukazania się brunatnego zabarwienia na papierku z bibuły 
do filtrowania, nasyconej roztworem jodku potasu (KJ) i skrobi. Wo- 
bec wagi, jaką nadają tej próbie w Anglji, zostały tam Ściśle usta- 
Jone wszystkie jej szczegóły. (Departmental Committee on the Heat- 
Test as applied to explosives, 1. Report 1914). 


AS 


Jako łaźnia wodna służy w Anglji naczynie kuliste (w innych. 


krajach równoległościenne) o średnicy około 20 cm. Do łaźni nale- 
wa się taką ilość wody, by poziom jej znajdował się w odległości 
mniej więcej 2 cm od górnego brzegu. Pokrywę o średnicy 15 cm 
nakłada się luźno. Ogrzewa się łaźnię albo zapomocą gorącej wody, 
albo też palnikiem Arganda. W tym ostatnim wypadku łaźnię umiesz- 
cza się na trójnogu wysokości 35 cm, zaopatrzonym w płaszcz z bla- 
chy białej lub miedzianej, Palnik, umieszczony wewnątrz płaszcza, 
zaopatrzony jest w kominek miedziany. 

W pokrywie (rys. 3) znajduje się 7 otworów, z których jeden 
przeznaczony jest dla termometru, zaś pozostałe sześć ido: umiesz- 
czania probówek szklanych z badanemi materjałami wybuchowemi. 
Pod pokrywą, naokóło otworów, przylutowane są ma krzyż druty 
miedziane (jak to jest wskazane na rysunku), które utrzymują pro- 
bówki szklane w ściśle określonem położeniu. 

Do wyrobu probówek stosowane jest szkło, nie zawierające oło- 
wiu. Wymiary probówek są następujące: długość ich wynosi 13,5 
do 14 cm, zaś średnica ich jest dobrana tak, by pojemność ich wy- 
nosiła 20 do 22 cm?, do wysokości 127 mm., licząc od dna. Probówki 
, posiadają trzy podziałki (rys. 3-ci i 4-ty). 

Jedna z nich, na wysokości 127 mm. od dna, wskazuje jak głę- 
boko ma być osadzony dolny brzeg korka, zamykającego probówkę; 
druga podziałka, na wysokości 92 mm ustala miejsce t. zw. linji gra- 
nicznej papierka jodoskrobiowego, (t. j. linji stanowiącej granicę mię- 
dzy suchą a zwilżoną częścią papierka), wreszcie trzecia, na wyso- 
kości 76 mm odpowiada głębokości zanurzenia probówki w łaźni wo- 
dnej. Przez korki gumowe, dobrze dopasowane do probówek, prze- 
chodzą na wylot rurki lub bagietki szklane, wyciągnięte w dolnej ich 
części w haczyki szklane do zawieszania papierków. Niekiedy za- 
miast haczyków szklanych stosowane są wtopione haczyki platynowe. 

Termometr o skali od 0% do 100% C. i zegarek minutowy uzu- 
pełniają aparaturę. 

Przygotowanie papierków jodoskrobiowych. 3 gr. białej skrobi 
kukurydzanej, przemytej zimną wodą, dodaje się do 250 cm? wrzą- 
cej wody dystylowanej, poczem gotuje się całość w ciągu pięciu mi- 
nut na małym ogniu, mieszając pałeczką. W drugiem naczyniu roz- 
puszcza się w tymże czasie 1 gr czystego jodku potasu, przekrysta: 
lizowanego z alkoholu, w 250 cm? świeżo przedystylowanej wody. 
Oba roztwory zostają starannie zmieszane, poczem pozostawia się 
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mieszaninę na noc w ciemnem pomieszczeniu. Na drugi dzień zlewa 
się ostrożnie warstwę klarownej cieczy i przystępuje niezwłocznie 
do sporządzania papierków. - 

Do celu tego służy bibuła z najczystszej dd, bawełnianej; 
grubość warstwy, złożonej z 10 arkuszy tej bibuły winna wynosić 
1,8 +0,5 mm. Po jednogodzinnem gotowaniu w trzyprocentowym 
Augu sodowym bibuła nie powinna tracić więcej niż 7,5% swego pier- 
wotnego ciężaru. Wybraną bibułę tnie się na paski długości 50 cm, 
a szerokości 15 cm; paski te zanurza się na przeciąg 10 sekund 
w roztworze jodoskrobiowym, przelanym do czystej miski porcela- 
nowej; z jednego końca pasków pozostawia się suchy brzeg około 
3 cm szerokości. Nadmiar cieczy usuwa się z obu stron zwilżonej 
bibuły zapomocą bagietki szklanej, poczem zawiesza się paski w po- 
mieszczeniu ciepłem, ciemnem, wolnem od kurzu i gazów laborato- 
ryjnych. Po wysuszeniu pasków skrawa się brzegi (po 0,5 «mj 
i otrzymane paski przechowuje się w szczelnie zakorkowanych sło- 
jach w ciemności. 

W czasie sporządzania papierków, bibuły nie należy dotykać 
palcami, a pracować w białych czystych rękawiczkach bawełnianych; 
przy wykonywaniu próby należy posługiwać się szczypczykami, Po 
przygotowaniu papier jodoskrobiowy winien być w ciągu 6 miesięcy 
przechowywany i dopierą po upływie tego czasu może być wzięty 
do użytku. Dopróby papier kraje się na paseczki o szerokości 10 mm 
i długości 20 mm. Papierki są zdatne do użytku o ile się nie zabar- 
wiają od kropli rozcieńczonego kwasu octowego. W miarę starzenia 
się papierków, zwłaszcza jeśli były zbyt długo wystawione na dzia- 
łanie światła, kropla wspomnianego kwasu wywołuje zabarwienie 
brunatne do niebieskiego. Papierek jest tem gorszy, im prędzej się 
zabarwia. Złe papierki oczywiście muszą być wycoływane. 

Do celów porównawczych przygotowuje się papierki wzorcowe 
a normalnem zabarwieniu linji granicznej, W tym celu, zgodnie 
z przepisami angielskiemi, rozciera się w moździerzu - agatowym 
0,48 gr żółtej ochry, 0,2 gr umbry i 0,5 gr białej gumy arabskiej. Otrzy- 
many proszek wsypuje się do kolby, pojemności 150 cm* i zadaje się 
100 cm? dystylowanej wody. Zawartość kolby kłóci się aż do całko- 
witego rozpuszczenia się gumy arabskiej, a gdy to nastąpi, pozosta- 
wia się ciecz 'w spokoju na przeciąg jednej godziny. Powyższym roz- 
tworem wyciąga się na czystej bibule szerokie linje, posługując się 
grafjonem (w Niemczech do tego celu brany jest roztwór karmelu). 
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Po wyschnięciu kraje się bibułę na paseczki tejże wielkości, co dla 
próby Abla, dbając o to, by przez śnodek każdego papierka przecho- 
dziła brunatna linja o szerokości 0,5 do 1 mm. 

Wykonanie samej próby Abla odbywa się w sposób następujący. 
Do probówki umieszcza się określoną ilość badanego materjału. Pa- 
pierki jodoskrobiowe zawiesza się na haczykach pod korkami i zwil- 
ża się górną ich część roztworem podwójnie dystylowanej gliceryny 
w wodzie (1:1), posiłkując sie bagietką szklaną lub pędzelkiem 
z włosia wielblądziego. 


Rys. 5. 


a- pierścienie 
korkowe. 
b- otwory. 
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Następnie zamyka się probówki korkami (z papierkami) i wstawia 
się je do ogrzanej łaźni wodnej, której temperaturę utrzymuje się 
w granicach = 1°C. Temperatura próby Abla waha się w szerokich 
granicach (65° do 100%), w zależności od badanego związku i przepi- 
sów, obowiązujących w danem państwie. 

W niżej podanej tablicy zestawione są obowiązujące w Anglji 
normy dła próby Abla. Początek próby liczy się od chwili zanurze- 
nia probówki z badanym materjałem do łaźni wodnej o odpowied- 
niej temperaturze. Koniec próby nastaje, gdy na papierku jodoskro- 
biowym, na granicy między suchą, a zwilżoną częścią powstanie linja 
brunatna, o odcieniu takim, jak na papierku wzorcowym. Zalecane 
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jest przykrywanie wstawionych «do lazni probówek  kapturkami 
z czarnego papieru (rys. 5-ty), Papierki bada się, zdejmując kapturki 
od czasu do czasu, Usuwa się je ostatecznie na krótko przed upły- , 
wem wskazanego w warunkach czasu próby. 


TABLICA 4-a 


Angielskie normy dla próby Abla 


Rodzaj materjału Stosowana Temper. Pais E Uwaci 
wybuchowego ilość (gr.) w 0C e E] Yi 
7 k 71,10 
Nirogliceryna, dynamit 3,24 do celów 15 min. 
wojsk, 
Żelat buch Y 
elatyna wybuchowa 4 
i podobne materj. naeru szan 
ne z 6,48 czę- 
wybuchowe ERER 71,10 10 min. 
Zzelatynowana bawel- Fay Ralie 
na strzelnicza OOP YZ 
Sprasowana bawełna W | 
strzelnicza 1,296 gr 76,60 10 min. ysuszone 
Bawełna kolodjonowa R. K. 499 C 
Prochy ^ nitrocelulo- 
zowe 
Balistyt, kordyt 1,620 gr 82,20 15 min, 


Próba Abla, ongi bardzo rozpowszechniona, nawet jeszcze obec- 
nie może okazać wielkie usługi w tych wypadkach, w których chodzi 
c wykrywarie łatwo rozkładających się domieszek, kwasów i t. p. 
w takich materjałach, jak nitrogliceryna, nitroceluloza. Jest ona bo- 
wiem raczej próbą czystości danego materjału wybuchowego, niż jego 
stałości. Jako próba stałości posiada ona liczne wady, z pośród których 
najważniejsze są następujące: 

1) Próba wskazuje tylko na początek rozkładu badanego mater- 
jału, a zupełnie nie daje pojęcia o dalszym jego przebiegu. 

2) Próba jest tak czuła, że wykrywa ilość domieszek ciał ob- 
cych, które nie są w stanie wpłynąć na stałość danego materjału. 
Wynik próby w takich wypadkach nie może być dowodem rozpoczy- 
nającego się rozkładu materjału wybuchowego. O czułości próby 
świadczy fakt, że papierek jodoskrobiowy zostaje zabarwiony w cią- 
gu 1 minuty przez 0,0002 mgr. bezwodnika kwasu azotowego, (N,O,). 

3) Nieznaczne już domieszki specjalnie dobranych ciał obcych 
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sa w stanie zamaskowaé wyniki, Dodanie, np., sublimatu (Hg Cl,) do 
_nitrocelulozy powoduje, ¿e wydzielajace sie, na skutek redukcji, pary 
rtęci łączą się z jodem, tworząc jasno-żółty jodek rtęci. Unicestwiają 
próbę również aminy, które reagują z tlenkiem azotu według ogólnego 
równania: 


2R.NH, + N-O; = 2R.0H + 2N, + HO. 


Z innych domieszek, maskujących próbę, wspomnieć należy 
o eterze octowym, acetonie i wazelinie, Ta ostatnia doskonale roz- 
puszcza i zatrzymuje tlenki azotu. 

4) Znaczny wpływ na wynik próby wywierają: sposób przyrzą- 
dzenia papierków, ich wiek i t. p. 

5) Wynik próby zależy od kształtu i wielkości ziaren, kawałecz- 
ków badanego materjału. Szybkość wydzielania się z próbki skład- 
ników, reagujących z papierkiem jodoskrobiowym, zależy w znacz- 
nym stopńiu od powierzchni rozkładającej się substancji. Powierzch- 
nia ta jest znaczna, np. dla bawełny strzelniczej o budowie włókni- 
stej, a stosunkowo mała dla nitrogliceryny. Wpływem powierzchni 
można wytłumaczyć zjawisko dość często obserwowane, że zmiesza- 
nie dwóch produktów, — nitrogliceryny i nitrocelulozy, — z których 
każdy zosobna zadośćczynił wymaganiom próby Abla, prowadzi do 
produktu, nie wytrzymującego próby. W danym razie zwiększenie 
powierzchni nitrogliceryny ułatwia wydzielanie się z niej tlenków 
azotu. 

6) Rozpoznawanie stopnia zabarwienia papierków w próbie 
Abla zależne jest nietylko od cech indywidualnych obserwatora (co 
wprowadza wielce niepożądany czynnik subjektywny), ale również 
od szeregu innych okoliczności, np. od warunków oświetlenia. Wyka- 
zały to doświadczenia I. Bojczewa, wykonane w Chemisch-Techni- 
sche Reichsanstalt [Kritische Würdigung des sogenannten Abeltestes 
zur Prüfung von Spfenśstoffen auf chemische Beständigkeit], wyniki 
których przytoczone są w artykule F, Lenze i L. Metz'a (Ztschr. fúr das 
ges. Schiess- und Sprengstoffwesen, 1928, — str, 382). Z podanej ni- 
żej tablicy 5-ej widzimy, jak rozbieżne są wyniki próby w rozmaitych 
warunkach. ; 

Ważne jest równomierne nawilżenie papierka. Z tablicy 6-ej wi- 
dzimy, że brunatne zabarwienie występuje tem wczešniej, im mniej- 
sza powierzchnia została zwilżona. 
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TABLICA 5-a 


Dzień słoneczny, jasny. Dzień deszczowy. por 


i \chmurny. 
Gatunek prochu Brunatny paseczek po Brunatny paseczek po 
uplywie: upływie: 
Prochy nitrocelolu- | A. 4 min. 6 min. 45 sek. 
zowe, taśmowe, B. 5 min. 15 sek. - 6 min. 
bez stabilizatora l Cc. 5 min. 45 sek. 6 min, 49 sek. 


TABLICA 6-a 


Zwilzona powierzchnia Czas, jaki upłynął do 
papierka jodoskrobiawego wystąpienia brunatn. paseczka 


1), część powierzchni 7 min. 55 sek. 

Nitroceluloza A M OS 7 7 min. 40 sek. 
ap r 9 min. 30 sek. 

1/9 powierzchni 7 min. 22 sek. 

Nitroceluloza B 1/, A 7 min. 45 sek. 
2/3 n 8 min. 35 sek. 


Pomimo pewnych niezaprzeczalnych zalet próby Abla, jakiemi 
są: krótki czas trwania, taniość przyrządów, stosunkowo niska tem- 
peratura próby, możność stosowania jej do wszelkiego rodzaju ma- 
terjałów wybuchowych, posiada ona braki tak poważne (z pośród 
nich na pierwszem miejscu postawić należy niepewność uzyskanych 
wyników), że nie może ona być miarodajną w sprawie ustalania sta- 
łości chemicznej prochów i bawełny strzelniczej, a jedynie odgrywać 
- rolę pomocniczą przy innych próbach. 


2) Niemiecka modyfikacja próby Abla. 


Mając na widoku zwiększenie czułości (zupełnie zresztą bezce- 
lowe) próby Abla, wprowadzono swego czasu w Niemczech odmiąnę 
tejże, polegającą na zastąpieniu jodku potasu przez jodek cynku 
(ZnJ,). Zgodnie z przepisami niemieckiemi 1 gram bawełny strzelni- 
czej, zawierającej co najwyżej 0,5% wilgoci, [oznaczonej w oddziel- 
nej próbce drogą suszenia w 80°C] zostaje umieszczony w probówce 
szklanej o wymiarach: długość 125 mm i średnica wewnętrzna — 
16 mm. Wstrząsając probówką można doprowadzić w niej wysokość 
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bawelny strzelniczej do 30 — 40 mm. Probówki zamykane sa kor- 
. kami, podobnie jak w próbie Abla. Papierki (25 mm X 12 mm) za- 
wieszane są na haczykach tak, by dolny ich brzeg znajdował się na 
odległości mniej więcej 20 mm od powierzchni bawełny strzelniczej. 
Dolną połowę papierka zwilża się roztworem gliceryny w wodzie 
(1 : 10), Temperaturę łaźni wodnej utrzymuje się w granicach 80'C-+ 
1°C. Probówki zanurza się w wodzie tak, by nad pokrywą wystawa- 
ło około 35 mm. Obserwuje się czas, który upływa od chwili zanu- 
rzenia próbki w łaźni, aż do wystąpienia na papierku wyraźnej nie- 
bieskiej lub fijoletowo-niebieskiej linji. Papierki przygotowuje się 
według następującego przepisu. 4 gr mączki skrobiowej zarabia się 
z niewielką ilością wody dystylowanej i otrzymaną ciecz, o wygla- 
dzie mlecznym, wlewa się stopniowo, mieszając ciągle, do wrzącego 
roztworu 20 gr. czystego chlorku cynku (Zn Cl) w 100 cm? wody. 
Ogrzewa się aż do prawie całkowitego rozpuszczenia się skrobi i uzy- 
skania klarownej cieczy, na co potrzeba około 2-ch godzin. Odparo- 
waną wodę uzupełnia się przez cały czas ogrzewania. Następnie roz- 
cieńcza się wodą, dodaje 2 gr świeżo przygotowanego jodku cynku. 
dopełnia wodą do jednego litra i sączy po skłóceniu. Sączenie odby- 
wa się bardzo powoli, zato uzyskuje się ciecz prawie klarowną, zlekka 
opalizującą. Przechowywana w ciemności w szczelnie zamkniętych 
butelkach ciecz pozostaje przez dłuższy czas bezbarwna. Roztwór 
jest dobry o ile po 50-krotnem rozcieńczeniu wodą dystylowaną mie 
zabarwia się od słabego kwasu siarkowego (1 cz. kwasu na 3 cz. wody) 
na kolor niebieski, W roztworze jodoskrobiowym zanurza sie na prze” 
ciąg jednej minuty paski bibuły szwedzkiej do filtrowania i suszy się 
je w pomieszczeniu ciemnem, wolnem od par kwasowych. Po usunię- 
ciu brzegów kraje się bibułę na paseczki o wspomnianych wyżej wy- 
miarach. Gotowe papierki są przechowywane w słojach szklanych 
z ciemnego szkła, o dokładnie dotartych korkach szklanych. 

Próba powyższa posiada wszystkie wady oryginalnej próby Abla. 

3) Próba Guttmanna (Zeitsch. ang, Chemie, T., 10. 1897, Str. 
233—265). 

Zamiast jodku potasu Guttmann wprowadził, jako wskaźnik, roz- 
twór dwufenylaminy w kwasie siarkowym. Z kwasem azotowym (lub 
bezwodnikiem jego) dwufenylamina daje dwufenylonitrozamine: 


2 (C. H). NH + N.O, = HO + (€,H,), . N. NO. 


(dwufenylamina) (dwutenylonitrozamina) 
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W obecności kwasu siarkowego zachodzi utlenienie dwufenyla- 
miny przez powstający z kwasu azotawego kwas azotowy na cztero- . 
fenylohydrazynę (C,H;)» :N.N: (C¿H,),, która w kwasie siarkowym 
rozpuszcza się, zabarwiając go na niebiesko, Wskaźnik do próby 
Guttmanna przygotowuje się w sposób następujący: O,1 gr chemicz- 
nie czystej, krystalicznej dwufenylaminy wsypuje się do kolbki, za* 
wierającej 50 cm? rozcieńczonego kwasu siarkowego (10 cm? stężo- 
nego kw. siarkowego na 40 com? dystylowanej wody) i ogrzewa na 
łaźni wodnej do 50—55* C. W temperaturze tej dwułenylamina topi 
się i rozpuszcza w rozcieńczonym kwasie siarkowym. Po jej rozpu- 
szczeniu odstawia się kolbkę i studzi jej zawartość. Otrzymany roz- 
twór przechowywany jest w szczelnie zamikniętej buteleczce w ciem- 
ności. Bezpośrednio przed zastosowaniem miesza się 0,5 cm* roztwo- 
ru z równą objętością chemicznie czystej gliceryny. Z cienkiej bibu- 
ły do filtrowania wykrawa się paseczki o długości 40 mm i szerokości 
10 mm. Górne rogi otrzymanych papierków zwilża się bezpośrednio 
przed próbą roztworem glicerynowym. 


Rys. 6. 


Same badanie dokonywane jest w probówkach o długości 12 cm, 
a średnicy 22 — 23 mm, W probówkach umieszcza się 3 gr bawełny 
strzelniczej, którą ubija się tak, by tworzyła ona w probówce war- 
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stwe wysokości 25 mm.. Zamyka się probówke, jak w próbie Abla; 
papierek dwufenylaminowy zostaje umocowany: na haczyku tak, by 
dolny brzeg jego znalazł się w odległości około 20 mm od powierzch- 
ni bawełny strzelniczej (por. rys. 6-ty). Probówki wstawia się do ła- 
¿ni wodnej, ogrzanej do 80°C. Od najmniejszych ilości kwasu azota- 
wego, lub bezwodnika jego, (N»O,) zwilzone rogi papierka przybie- 
rają zabarwienie żółtawo-zielone. 

Próba jest zakończona, gdy na papierku na linji oddzielającej 
część zwilżoną od suchej, zaznaczy się wyraźnie niebieski brzeżek (na 
skutek utlenienia dwufenylaminy). W razie dalszego ogrzewania 
zwilżone rogi papierka zabarwiają się początkowo na kolor czysto 
niebieski, który, w miarę działania tlenków azotu nabiera odcienia 
szaro-niebieskiego, a ostatecznie przechodzi w kolor żółto-brunatny, 
o brudnym odcieniu. 

Badana bawełna strzelnicza winna być starannie wysuszona; 
w czasie ogrzewania do 80° C, w górnej części probówki nie powinien 
tworzyć się nalot skroplonej pary wodnej. 

Metodę Guttmanna stosowano czas pewien w Szwajcarji do ce- 
lów kontroli bawełny strzelniczej. Autor tej próby zaznaczał, że pró- 
ba jego jest mniej czuła, niż próba Abla, że na wyniki jej mie wpły- 
wają zwykłe domieszki, napotykane w bawełnie strzelniczej, i że 
wreszcie przygotowywanie papierków dwutenyląminowych jest sto- 
sunkowo łatwe. 

Spica. (Rivista d Artigliera é Genio, Aug. 1897) proponował 
wskaźnik znacznie czulszy (nawet niż jodek cynku) — chlorowodo- 
iek meta-fenylenodwuaminy, — NH,.C,H,. NH,.2 HCI. Z powodu 
jednak zbytniej czułości wskaźnik ten został zarzucony. Z kwasem 
azotawym-m-fenylenodwuamina daje brunatnie zabarwione związki: 


NH,.C,H,. NH, + HNO, + CH, (NH.), = 
= 2 HÓ + NH,.C,H,.N:N.C,H, (NH.).. 

ała! (trójaminoazobenzol). 
4) Próba Hoitsemy (Ztschr. ang. Chemie, 1899, Str. 705). 
C. Hoitsema prowadził szereg badań, mających na celu wyja- 
śnienie sprawy postaci, pod jaką wydziela się azot z bawełny strzel- 
niczej podczas ogrzewania tej ostatniej. Chodziło mianowicie o stwier- 
dzenie, czy azot, powstający na skutek rozkładu nitrocelulozy, wy- 
dziela się wyłącznie pod postacią tlenku azotu, NO, (lub azotu N+), 
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czy też już w pierwszym okresie rozkładu powstają również gazy ni- 
trowe (NO,, N.O;), oraz czy powstawanie tych ostatnich uzależnione 
jest od zanieczyszczeń, zawartych w nitrocelulozie. Jedynie gazy ni- 
trowe działają na substancję wskaźnika. Jeśli zatem gazy nitrowe 
powstają przedewszystkiem na skutek rozkładu mniej stałych domie- 
szek, nie pochodzą zaś z rozkładu cząsteczek samej mitrocelulozy, to , 
muszą one wywiązywać się wcześniej, niż inne gazy, a zwłaszcza niż 
tlenek azotu, NO. Ten ostatni; mimo, że przy rozkładzie występuje 
w znacznych ilościach, nie powinien być wykrywany 'w pierwszym 
okresie rozkładu wcześniej, miz gazy nitrowe. 

Badania Hoitsemy, które wykazały, że w odpowiednich warun- 
kach, tlenek azotu występuje, jako produkt rozkładu nitrocelulozy, 
dopiero w wyższej temperaturze, zostały wprawdzie w następstwie 
zakwestjonowane przez R. Robertsona i S. Nappera (Journ. Chem. 
Soc. London 91, 764 (1907): 95, 1241 (1909), doprowadziły jednak 
do wypracowania następującej metody badania stałości nitrocelulozy. 

Nitrocelulozę ogrzewano w stałej temperaturze w ciągu 15 mi- 
nut, przyczem z naczynia rozkładowego wypierano powstające pro- 
dukty rozkładu zapomocą bezwodnika kwasu węglowego (CO,) i kie- 
rowano je na watę szklaną, wilżoną roztworem dwufenylaminowym 
Guttmanma. W razie wystąpienia zabarwienia niebieskiego w danej 
temperaturze, doświadczenie powtarzano, obniżając temperaturę 
ogrzewania o 10°C., i powtarzano tę czynność, aż do osiągnięcia ta- 
kiej temperatury, w której nie obserwowano więcej reakcji barwnej, 
nie zachodził więc rozkład z wydzielaniem gazów nitrowych w stop- 
niu, powodującym reakcję z dwufenylamina. Miernikiem stałości (po- 
czątku rozkładu) w próbie Hoitsemy, jest temperatura, w której- za- 
czyna się rozkład. | 

(Dalszy ciąg nastąpi). 


